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“Modernizarea si eficientizarea sistemului ﬂ@fllumm ublic stradal, in

Comuna Frumosu, Judetul Suceava”

Pr.nr.: 103PT/2023 Faza: P.Th

Exemplar nr. _ _

BENEFICIAR:
COMUNA FRUMOSU, JUDETUL SUCEAVA



PROGRAM PENTRU CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR DE INSTALATI1 ELECTRICE
IN CONFORMITATE CU LEGEA NR.10/1995, NORMATIV C56-02,
NORME SI NORMATIVE TEHNICE IN VIGOARE

DENUMIREA OBIETIVULUI DE INVESTITII: "Modernizarea si eficientizarea sistemului de
iluminat public stradal, in Comuna Frumosu, Judetul Suceava”

AMPLASAMENT: Comuna Frumosu, Judetul Suceava
PROIECTANT: S.C. ALBA PROIECT S.R.L.
FAZA DE PROIECTARE: P.TH.

Stabilesc de comun acord prezentul program pentru controlul calitatii lucrarilor la obiectivul de mai sus

Comuna Frumosu,
Judetul Suceava

NOTA :

S.C. ALB /P}m E(fff\:

f\ Lr)

Documentul scris care se | SEMNATAR:
Nr.| Lucrari ce se controleaza, se verifica sau incheie : B- Beneficiar E- | Numarul si data
crt. se receptioneaza P.V.-proces verbal Executant actului incheiat
PVRTL-proces verbal P- Proiectant
receptie la terminarea I - Inspector
lucrarilor

0 1 2 3 4
1. [Predare — primire front de lucru B.V. B,E, P
7 Receptia si verificarea materialelor si a PV

echipamentelor utilizate in executie O

Stabilirea traseelor lucrari instalatii electrice
3. |si verificare concordanta conform proiect P.V.

Montarea aparatelor de iluminat noi //
4. . ; . 3 P.V. 1

Proiectate, inclusiv accesorii /
5 Montare sistem de telegestiune, inclusiv PV, '

laccesorii
6 Proba de punere sub tensiune si control PV

" [functionare =¥,

Verificarea executiei lucrarilor conform
7. |proiect si receptia la terminarea lucrarilor PVRT.L.

prevazute in contract

BENEFICIAR PROIECTANT, EXECUTANT,

.R.L. .

Executantul va anunta in scris ceilalti factori, pentru participare, cu minim 10 zile inaintea datei la care urmeaza a se efectua

verificarea, conform Legii nr.10/1995, sect.3, art.23d.

La receptia obiectivului, un exemplar din prezentul program, completat, se va anexa la cartea constructiei.
Toate actele intocmite vor fi anexate la cartea construcfiei.
Programul de control al calitatii lucrarilor este intocmit conform Art. 9 (2) a) din Ordinul MDRAP 1370/2014 si se avizeaza, obligatoriu de
catre 1.J.C/I.C.M.B in conformitate cu Art. 9 (2) ¢) din Ordinul MDRAP 1370/2014.

Faza determinanta interna - stadiul fizic la care o lucrare de constructii, odatd ajunsd, nu mai peate continua fira acceptul scris al
beneficiarului, proiectantului si executantului. Programul de control se actualizeaza la cererea organelor de exercitare a controlului de stat.
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FOAIE DE RESPONSABILITATI
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Ing. Andrei Cérlescu — Manager de proiect
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“Modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public stradal, in
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Ing. Madalina Tibucanu — Atestat ANRE IIA, IIB Tt
Ing. Gabriel Chirica— Atestat ANRE 1IA, 1IB ) i
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. SPECIALIST IN ILUMINAT B
Ing. Laurentiu Tudose — Specialist in iluminat ?i‘/ e

. INGINER SISTEME DE CONTROL ALE ILUMINATULUI

Ing. Vlad Girovanu — Inginer sisteme de control ale iluminatului
. SPECIALIST INTOCMIRE DOCUMENTA’!}EI} ECONOMICE

Ec. Radu Moraru — Devizist ;Il." § 1¢/
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PROIECT

“Modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public stradal, in
Comuna Frumosu, Judetul Suceava”

- P.Th, nr. 103PT/2023 -

BORDEROUL DOCUMENTATIEI

A. PIESE SCRISE

Memoriu tehnic general

Memoriu tehnic instalatii electrice
Breviar de calcul luminotehnic
Caiet de sarcini

Detalii de execufie

Urmdrirea in timp a constructiei N,
Calcul luminotehnic

ko My s, bRl b

B. PIESE DESENATE

1. Plan incadrare in zond

2. Plan de incadrare drumuri oy Y

3. Plan de amplasament pe strazi -plansanr. IE03-IE12

4. Detaliu de executie colier universal pentru fixare console cu banda de montaj aparate
iluminat stradal - plansa nr. DEO1

5. Detaliu de executie conexiuni electrice la retea clasicd existentd pentru aparatul de
iluminat -plansa nr. DEO2

6. Detaliu de executie conexiuni electrice la retea torsadata existent pentru aparatul de
iluminat - plansa nr. DEQ3

7. Detaliu de executie consola 1 - plansa nr. DEO4

8. Detaliu de executie consola 2 - plansa nr. DEQS5

Faza Proiect — P.Th.
3 Nr. Proiect: 103PT/2023
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9. Tablou electric PA trifazat cu 3 plecari monofazate cu telegestiune PL — schema
electricd monofilara - plansa nr. SE01

C. ANEXE
Centralizator situatie propusa
Deviz General

.
.

.

Formular F1 — Centralizatorul cheltuielilor pe obiect > a
Formular F2 — Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari; oblect A \

Formular F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrarl b ey TREY \"*

‘i\\l\

Formular F4 — Listd cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologgice mc}uéwe doIalfl
Formular F5 — Fise Tehnice ¢ Np g | )
06

Formular F6 — Grafic realizare a investitiei Wes ¥ . TNadg f

. Formular C6 - Lista cuprinzand consumurile de resurse materiaie AN
10.Formular C7 - Lista cuprinzind consumurile cu ména de lucru® ‘
11.Formular C8 - Lista cuprinzand consumurile de ore de funcponar‘e\a Qtilaje
12.Formular C9 - Lista cuprinzand consumurile privind transporturile N

intocmit,
Ing. Madahna T]bucanu
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I. Memoriu tehnic general
I.1. Informatii generale privind obiectivul de investitii

I.1.1. Denumirea obiectivului de investitii
"Modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public stradal, in Comuna Frumosu, Judetul
Suceava”

I.1.2. Amplasamentul
Obiectivul este amplasat pe strizile aflate in intravilanul UAT Frumosu, satele Dragosa, Frumosu, judetul
Suceava.

1.1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat(d), in conditiile legii, studiul de fezabilitate/
documentatia de avizare a lucririlor de interventii

Documentatia tehnico-economicd a fost aprobatd prin Hotararea Consiliului Local Frumosu, judetul
Suceava Nr. 79/25.10.2021.

I1.1.4. Ordonatorul principal de credite

Comuna Frumosu, judetul Suceava e
Adresa Postala: Strada Principald, nr. 72, Judetul Suceava, Romama T e
Numir de telefon: 0230-576338 AT AN
E-mail: frumosuprimaria@yahoo.com e AN T

I.1.5. Investitorul E'v!\ N P 06839 | /]
Comuna Frumosu, judetul Suceava W \4 ¥
Adresa Postala: Strada Principala, nr. 72, Judetul Suceava Romama
Numir de telefon: 0230-576338 \*21\

E-mail: frumosuprimaria@yahoo.com

1.1.6. Beneficiarul investitiei

Comuna Frumosu, judetul Suceava

Adresa Postala: Strada Principala, nr. 72, Judetul Suceava, Romania
Numir de telefon: 0230-576338

E-mail: frumosuprimaria@yahoo.com

1.1.7. Elaboratorul proiectului tehnic de executie

S.C. ALBA PROIECT S.R.L.

Adresa: STR. Mihai Eminescu NR. 12, Judetul Alba lulia
Numar de telefon: 0758-30598

E-mail: office@albaproiectconsulting.ro

7 Faza Proiect — P.Th.
Nr. Proiect: 103PT/2023



o W ALEA PROIECT CONSULTING SRL
= = gihai Dmmescy Mr12

ALDA IULIA, S

1.2. Prezentarea scenariului/optiunii aprobat(e) in cadrul studiului de fezabilitate/documentatiei de
avizare a lucririlor de interventii

Scenariul recomandat de citre proiectant si aprobat de catre beneficiar in cadrul Documentatiei de avizare
a lucrarilor de interventie este Scenariul 2 care presupune:.

- Preluarea amplasamentului;

- incheierea conventiei de lucru cu distribuitorul de energie electrica, pentru interventia in
retelele electrice existente;

- Demontarea aparatelor de iluminat vechi stradale existente;

- Demontarea consolelor vechi;

- Demontarea cablurilor de alimentare vechi;

- Demontarea clemelor de legatura vechi;

- Montarea de aparate de iluminat stradale cu LED-uri eficiente din punct de vedere energetic
si luminotehnic, pe toti stilpii existents, repartizate pe categorii de putere, dupa cum
urmeaza:

a. Aparat de iluminat LED, dotat cu telegestiune in punct luminos 24 W — 331 bucii;

- Montarea de console de sustinere a aparatelor de iluminat cu LED;

. Montarea de coliere de prindere pe stalpi a consolelor, fixate prin intermediul unei benzi de
montaj din inox si agrafe de strangere (informatii referitoare la modalitatea de montare pe
stalp a colierelor de prindere se regasesc in piese desenate-Detalii de executie);

- Realizarea legiturii electrice inrefeaua existenta a iluminat public in cutiile de conexiuni si cleme de
derivatie tip CDD;

- Implementarea unui sistem de telemanagement la nivel de punct de aprindere, pentru un
numar 4 unitati;

- Verificari si mésuritori electrice, mecanice i luminotehnice pentru corespondenta cu datele
din proiectul de executie;

- Punere in functiune a instalatiilor si echipamentelor noi montate.

1.2.1. Particularititi ale amplasamentului, cuprinzind:

a) descrierea amplasamentul;

Localizare: lucririle se vor realiza in intravilanul comunei Frumosu, cuprinzand urmétoarele sate
Dragosa, Frumosu, judetul Suceava.

Frumosu este 0 comund in judetul Suceava, Bucovina, Roménia, formata din satele Deia, Dragosa
si Frumosu (resedinta).

Conform recensamantului efectuat in 2011, populatia comunei Frumosu se ridica la 3.220 de
locuitori, in scadere fata de recensdméntul anterior din 2002, cénd se inregistrasera 3.582 de locuitori.
Majoritatea locuitorilor sunt romani (98,73%). Pentru 1,27% din populatie, apartenenta etnica nu este
cunoscutd. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocsi (98,66%). Pentru
1,27% din populatie, nu este cunoscuté apartenenfa confesionala

Terenul se gaseste in intravilanul comunei si este proprietate publica sau in administrarea comunei
Frumosu.

Amplasament: conform P.U.G. aprobat, intravilan, comuna Frumosu, judetul Suceava prin
Hotararea Consiliului Local.

Tipul de proprietate: teren din domeniul public de interes local, domeniu public de interes judetean.
Terenul ocupat de instalatiile de iluminat proiectate este situat in intravilanul localitatii.

8 Faza Proiect — P.Th.
Nr. Proiect: 103PT/2023
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Stalpii de iluminat ai sistemului de iluminat public stradal apartin, din punct de vedere juridic,
primériei, sau distribuitorului de energie electrica prin intermediul unei conventii de exploatare.

Retelele electrice de joasa tensiune iluminat public sunt doar pentru utilizare in sistemul de iluminat
public deci apartin primdriei, separarea instalatiei fata de distribuitorul de energie se va face la clemele de
legatura ale aparatului de iluminat in reteaua de alimentare LEA 0,4kV — iluminat public.

b) topografia;

Identificarea amplasamentelor propuse a fi proiectate au fost inspectate dupa planurile existente si
aprobate de beneficiarul investitiei. Cu aceasta ocazie au fost stabilite profilele tip ale arterelor de
circulatie ce urmeaza a fi iluminate prin implementarea investitiei. Au fost studiate zonele de conflict, in
acceptiunea SR EN 13201:2015, in vederea tratarii punctuale a situatiilor particulare.

¢) clima si fenomenele naturale specifice zonei;
Conditii de mediu :
= temperatura mediului ambiant AA7 (-25 ... +55° C) temperat ;
conditii climatice (influenta combinati a temperaturii si a umiditatii AB7 t = - 25 ...+55°C Ur=10
..100% Ta=0.5..29 g/m’);
s altitudine AC1 sub sau egala cu 2000 m (joasd) ;
= prezenfa apei AD4 medii expuse la stropiri cu apa;
= prezenta corpurilor striine AE3 corpuri strdine foarte mici incombustibile (cu dimensiuni sub 1 mm);
= prezenta substantelor corozive sau poluante AF1 neglijabila;
= solicitdri mecanice AG2 medii;
= vibratii AH1 scizute (instalatii casnice si similare, la care efectele vibratiilor pot fi neglijabile); gama
de frecventd cuprinsi intre 2 ... 9 si 9 ... 200 Hz, amplitudinea deplasérii intre 3 ... 7 mm? si acceleratia
intre 10 ... 20 m/s’;
= prezenia florei AK1 neglijabila ;
= prezenta faunei AL1 neglijabila ;
= influente electromagnetice, electrostatice sau ionizante AM1 neglijabile ;
= radiatii solare AN1 scdzute, < 500W/m” ;
= efecte seismice AP1 neglijabile a<30Gal; 1 Ga=1 cm/s’;
= trisnete; nivel keraunic AQ1 neglijabil, < 25 zile/an;
® miscari de aer AR1 (curenti de aer) scazute , v<1m/s;
= vént scizut AS1, v <20 m/s;

Adéancimea maximd de inghet caracteristic@ zonei - Conform STAS 6054-77 'Adancimi maxime de
inghet", este de 100 cm;

Zona de incircare cu zdpadi - Conform CR 1-1-3 - 2005 "Cod de proiectare. Evaluarca actiunii
zapezii asupra constructiilor”, valoarea caracteristica zonei a incércdrii din zapada pe sol avand 2%
probabilitate de depasire intr-un an, respectiv intervalul mediu de recurentd IMR = 50 ani, este So.k =2
kN/m?;

Zona de expunere la vant - Conform NP 082-04 "Cod de proiectare. Bazele proiectarii §i actiuni
asupra constructiilor. Actiunea vantului", presiunea de referintd a vantului in amplasament, determinata
din viteza de referintd mediati pe 10 min. si avand un interval mediu de recurenta IMR = 50 ani (2%
probabilitate anuald de depasire) este gref = 0,6 kPa/m?;

9 Faza Proiect — P.Th.
Nr. Proiect: 103PT/2023
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Din punct de vedere al manifestérilor principalilor factori climato-meteorologici, avem :
¢ Gradul de poluare atmosferica I

e /Zona meteo

B (conform PE106)

in conformitate cu NTE 001/03/00 — Normativ privind alegerea izolatiei §i protectia instalatiilor

energetice impotriva supratensiunilor — instalatiile energetice exterioare ce fac obiectul prezentei
documentatii se amplaseaza in zone cu nivel de poluare II Mediu.

in tabelul 1 se prezinti, in conformitate cu standardul SR CEI 60815:1994, o descriere generald

a nivelurilor de poluare ale diferitelor zone geografice, in care existd sau urmeaza sa fie plasate instalatii

electrice.

Tabelul 1.Caracteristici de mediu

Nivel de poluare Descrierea caracteristicilor de mediu a zonelor
- Zone fara industrie si cu o densitate redusa de locuinte dotate cu instalatii de incélzire proprii;
- Zone cu o densitate redusa industriala sau de locuinte, dar supuse frecvent la vanturi si/sau la ploi;
I - Regimuri agricole");
Slab - Regimuri muntoase.
Toate aceste zone trebuie sa se situeze la distante de cel puin 10 km pana la 20 km de mare si1
trebuie sa fie expuse la vanturi dinspre mare?).
- Zone cu industrie care nu produce fum foarte poluant si/sau zone cu o densitate medie de locuinte
II dotate cu instalatii de incalzire;
; - Zone cu densitate mare de locuine si/sau industrie, dar supuse frecvent la vanturi si/sau ploi;
Mediu - Zone expuse la vant dinspre mare, dar nu prea apropiate de coasta mirii (distantd de cel putin
cétiva kilometrii)®.
I ~ Zone cu densitate industriala mare si suburbii ale marilor orase cu o densitate mare de instalatii de
5 incalzire poluante;
Puternic - Zone situate in apropierea marii sau expuse la vanturi relativ puternice dinspre mare?.
- Zone in general putin extinse, supuse la depuneri de pulberi conductoare si la fum industrial ce produg
depuneri conductoare deosebit de groase;
v - Zone in general putin extinse, foarte aproape de coasta mirii, expuse la ceatd salind sau la vénturi foar
Foarte puternic puternice si poluante venind dinspre mare;
- Zone desertice, caracterizate prin perioade lungi faré ploaie, expuse la vanturi puternice ce transporta
nisip si sare si supuse la condensiri in mod obignuit.

10 Faza Proiect — P.Th.
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Fig.1 — Zonarea Teritoriului din punct de vedere al conditiilor climato-meteorologice
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Fig.2 — Zonarea Teritoriului din punct de vedere al presiunii vantului
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Fig. 4 — Zonarea teritoriului in funcfie de adancimea de inghet
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d) geologia, seismicitatea;
Zona de expunere la risc seismic - Conform normativului P 100-1/2006 "Cod de proiectare seismica
- Partea | — Prevederi de proiectare pentru cladiri", amplasamentul se incadreaza in zona caracterizatd prin
acceleratia terenului pentru proiectare ag = 0,15g (pentru un interval mediu de recurentd IMR = 100 ani)
si perioada de control (colt) a spectrului de raspuns Tc=0,7s.
Conditii geologice :

e Stabilitate : teren stabil ;
e (alitate : teren mediu.
U e P
. - “‘.-‘ " . f‘- \ W K
| ‘f, i ¥ II'_.4---"‘ =251 | (
- \‘__, " % il =
Ungara { s s 3 | Py e L o V. \ epubhz )
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Fig.5 — Zonarea Teritoriului din punct de vedere al perioadei de control (colt) a spectrului de rdspuns
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Fig. 7 — Zonarea Teritoriului din punct de vedere seismic
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Utilizari:

= competenta persoanelor BA4 ( EE ) instruite (agenti de intretinere sau exploatare);

= contactul persoanelor cu potentialul pamantului BC2 scazut (in mod obignuit fard contact cu elemente
conductoare);

" patura materialelor prelucrate sau depozitate BE1a ( D ) neglijabile;

e Conform P118/1999 : categoria D ( BEla );

e Conform ID 17/86 — “Neclasificat®.

Categoria de importantd a constructiei conform HG 766/97 Constructiile ale caror instalatii sunt
tratate in prezentul proiect se incadreazi in categoria ,.constructii de importanti normala (C)”.
[Constructii cu functii obisnuite, a cdror neindeplinire nu implicd riscuri majore pentru societate §i
naturd.]

Clasa de importanti a constructiei este IIL, in conformitate cu P100/2019 [Cladiri de tip curent,
care nu apartin celorlalte clase]

e) devierile si protejarile de utilitati afectate;

Nu se impun devieri de utilititi, avind in vedere utilizarea alimentérii cu energie electrica
existentd. Nu se impun protejari suplimentare de utilitati, avind in vedere sciderea puterii instalate pe
circuit.

f) sursele de api, energie electrici, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucrari definitive si
provizorii;

Sistemul de iluminat proiectat se va monta pe stilpii existenti, utilizind reteaua de alimentare
existentd. Avand in vedere scaderea puterii instalate la nivelul intregului sistem, cét gi pentru fiecare circuit
in parte, nu se impun masuri speciale de suplimentare sau protejare a instalatiilor electrice de alimentare.

Nu sunt afectate alte utilitdti existente in zona.

g) ciile de acces permanente, ciile de comunicatii §i altele asemenea;

Se pastreazi actualele amplasamente ale cailor de acces si de comunicatii.

Utilizarea cailor de acces:

Antreprenorul se va asigura ca drumurile si arterele de circulatie folosite de el nu sunt murdarite ca
rezultat al folosirii, iar cazul in care se murdaresc, conform opiniei Investitorului.

Contractantul va lua toate misurile pentru a le curata, fara costuri suplimentare pentru Investitor.

Contractantul se va asigura ca nu existd depuneri de pamant si pietris, pe cdile de acces ca rezultat
al lucririlor. Toate vehiculele care parasesc santierul vor fi curatate corespunzator.

Accesul pe santier

Inainte de inceperea oricirei parti a lucrarilor, contractantul va proteja calea de acces si se va asigura
ca nu exista nici un fel de scurgeri (ex: ulei, vasilina, etc.) de la echipamentele noi.

Contractantul va intretine aceste cii de acces in conditii adecvate pentru siguranta si trecerea ugoarad
a echipamentelor si vehiculelor pana la terminarea lucrarilor.

Antreprenorul va incheia un proces-verbal cu Investitorul in ceea ce priveste starea suprafefelor
cailor de acces. Contractantul va menfine aceste suprafete intr-o stare de curifenie rezonabila si le va
repara in timpul executiei lucrarilor. La terminarea utilizrii de catre Antreprenor a acestor cai de acces
el va aduce suprafetele la o conditie cel putin egala cu cea dinaintea folosirii lor.

Investitorul va negocia si va face posibil contractantului accesul spre santier pe teren privat, atunci
cind nu existd altd alternativa.

Accesul negociat se va acorda dup ce contractantul va face toate eforturile pentru acces.

Antreprenorul nu va intra cu nici o parte a santierului in terenurile private fard permisiunea
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prealabila a Investitorului §i fard consimtdméntul proprietarilor acestor terenuri, daci este cazul. In functie
de drumul pe care se va lucra, se vor asigura, dupa caz, conditii de circulatie pentru circulagia normala,
sau temporale va scoate strada din circulatie, cu aprobarea organelor abilitate pentru aceasta.

h) ciile de acces provizorii;

Nu se impune crearea unor cdi de acces provizorii
i) bunuri de patrimoniu cultural imobil.

Sistemul de iluminat proiectat nu se adreseaza bunurilor de patrimoniu cultural imobil. Ca un efect
secundar al implementarii obiectivului, fard a elimina necesitatea iluminarii arhitecturale a acestora,
printr-o iluminare corespunzatoare a cdilor de circulatie, acestea vor fi scoase, suplimentar, in evidenta.
1.2.2. Solutia tehnica cuprinzind:

a) caracteristici tehnice §i parametri specifici obiectivului de investitii;

imbunatatirea sistemului de iluminat public poate crea cadrul de dezvoltare al unei localitati
moderne prin sporirea sigurantei traficului, a cetdtenilor, prin cresterea confortului i orientérii in teren,
prin cresterea beneficiilor aduse de intensificarea activitafii umane in exterior dincolo de lisarea
intunericului.

Utilizarea corpurilor de iluminat cu LED conduce la reducerea cheltuielilor de intretinere, deoarece
nu mai este necesara inlocuirea periodica a sursei de luming, singurele interventii necesare fiind pentru
curdtarea periodicd a partii optice (care trebuia facutd si in cazul corpurilor clasice) si eventualele
interventii la sistemul de alimentare cu energie electrica.

In rezumat, argumentele in favoarea deciziei de modernizare a iluminatului public sunt:

° cresterea sentimentului de sigurantd;
confort si orientare sporita;
diminuarea si descurajarea infractionalitatii favorizate de intuneric;
aparitia si cresterea sentimentului de apartenenta la comunitatea locali;
redarea personalitatii localitatii prin infrumusetare cu ajutorul luminii;
continuarea activitdtii oamenilor in zona de dincolo de apusul soarelui;
incurajarea produsului comercial si turistic;
favorizarea gi atragerea investitiilor.

Solutiile adoptate prin actualul proiect prevdd urmatoarele elemente ce trebuie indeplinite:

e inlocuirea aparatelor de iluminat existente cu aparate de iluminat cu LED confectionate din

materiale ecologice (aluminiu) si care la sfarsitul duratei de viata se pot recicla ;

Aparatele de iluminat cu LED utilizate sunt astfel proiectate incat limiteaza, prin solutia
constructivd a partii optice, poluarea luminoasd, iar in cazul unui defect de refea ce poate produce
aprinderea acestuia, materialele utilizate nu intretin arderea ;

e implementarea unui sistem de telegestiune, la nivelul intregului sistem de iluminat public
existent si propus.
Principalele activitati ce vor fi prestate sunt:
- Preluarea amplasamentului ;
- Incheierea conventiei de lucru cu distribuitorul de energie electricd, pentru interventia in
retelele electrice existente ;
- Demontarea aparatelor de iluminat vechi stradale existente ;
- Demontarea consolelor vechi;
- Demontarea cablurilor de alimentare vechi;
- Demontarea clemelor de legatura vechi;
- Montarea de aparate de iluminat stradale cu LED-uri eficiente din
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punct de vedere energetic si luminotehnic, pe toti stalpii existenti, repartizate pe categorii de
putere, dupd cum urmeaza:
a. Aparat de iluminat LED cu telegestiune in punct luminos 24 W — 331 buciti;
- Montarea de console de sustinere a aparatelor de iluminat cu LED;
- Montarea de coliere de prindere pe stilpi a consolelor, fixate prin intermediul unei benzi de
montaj din inox si agrafe de strangere (informatii referitoare la modalitatea de montare pe
stilp a colierelor de prindere se regasesc in piese desenate-Detalii de executie);
Realizarea legaturii electrice In reteaua existentd a iluminat public in cutiile de conexiuni si cleme de
derivatie tip CDD;
- Implementarea unui sistem de telemanagement la nivel de punct de aprindere, pentru un
numar 4 unitati;
- Verificdri si masurdtori electrice, mecanice si luminotehnice pentru corespondenta cu datele
din proiectul de executie;
Punere in functiune a instalatiilor si echipamentelor noi montate.

1

b) varianta constructiva de realizare a investitiei;
Principalele informatii culese din teren, contin datele de bazi ale actualului SIP:
Tabel nr. 2 — Centralizator situatie existenta

Putere instalata existenta kW 20,64
Consum energie electrici estimat | MWh 85,65
Total functionare anuala ore 4150

Tabel nr. 3 — Situatia stilpilor de iluminat

Modele stalpi
Moment de exploatare Moment de
Numar n 2
L e : : =y x Lot normat la incovoiere exploatare
Tipuri de stalpiin Lungime Dimensiuni Dimensiuni - :
i = z directia normat la
stalpi S.LL.P. [em] varf [cm] baza [cm] g B 5 %
s principald/secundara torsiune
[kNm] [kNm]
SE 4T 150 1000 15.8X15 33,7X23,5 860 24,71 /14,25 3,08 C40/50
SE 10T 144 1000 26,2X25 55,1X32 2110 82,42 /70,15 13,08 C40/50
SE 11T 36 1000 31,4x30 67,7x44,5 2700 158,06/77,93 21,09 C40/50
SCP 10005 1 1000 26 41 1600 81,21 12,31 C45/55

Varianta constructiva presupune montarea aparatelor de iluminat pe stilpi existenti si implementarea unui
sistem de telegestiune, dupa cum urmeaza:

Tabel nr. 4 — Centralizator cantitéititi de echipamente
Denumire Cantitate

Aparat de iluminat LED cu telegestiune in punct luminos 24 W 331 buc

Sistem de telemanagement al iluminatului public in punct luminos | 331 module puncte luminoase

Punct de aprindere dotat cu sistem de telegestiune 4 buc

Senzorul multifunctional 2 buc
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Din punct de vedere al consumului de energie, situatia proiectata se prezinta astfel:

Tabelul 5 — Calculul consumului de energie

Calculul Consumului de energie electrica annual - proiectat
Denumire Putere instalata Cantitate | Putere totald
AIL 1 24 331 7944 | W
Modul Telegestiune 2 331 662
TOTAL: 8606 | W
Consum anual estimat 25807,59 | kWh 25,81 ‘ MWh |
Costul cu mentenanta/intetinerea 0 lei

Sistemul de telemanagement ce urmeazi a fi instalat are in componenta sa $i un program de
dimming pentru sporirea eficientei energetice a sistemului de iluminat stradal si reducerea costurilor
aferente cu energia electrici; astfel este redus fluxul luminos al lampilor, in intervale orare cu trafic redus
si absenta, aproape in totalitate, a circulatiei pietonale.

Pe langa contorizarea clasica a energiei electrice prin intermediu unui contor electronic cu masura
directa, sistemul de iluminat propus are in componeta sa si un sistem de telegestiune care permite
monitorizarea energiei dupa cum urmeza:

- La nivelul fieciirui aparat de iluminat - fiecare punct luminos poate fi controlat individual, poate
fi comandata reducerea fluxului luminos sau pornirea ori oprirea acestuia in orice moment. Astfel,
se pot obtine informatii despre starea punctului luminos, consumul de energie, precum si avariile
apdrute care sunt raportate in permanentd, inregistrate si stocate pe o perioadd nedeterminata intr-
o baza de date externa.

- La nivelul fiecirui punct de aprindere — fiecare punct de aprindere are prevazut un dispozitiv
(parte a sistemului de telegestiune) de control si monitorizare ce permite monitorizarea
parametrilor electrici la nivelul fiecarui punct de aprindere, inclusiv informatii despre consumul
total de energie.

- La nivel de sistem — sistemul propus are posibilitatea de a emite si exporta rapoarte in timp real
despre consum de energie, defecte, stare de functionare sistem/aparate de iluminat.

Prezentare generala aparate de iluminat

Conform abordarii propuse de un document de lucru al Comisiei Europene ,,Criteriile UE privind
achizitiile publice ecologice pentru sistemele de iluminat rutier si de semnalizare rutiera” au fost stabilite
o serie de criterii de alegere a calitatii si performantei aparatelor de iluminat public stradal: criterii
cuprinzitoare — care iau in considerare mai multe aspecte ale performantei de mediu sau niveluri mai
inalte ale acesteia si sunt menite sd fie utilizate de cdtre toate autoritdtile care doresc sd isi extindda
eforturile de sprijinire a obiectivelor de mediu §i de inovare. Astfel, abordarea propusa se bazeaza
urmatoarele actiuni concrete:

- Achizitioneaza corpuri de iluminat, 1ampi sau surse de lumina care depasesc valorile minime ale
eficacitatii corpului de iluminat.

- Incurajeaza utilizarea reglirii intensititii luminoase si a contorizarii pentru a garanta posibilitatea
optimizirii si monitorizirii in timp real a consumului de energie al unei anumite instalatii de
iluminat.
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- Impune ca toate corpurile de iluminat sa aiba un randament luminos normalizat superior egal cu
0.0 % si, 1a nivel global, sa se asigure ca 97 % din intreaga cantitate de lumina este proiectatd intr-
un unghi descendent de 75,5° fatd de planul vertical pentru reducerea luminii deranjante si a
luminii orbitoare.

- fIncurajeazd reglarea obligatorie a intensititii luminoase in zonele care prezintd motive de
preocupare si stabilirea de limite privind proporia de lumina albastra (indice G) in lumina generata
de lampi/corpuri de iluminat.

- Achizitioneazi echipamente de iluminat rutier durabile si adecvate pentru utilizare care pot fi
reparate si sunt acoperite de o garantie sau de o garantie extinsa.

- Stabileste cerinte minime pentru persoana responsabild de oprirea instalatiei de iluminat.

In conformitate cu acelasi document de lucru, este stabilita o eficienta luminoasa preconizata, care
urmeaza progresul tehnologic, situata intre 155 si 165 Lm/W.

Tinand seama de aceste cerinte, sistemul de iluminat propus a fi reabilitat si modernizat a fost
proiectat cu utilizarea unor echipamente cu cerinte tehnice de inalta calitate constructiva si performante
luminotehnice si energetice actuale.

Caracteristicile si performantele echipamentelor utilizate vor fi garantate prin prezentarea
documentelor de conformitate si performanta solicitate in fisele tehnice format F5 anexate proiectului
tehnic. Aparatele de iluminat vor detine marci de conformitate de prestigiu, recunoscute la nivel european
si mondial, ca ENEC sau ENEC+.

Prezentare generali sistem telegesiune

De la comunitatile mici la adevaratele metropole, autoritatile publice peste tot in lume se confrunta
cu provociri determinate de viteza si de dinamismul transformérii urbane. Iluminatul public stradal este
un element esential pentru toate comunitatile. Afecteaza sentimentul de siguranta si de incluziune sociald
a locuitorilor, imbunitateste vizibilitatea conductorilor auto si creeaza un aspect primitor mediului de
afaceri si turismului pe timp de noapte.

In timp ce iluminatul stradal este in mod incontestabil important, Roménia are a treia cea mai
intensiva economie energeticd din UE. Imbunatatirile din intregul lant al iluminatului public ar putea
reduce consumul de energie si cheltuielile aferente.

in ultimii ani, tot mai multe localitati au inceput sa foloseasci lampi cu lumina (LED) ce sunt mai
eficiente din punct de vedere energetic, dar din nefericire, doar folosirea lampilor LED nu este suficienta
pentru a satisface nevoile si pentru indeplini obiectivele de reducere a consumului de energie. Adaptiv,
sunt necesare solutii de iluminat interoperabile pentru a aduce economiile din sistemul de iluminat public
la nivelul urmitor. Conectarea lampilor cu LED la un sistem central de management (CMS) si telegestiune
permite beneficiarilor s& monitorizeze si sd reglementeze nivelurile de lumina in moduri fara precedent,
avand ca rezultat o crestere a economiei de energie si costuri operationale mai mici.

d= 0=

(Schema principiu de functionare)
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Prin elementele sale componente (hardware si software), sistemul are capabilitatea sd controleze,
s3 monitorizeze, si masoare §i si gestioneze functionarea in parametri optimi a retelei de iluminat public
a unei localitati, indiferent de pozitia geograficd a acesteia, tipologia retelei de alimentare cu energie
electrica sau alte conditii locale de functionare a sistemului de iluminat public, cu obtinerea de reduceri
semnificative de emisii de CO2, de consum de energie electrica si de costuri de exploatare si imbunatafind,
in acelasi timp, fiabilitatea sistemelor de iluminat public. Prin intermediul sistemului, beneficiarul poate
s controleze individual circuitele din punctele de Aprindere (ON/OFF), poate vizualiza parametrii tehnici
si de stare prin interogiri programate sau manuale. Totodata, fiecare aparat de iluminat poate fi controlat
individual prin pornirea ori oprirea acestuia, prin cresterea sau reducerea intensitatii luminoase, in functie
de necesititi, in mod programat sau direct. Informatiile despre starea aparatului de iluminat,
consumul de energie, precum si avariile apirute sunt raportate in permanenta, inregistrate si
stocate pe o perioada nedeterminati in baza de date, impreuna cu data, ora, codul de identificare al
dispozitivului si locatia geografici a aparatului de iluminat. In plus, sistemul permite integrarea
iluminatului festiv si a celui arhitectural, precum si a altor consumatori permanenti sau ocazionali, pentru
acestia putand fi controlata, de la distantd, oprirea si pornirea lor, atit dupd un program prestabilit, cat si
pe bazi de comenzi manuale. Sistemul este prevazut cu ceas de timp real, informatiile fiind preluate de la
satelit printr- un modul GPS, ce isi adapteaza regimul de functionare in conformitate cu pozitia geografica
(lat, long) a localitatii unde a fost instalat.

Pornirea sistemului de iluminat este realizatd secvential pentru reducerea consumurilor instante
foarte mari (AST). Sistemul pune la dispozitie un mecanism automatizat de executie, in cascada, a
scenariilor de functionare ce au acelasi moment de start.

Sistemul permite functionarea in mod autonom, folosind un calendar standard bazat pe ceasul
astronomic si, in functie de nevoi, permite configurarea calendarului de functionare standard, la nivelul
sistemului, si salvarea acestuia la nivelul echipamentelor din teren. Prin intermediul acestui calendar de
functionare echipamentele locale controleaza functionarea iluminatului fard a necesita interventia
serverului. Modificarile aduse acestor calendare de catre beneficiar prin Interfata web vor fi automat
salvate la nivel de echipament local. Totodat, sistemul permite configurarea unui calendar de functionare
propriu unui anumit aparat de iluminat sau unui grup de aparate, permitand dispozitivelor respective un
comportament diferit fata de restul sistemului.

Sistemul asiguri detectarea si raportarea automata a avariilor si oricaror defectiuni depistate la
nivelul retelei, asigurand notificarea imediata a utilizatorilor cu rol de tehnician pe email/sms sau direct
in aplicatia web/mobila despre detaliile acesteia (autodiagnoza), furnizénd inclusiv locatia exacta pe harta
si momentul inregistrarii acesteia. Toate datele despre consumul de energie electrica, respectiv despre
avariile inregistrate la nivelul sistemului, sunt stocate §i reprezinta baza atat pentru istoricele de valori si
evenimente, cit si pentru statisticile si rapoartele ce pot fi generate periodic din aplicatie. Aceste rapoarte
pot fi exportate in format Excel sau PDF.

Operabilitate

Este necesar ca sistemul de telegestiune sa fie accesibil, in conditii de siguranta cibernetica
maxima, de pe orice terminal mobil sau fix acreditat de beneficiarul sistemului. Avand in vedere faptul ca
sistemul de iluminat public stradal este considerat de interes strategic pentru beneficiar, controlul acestuia
trebuie sa se poata face 24h/24h, 7 zile din 7, de pe un calculator/laptop din dispecerat, printr-o aplicatie
web-based, cat si prin dispozitive mobile (telefoane mobile/tablete), indiferent daca acestea utilizeaza
Android sau iOS. De asemenea, sistemul trebuie sa fie capabil sa notifice, atat in aplicatie cat si prin email,
factorii interesati, asupra unor avarii sau functionari defectuoase.
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INSTALATI] ELECTRICE (I ) a pr01ectulu1 de spemahtate nr; 103PT/2023 cu tema “Modemlzarea
si eficientizarea sistemului de iluminat public stradal, in Comuna Frumosu, Judetul Suceava™, faza
PTh.

1.Date de identificare:

-Proiectant general: S.C. ALBA PROIECT S.R.L.
-Beneficiar: Comuna Frumosu Judetul Suceava;
-amplasament ; Strazi, din intravilanul Comunei Frumosu;
- data prezentdrii pentru verificare : 12.05.2023.

2.Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei, care fac obiectul

verificarii:

Documentatia intocmita, se refera la documentatia de interventie pentru modernizarea
sistemului de iluminat public stradal si aplica criteriile de performanta specifice, impuse de cerintele
fundamentale de calitate, in conformitate cu Legea 10/1995, cu modificarile ulterioare, respectiv :

A. Rezistentd mecanica si stabilitate:

1. Instalatiile electrice se vor realiza cu echipamente adecvate si se vor amplasa astfel incét sa
se asigure protecfia acestora la actiunea agentilor chimici sau de mediu;

B. Securitate la incendiu

1.Se va asigura protectia coloanelor electrice impotriva supracurentilor;

C. Igieni, sanitate si mediu:

1. Obiectivul va fi prevazut cu Sistem de iluminat normal exterior stradal, in care se vor inlocui
corpurile de iluminat aferente amplasamentelor existente.

D. Siguranti in exploatare. Obiectivul va fi prevazut cu:

1. Se va realiza Sistem de protectie impotriva socurilor electrice, bazat pe intreruperea
alimentdrii, corespunzitor Retelei TN, existent ;

2. Priza de pamant existenta de max. 4 ohmi;

3. Puncte de aprindere ;

4.Alimentare cu energie electrica care se asigura de furnizorul extern, prin racord existent
Investitia se realizeaza cu echipamente care au certificat de conformitate, conform Legii nr.: 608.

3. Documente care se prezinti la verificare:
A. PIESE SCRISE.- conform borderou piese scrise;
B. PIESE DESENATE -conform borderou piese desenate .

4.Concluzii asupra verificarii
In urma verificarii se considerd faza PTh corespunzatoare, semnindu-se si stampilandu-se
conform indrumatorului.

Am prlmlt 3(trei) exemplare Am predat 3(tret)r excmplare X 3
a Verlﬁcato‘r tehnic atastat : \
dr ing. Jan. IGNAT b
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- Alertarea unor defectiuni, insotita de o autodiagnoza, care presupune identificarea functionarii
defectuoase si indrumarea responsabililor cu remedierea asupra locatiei punctului de aprindere si
eventualele materiale de care este nevoie pentru repunere in functiune

- Alertarea unor utilizari necorespunzatoare sau a unor utilizari neautorizate/neprogramate
(deschiderea usii punctului de aprindere, repunerea sub tensiune cu aceasta deschisa, aprinderea
sistemului in afara orarului de functionare prestabilit, etc.)

- Comunicatia aleasd pentru toate echipamentele sistemului de telegestiune s-a bazat pe
principii de rentabilitate economica pe durata de viatd a sistemului de iluminat. Cu o
garantie de minim 5 ani si o duratd de viata estimata medie de 24 de ani (la 4150 de ore de
functionare anual) sistemul de iluminat public reprezintd un obiectiv strategic, de
functionarea cdruia depinde bunastarea comunitatii in care este instalat. Chiar si prin
eficientizarea consumurilor de energie estimate prin implementarea acestui obiectiv de
investitii, povara financiard a sustinerii functiondrii permanente gi la parametri prevazuti
de SR EN 13201 ramane in sarcina autorititii publice locale. Tinand seama de acest lucru,
a fost aleasd o solutie de telegestiune care nu genereaza niciun cost suplimentar pentru
functionarea acestuia.

Prin utilizarea tehnologiilor de comunicatie libere, atét prin cablul de alimentare al aparatelor

de iluminat, cét si radio pentru punctele de aprindere, autoritatea publicd locald obtine un

sistem de telegestiune complet functional si care nu genereaza costuri de functionare, cum ar
fi costuri cu transmisiunile de date sau costurile de stocare in diferite platforme de cloud, prin
utilizarea unui server local.

Pentru punctul de aprindere a fost ales spectrul de frecvente radio cuprins in intervalul 863-

873 Mhz, avand in vedere bruiajul redus si distanta mare de comunicatie obtenabile, cu

respectarea normativelor si principiilor “time on air” ale ANCOM.

Punctul de aprindere va respecta cerintele tehnice de calitate si performanta din fisa tehnica

anexata proiectului tehnic.

Senzorul Multifunctional

Sistemul de telegestiune va avea capacitatea de functiona atit dupa scenarii prestabilite de
catre autoritatea publicd locald, cit si comandat, local sau integral, de anumifi senzori
multifunctionali, montati in zone cu interes crescut. Multifunctionalitatea senzorilor rezida din
paleta largid de aspecte pe care este capabil sa le detecteze, iar pe baza variatiilor factorilor
masurati, si comande sistemului de telegestiune anumite masuri necesar a fi luate de sistemul de
iluminat. Astfel, senzorul va putea detecta:

- Miscarea, prin detectarea vehiculelor sau pietonilor si comandarea revenirii din starea de
dimare a tronsonului de interes, cu beneficiu direct sciderea consumului de energie electrica
pe tronsoanele de drum cu trafic redus pe pe timpul noptii.

- Ceata, ploaia, ninsoarea, ca factori perturbatori ai traficului rutier, cu comandarea revenirii din
starea de dimare a aparatelor de iluminat, cu beneficiu direct cresterea gradului de sigurant si
confort pe tronsoanele de drum cu trafic pe timpul noptii
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- Inclinarea si impactul, pentru detectarea unor accidente rutiere, cu comandarea revenirii din
starea de dimare a aparatelor de iluminat adiacente locului unde s-a produs evenimentul, cu
beneficiu direct in operativitatea cu care sistemul de iluminat raspunde situatiilor neprevazute
Zgomotul, pentru detectarea unor potentiale evenimente pe timp de noapte (focuri de arma,
tipete, etc.) cu comandarea revenirii din starea de dimare a aparatelor de iluminat adiacente
locului unde s-a produs evenimentul, cu beneficiu direct in cresterea gradului si sentimentului

de siguranti pe timp de noapte

Senzorul multifunctional va respecta cerintele tehnice de calitate si performanta din fisa

tehnicd anexata proiectului tehnic.

Tabelul 6 — Listd echipamente

g; Denumire lucrare UM Cantitate
1 Df:montarc corp de ilumjnat existent, inclusiv consola acestuia Biie 331
(sistemul de fixare pe stilp)

2 | Montare aparat de iluminat LED cu telegestiune in punct luminos 24 W Buc 331
3 | Montare set consola 1* Buc 22

4 | Montare set consola 2* Buc 309
5 | Montare cablu de alimentare tip RV-K 3*1.5 mmp m 1489,5
6 | Clema de derivatie alimentare corpuri de iluminat CDD15il Buc 993
7 | Punct de aprindere dotat cu sistem de telegestiune Buc -4

8 Senzorul multifunctional Buc 2

* Detalii privind modelul consolei 5i a numdrului de console pentru fiecare tip de aparat/echipament pentru set consold I, cdt si set consold
2 se regdsesc in tabelul centralizator 2.2 anexat la prezenta documentaie.

Cerinte tehnice specifice aparatelor de iluminat

Principalul element constructiv al unui sistem de iluminat este aparatul de iluminat. Succesul unui
proiect de iluminat va depinde de calitatea, durabilitatea, fiabilitatea si eficienta aparatelor de iluminat
instalate. De aceea a fost acordata o atentie deosebiti atit materialelor constructive, cét si performantelor
electrice si luminotehnice. Aparatele de iluminat vor respecta cerintele tehnice prezentate in Fisele tehnice
anexate, acestea fiind valabile numai prezentate insotite de certificatele, declaratiile si rapoartele de testare

solicitate prin acestea, simpla asumare a unui producator sau distribuitor a formularelor fiind insuficienta
pentru garantarea performantelor unui sistem de iluminat conform necesitatilor beneficiarului si
normativelor si prescriptiilor in vigoare.

Clasa de izolatie electrica
Clase de izolatie:

Clasa I: sunt echipamentele cu toate piesele metalice legate la conductorul de protectie PE.
Echipamentul electric de clasa I are fiséd de alimentare cu 3 borne (fazi, nul si impaméantare).
Clasa II: echipamente electrice fard conductorul de protectie PE, dar cu izolatie dubla sau intérita
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fata de izolatia de baza. Echipamentul electric de clasa Il are fisd de alimentare cu 2 borne (faza, si nul).
Clasa III: fac parte echipamentele alimentate de circuite cu tensiune foarte mica (50V, 25V, 12V).
La corpurile cu clasa II de izolatie, firul de impamantare nu existd, pentru ca izolatia la aceste
corpuri este dubla si este izolatie intirita, ca masura standard. Impamaéntarea este o protectie pentru
corpurile cu clasa I de izolatie. Testul pentru rezistenta de impamaéntare la corpurile de clasa II, nu se
aplica conform normativelor si standardelor in vigoare.
Avand in vedere protectia suplimentara sporita la electrocutare, a fost aleasa solutia cu clasa
de izolatie I

Gradul de protectie IP

IP este reprezentati de abrevierea din englezi Ingress Protection. In practici indicele de protectie
are forma IPXX, indicat prin diferentierea a doui cifre (si/sau litere) care urmeaza prefixului IP. Cifrele
indicd gradul de protectie. Prin combinarea abrevierii mai sus si a literelor se obtine indicatorul de
rezistentd impotriva patrunderii corpurilor striine sau a patrunderii apei. Prima cifrd indica gradul de
protectie umani fati de piesele mobile, precum si protectia echipamentului de corpuri striine. Al doilea
numar indica gradul de protectie al echipamentului impotriva patrunderii apei sub diferite forme (vapori,
picéturi, jet, etc).

Clasificarea si descrierea gradelor de protectie IP este precizatd in standardul SR EN
60529:1995/A2:2015 - Grade de protectie asigurate prin carcase (Cod IP), iar incercérile privind proiectia
impotriva patrunderii prafului, a corpurilor solide si a umidititii se realizeazd in conformitate cu
standardele SR EN 60598-1:20015 si SR EN 60598-2-3:2004.

IP 65

Frotalke P
s0bdi <hd

(detaliere notatie grad de protectie)
Un grad de protectie ridicat va determina o durabilitate in timp sporitd a aparatului de iluminat,
motiv pentru care s-a propus un indice de protectie minim IP66.

Gradul de protectie IK

Gradul IK reprezinta protectia impotriva impacturilor mecanice exterioare. Clasificarea rezistentei
mecanice IK este standardizatd de standardul SR EN 62262:2004 - Grade de protectie asigurate prin
carcasele echipamentelor electrice impotriva impacturilor mecanice din exterior (cod IK). Marcarea
rezistentei mecanice IK XX se compune din literele IK si indicatia intr-o scara de la ,,00” pana la ,,10".
Cu cét este mai mare valoarea numericd a parametrului IK, cu att este mai mare rezistenta mecanica.
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Tinind seama de zona de montaj, adiacenta cailor de circulatie publica, a fost propusi o solutie
cu grad de rezistenti la impact minim IK09, fiind recomandabila, in functie de solutia tehnica
aleasd, cresterea indicelui pana la IK10.

Eficienta luminoasa a aparatelor de iluminat

in conformitate cu Criteriile UE privind achizitiile publice ecologice pentru sistemele de iluminat
rutier si de semnalizare rutiera, Document de lucru al serviciilor Comisiei, SWD (2018) 494 final, eficienta
luminoasa preconizata pentru intervalul 2020-2021 este de 147 Lm/W, iar pentru 2022-2023 de 165 Lm/W
(Echipamentul de iluminat care urmeaza s fie instalat trebuie si aiba o eficacitate a corpului de iluminat
mai mare decat valoarea de referinta relevanta indicata mai jos.

Astfel, avind in vedere recomandirile Comisiei Europene, dar si specificul programului de
finantare, respectiv programul privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public,
a fost propusa o solutie cu aparate de iluminat cu eficiente luminoase de minim 160 Im/W.

Compartimente separate

Pe durata de viata a aparatelor de iluminat sunt necesare revizii sau interventii asupra aparatului
de iluminat pentru efectuarea de remedieri. Pe durata interventiilor este posibild péatrunderea
prafului/murdérirea compartimentul optic, ceea ce poate duce la diminuare fluxului luminos si implicit
neincadrare in parametrii luminotehnici stabiliti. Pentru a evita aceastd situatie, compartimentul
accesoriilor electrice si compartimentul optic trebuie sa constituie incinte separate, pentru a evita
patrunderea prafului/murdérirea compartimentul optic in cazul in care se intervine in compartimentul
accesorii electrice pentru efectuarea de remedieri.

Dispersor din sticla

Tinénd seama de zona de montaj, este necesar ca aparatele de iluminat sa fie protejate de actiunea
radiatiilor UV, cét si a particulelor antrenate de vant, printr-un dispersor din sticld securizata, tratata
termic, care sa asigure protejarea dispozitivului optic de efectul de sablare si, implicit, de pierderea
fluxului luminos. Dispersoarele din alte tipuri de materiale (ex.: policarbonat, PMMA, etc) au proprietati
mult mai scazute la actiunea radiatiilor UV iar imbétranirea materialelor sub influenta factorilor de mediu
este mai accentuate, suferind un fenomen de sablaj, cauzat de particulele aflate in suspensie antrenate de
vant. Acesti factori duc la pierderea fluxului luminos al aparatului de iluminat, §i, implicit, la neincadrarea
in parametrii luminotehnici solicitati.

Solutia privind dispersorul din sticla are la baza conditia de durabilitate in timp a echipamentului,
obligatorie pentru indeplinirea indicatorilor de performanté asumati. In raport cu sticla, policarbonatul sau
orice alt material plastic, de regula, prezinti o serie de dezavantaje de ordin tehnico-economic §i anume:

- nu este un material inert din punct de vedere chimic, asa cum este sticla;

- poate prezenta, in timpul exploatérii, microfisuri care vor permite intrarea de umezeald si
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particule ce vor modifica regimul de performanta luminotehnica al aparatului de iluminat.

- fiind un produs pe bazi de polimer (material plastic), are un grad mai ridicat de incércare
electrostatica (cauzat de curentii de aer), ce conduce la atragerea de praf si alte particule ce vor influenta
performantele luminotehnice, conducénd la costuri de mentenanta ridicate;

- este un produs un grad de uzurd mai ridicat fata de sticld, ajungand la o opacizare mai
rapida fatd de sticla, cu o influentd negativd asupra performantelor luminotehnice ale aparatului de
iluminat.

In plus, standardul SR EN 60598-1 — Corpuri de ilumiant. Partea 1: prescriptii generale gi incercari,
Anexa L - Ghid de bune practici in proiectarea corpurilor de iluminat, capitolul L.2 - Materiale plastice in
corpul de iluminat, mentioneazd: “Aplicatiile relative la utilizarea normald a corpurilor de iluminat
determina durata normali de functionare (imbatranire) a acestor parti din plastic. Utilizarea excesiva a
durelor si influentele daunitoare diminueaza rezistenta la imbdtranire”.

o Influente daunatoare Cauza Efecte

o Functionare la temperaturi ridicate  Tensiunea de functionare este prea mare
o Temperatura ambientala este prea ridicata
o Montare necorespunzitoare Deformare
o Fragilizare
o Decolorare
o Radiatii UV Lampi de inaltid presiune dozate cu mercur, cu componente UV
excesive
o Lampi germicide Ingilbenire
o Fragilizare
o Substante agressive  Solventi (plastifianti)
o Curatare incorecté (cu mijloace de dezinfectare) ~ Fisurare
o Rezistentd redusa
o Deteriorarea suprafetei exterioare
Influente
PP Cauza Efecte
diunitoare
Functionare la Tensiunea de functionare este prea mare Deformare
temperaturi Temperatura ambientald este prea ridicata Fragilizare
ridicate Montare necorespunzitoare Decolorare
Lampi de nalta presiune dozate cu mercur, . .
- . Ingalbenire
Radiatii UV cu componente UV excesive -
o .. Fragilizare
Lampi germicide
. . . Fisurare
Solventi (plastifianti) . o <
Substante : 2 G Rezistenta redusa
¢ Curatare incorecti (cu mijloace de ; :
agressive : Deteriorarea suprafetei
dezinfectare) X
exterioare
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Deschidere compartiment accesorii electrice fira unelte

Deschidere compartiment accesorii electrice fara unelte este o facilitate a carcasei aparatelor de
iluminat. Principalul avantaj este accesul rapid, fard unelte (cheie, surubelnitd, etc) la compartiment
accesorii electrice. Deschiderea se face prin actionarea a doud (sau mai multe) cleme, iar inchiderea se
face print-un sistem tip click.

A fost aleasi o solutie pentru care compartimentul accesorii electrice sa permita deschiderea sa
pentru operatii de mentenanta, fara utilizarea de unelte, pentru a facilita operatiile de mentenanta. Aceasta
va reduce considerabil consumurile cu mana de lucru si utilajul folosite la operafiunile de mentenanta,
programate sau neprogramate. De asemenea, se reduce timpul pentru mentenanta aparatului, reducand
blocajele de trafic, avand in vedere ca operatiunile sunt efectuate pe céile de circulatie rutiera.

Management termic firi a utiliza striatii sau decupaje pe exteriorul aparatului

Amplasamentul pe care vor fi montate aparatele de iluminat impune o serie de constréngeri. Astfel,
zonele de pe marginea drumurilor sunt adesea marginite de copaci plantati Intre stalpii de iluminat. De
asemenea, din cauza lipsei asfaltului sau slabei gestiuni a salubrizarii drumurilor, sectoarele de drum
iluminate se confruntd cu foarte mult praf. In vederea evitarii acumularii de praf si frunze, care sa
incetineasci sau chiar sa blocheze extragerea rapida a cildurii produse de LED-uri prin carcasa aparatului
de iluminat, este necesar ca suprafata exterioara superioard a acesteia sa fie lipsitd de striatii sau decupaje.

Numair minim LED-uri (MultiLED)

Sistemul de iluminat public este considerat de interes strategic, datoritd implicatiilor avute in
asigurarea unui trafic rutier sigur, cét si prin contributia la asigurarea linistii si ordinii publice, a preventiei
cand vine vorba despre infractiuni produse pe strada. Astfel, in conditiile unei defectéri a unui LED al
aparatului de iluminat, acesta trebuie sa nu piarda un nivel de flux luminos care sa puna in pericol traficul
rutier sau sa creasci riscul producerii unor infractiuni.

A fost aleasa o solutie cu aparate de iluminat ce folosesc aparate cu tehnologia MultiLED, cu cel
putin 10 LED-uri, astfel ca, in conditiile defectirii unui LED, fluxul luminos sa nu scada cu mai mult de
10% din valoare nominala.

Conector tip baioneta

Una dintre conditiile obligatorii de indeplinit prin activitatea de proiectare tehnica, definita de
Legea 10/1995 privind calitatea in constructii este siguranta si accesibilitatea in exploatare. Astfel,
aparatele de iluminat proiectate trebuie s asigure protectie maxima atét pentru utilizatori, cét si pentru
personalul de mentenanta si intretinere.

Conectorul de tip “baioneta” reprezinta o protectie suplimentara care asigura decuplarea aparatului
de iluminat de la alimentarea cu energie electrica, pe durata mésurilor eventuale de interventie.

A fost propusi solutia cu aparate de iluminat contindnd un conector de tip “baionetd” pentru
asigurarea conditiei de siguranta in exploatare, respectiv protectie impotriva electrocutérii.

Dispozitiv separat de protectie la supratensiune

Dispozitivele de protectie la supratensiune (SPD) oferd protectie echipamentelor electrice
impotriva supratensiunii. Supratensiunea este un regim tranzitoriu, dincolo de tensiunea normala de
functionare. In esenta, cresterea este un puls intens care apare doar pentru citeva milisecunde. Astfel,
aceste dispozitive asigura protectia de sigurantd pentru toate tipurile de echipamente electrice, electronice,
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instrumente, contoare si linii de comunicatii. Astfel, a fost aleasd solutia cu aparate de iluminat cu
dispozitive de protectie la supratensiune separat pentru o protectie suplimentard a tuturor elementelor
componente ale aparatului de iluminat. Cerinta este absolut necesara pentru a garanta durata de viatd a
echipamentului.

Sistem de montaj reglabil

Calculele luminotehnice vor releva puterile instalate ale aparatelor de iluminat, pentru fiecare clasa
de drum selectata. Dificultatea apare atunci cand calculele luminotehnice nu reusesc sa reflecte fidel
situatia din teren, aspect cauzat de lipsa de planeitate a stalpilor, cét si de erorile admisibile in productia
de sisteme de ancoraj — console. Astfel, pentru corectarea acestor probleme locale, a fost propus un aparat
de iluminat care sa contind un indexor de unghi, care va ajuta la orientarea optima a aparatului de iluminat,
in conditiile in care situatia din teren, punctuald, nu este reflectata fidel de calculul luminotehnic.

Buli de nivel

Avénd in vedere durata indelungata de viata a aparatelor de iluminat, componenta de mentenanta
post garantie este cruciald pentru eficienta proiectului. Sub actiunea vantului, a zipezii, cat si a vibratiilor,
aparatele de iluminat isi pot pierde pozitia de planeitate orizontala. In cadrul operatiunilor de mentenanta
post garantie, beneficiarul trebuie sa fie capabili sa verifice, in orice moment, planeitatea echipamentului,
prin verificarea unei bule de nivel montata pe aparatul de iluminat. Verificarea planeititii aparatelor de
iluminat este o activitate continuta in planul de masuri programate al oricirui contract de gestiune a
serviciului de iluminat. Astfel, au fost propuse aparate de iluminat echipate cu buld de nivel care conduce
la scurtarea timpilor si a costurilor de interventie, cat si la reducerea riscului de blocare a traficului.
¢) trasarea lucrarilor;

Executantul este responsabil pentru trasarea lucrarilor in conformitate cu planurile proiectului.

Trasarea constructiilor se face in conformitate cu STAS 9824/0 — 74 si 9824/1-87, pe etape in
succesiunea:

- proiectarea trasarii;

- aplicarea pe teren a refelei de trasare;

- trasarea pe teren a retelei de trasare;

- trasarea pe teren a lucrarilor;

- receptia lucrarilor de trasare.

Pentru retelele de cabluri electrice se va respecta STAS 9824/5 — 75, iar pentru drumuri STAS
0824/3-74.

“Trasarea lucrarilor” sunt obligatoriu faze determinante de urmirirea calitdtii in executie.

Nici o lucrare nu va fi acoperita sau “ascunsa” fard aprobarea beneficiarului.

Executantul va asigura beneficiarului accesul liber pentru examinarea lucrarilor si il va anunta din
timp, cand orice astfel de lucrare este gata de verificare pentru ca acesta si poatd realiza inspectia in timp
util.

Contractorul va fi in totalitate responsabil cu eficienta, securitatea, intretinerea si paza tuturor
bunurilor ce se pun in opera, precum si pentru toate obligatiile si riscurile privind aceste lucrari.

El va mentine santierul in conditii corespunzatoare de curatenie, ordine §i protectie sanitara in tot
timpul cat raspunde de lucréri.

Executantul va incheia cu beneficiarul o conventie privind modul de asigurare a utilitatilor, necesare
pentru realizarea lucrarilor : alimentare cu energie electricd, apa, canalizare, telefonie si modul de
decontare.
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Lucrarile se vor executa numai pe baza de autorizatiei de lucru scrisd emisé de furnizorul de energie,
si numai sub directa supraveghere a acestuia.

intrunirile intre beneficiar si furnizor/executant vor avea loc ori de céte ori va fi nevoie, pentru
analiza derularii investitiei, evaluarea progresului lucrarilor, analiza modificarilor, a situatiei financiare §i
mentinerea coordonarii generale intre partile contractant.

Executantul va transmite beneficiarului un raport privind situatia lucrarilor, in care va include o
copie a programului aprobat, care s indice stadiul curent al fiecarei activitati.

Se vor trasa pozitiile aparatelor de iluminat.

Lucrarile de eficientizare si modernizare a sistemului de iluminat public adoptat va consta efectiv in
demontarea aparatelor de iluminat vechi si montarea de aparate de iluminat noi.
Identificarea acestora se va face in teren nefiind necesare lucrari de trasare, decét de identificare.

d) protejarea lucririlor executate si a materialelor din santier;

Nu se impun mdésuri speciale de protejare a lucrarilor executate si a materialelor din gantier. Se va
asigura executia lucrrilor pe timp uscat, fara precipitatii, pentru indeplinirea normelor generale de
protectia muncii in vigoare.

e) organizarea de santier.

Pentru acest tip de lucrare nu este necesard amenajarea unei suprafete de teren pentru organizarea
de santier.

Se va avea in vedere organizarea executiei, avand in vedere implementarea obiectivului pe drumuri
cu circulatie publicd, si anume:

« Organizarea corespunzitoare a semnalizarii verticale si orizontale in vederea desfasurarii fluente

a traficului rutier in perioada executérilor de reabilitare

« Crearea unui cadru de securitate rutierd att pentru participantii la trafic cét si pentru personalul

muncitor angajat la executarea lucrdrii,
Masuri in perioada de desfasurare a lucrérilor:

fnainte de incepere a lucrarilor, vor fi ingtiintate institutiile cu rol in asigurarea traficului rutier pe
drumurile publice (politia rutiera, administrafia judeteana a drumurilor, etc.)

Pe toata durata de executie a lucrdrilor se va mentine un grad ridicat de comunicare cu politia
locala (daci este cazul) si politia rutierd.

fn timpul lucrarilor executate pe drumurile publice, se vor intreprinde urmatoarele activitafi:

- Marcare cu conuri de deviere a zonei de lucru;

- Distribuire in aval si in amonte de carucioare de semnalizare temporara (daci este cazul);

- Organizarea temporara a traficului pentru lucrarile cu dinamic# ridicata (montare aparate de
iluminat cu PRB, demontare echipamente existente) se va face prin paletaj, in aval i amonte de
utilaj;

. Daca este cazul, unde zonele nu permit desfisurarea traficului pe un singur fir, alternant, se vor
amplasa indicatoare de deviere a traficului, iar circulatia va fi inchisa temporar pe acel tronson,

- intregul personal participant, inclusiv cel de asistenta si control va respecta normele de protectia
muncii, in special echipamentul de semnalizare.
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Fig. 8 - Con de deviere a traficului din zona de lucru

Fig. 10 - Cdrucioare de semnalizare
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I1.1. Analiza situatiei existente
In prezent, existd un sistem de iluminat public functional, amplasat in vecinatatea céilor de
circulatie rutiere si pietonale.
Nu exista interferente cu retele edilitare existente.
fn varianta propusa nu se impun relociri ale retelelor edilitare existente.

Cerinte ale consumatorului privind calitatea energiei electrice
Tensiunea de alimentare tablou:
— reteaua de curent alternativ trifazata de tip TN-C:
— tensiunea nominali de linie: Un=400 (-15++10%)V.c.a.;
— frecventa nominald: 50+1% Hz, pentru 99% din an;
Alimentare echipamente:
— tensiunea de fazi;,
— tensiunea nominala: Un=230 (-15++10%)V.c.a.;
— frecventa nominala : 50+1% Hz, pentru 99% din an;
— valori ale indicatorilor de siguranta si scheme de alimentare — o cale de alimentare;
—  durata de restabilire a alimentrii in cazul unor intreruperi determinate de avarii in refeaua electrica
este pana la remedierea defectului in instalatiile furnizorului;
— instalatiile proiectate nu sunt poluante; :
— factorul de putere mediu la care va functiona consumatorul (apara{}sl de 11um1nat) O 92
— puterea instalatd nou proiectati este: 8,61 kW; el ~. \\
— mod de alimentare: din reteaua LEA 0,4 kV/LES 0,4kV e)/(lstenta ahmeﬁtata dm postt:tnle de
transformare existente. Pentru fiecare punct de aprindere ex1stént se va venﬁca valoarea rez&stentel
de dispersie a prizei de pamént. Daca in urma masurétorilor valorlle depasesc limitele adrmmblle

/ :

(4Q), prizele se vor suplimenta cu electrozi pana la obtinerea valorll de cel mult 49. i Jf

Delimitarea instalatiilor proiectate intre furnizor si consumatori

Exploatarea si Intretinerea instalatiilor péna la punctul de dehmltar, al ) ‘oprleta;n revine
distribuitorului de energie iar exploatarea si intretinerea instalatiei in aval de punctuI dd delimitare revine
Primariei.

Delimitarea de proprietate si exploatare intre furnizor si consumator se face la grupul de masurd
(bornele de iesire din contoare, pentru situatia in care are loc o separare completd a retelei de iluminat
public de cea a distributiei de energie particulard) sau laclemele de legatura ale aparatului de
iluminat la retea (in situatia in care reteaua de iluminat este comuna cu cea particulard).
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I1.2 Solutia tehnica proiectata

In descrierea solutiei tehnice proiectate, este important de mentionat faptul ca orice referire la
branduri, denumiri si marci va fi interpretata insotita de mentiunea "sau echivalent".

in scopul realizarii unui sistem de iluminat public beneficiarul a optat pentru o solutie utillizand
aparate de iluminat de ultima generatie cu sursd de lumina cu LED, care au un consum mic de energie
comparativ cu sursele clasice cu descarcare in gaze si care asigurd o buna redare a culorilor.

Utilizarea aparatelor de iluminat cu LED conduce la reducerea cheltuielilor de intrefinere, deoarece
nu mai este necesari inlocuirea periodica a sursei de lumina, singurele interventii necesare fiind pentru
curitarea periodicd a partii optice (care trebuia facutd si in cazul aparatelor clasice) si eventualele
interventii la sistemul de alimentare cu energie electrica.

Avénd in vedere solutia de proiectare stabilita la faza DALI si aprobata de finantator, sunt necesare
aparate de iluminat de o inalta eficientd luminoasa, in vederea asigurarii unui consum scédzut de energie
electrica.

Este posibild utilizarea de aparate de iluminat la care sa se poaté inlocui usor placa cu LED-uri,
pastrandu-se partea de alimentare si de aparat de iluminat, cu o placd LED noud, cand tehnologia LED va
ajunge la o eficientd sporita.

Din cauza retelei imbatranite, cu reale probleme in functionare, se va avea in vedere cé driverul
aparatelor de iluminat si fie capabil si functioneze pe o plaja larga de tensiuni de alimentare

Avind in vedere zona de montaj, este necesar ca aparatele de iluminat sa nu aiba striafii sau
radiatoare externe pentru a se evita acumularea de praf sau frunze, care si stanjeneasca evacuarea caldurii.

Tinind seama de durata de viata solicitata, de 100.000 ore, care reprezintd o medie de 24 de ani la
o durata medie de functionare de 4150 de ore/an, o componentd foarte importanta este mentenanta post
garantie. De aceea, compartimentele optice trebuie sd poatd fi deschise fard deteriorarea componentelor.
Compartimentul accesorii electrice (aparataj) va trebui s permitd deschiderea lui fara unelte, pentru
scurtarea timpilor de interventie in caz de defectiune, in conditiile in care reparatiile vor fi executate la
pozitie. Timpii de interventie scurtati duc la minimizarea riscului de blocare a traficului si eficientizeaza
consumurile de resurse umane si utilaj si, implicit, costurile interventiei. Compartimentul optic va trebui
si permitd deschiderea acestuia cu sau fara unelte, avand in vedere ca reparatiile vor fi executate la sol
sau in atelier. Totodatd, tindnd cont de durata de viata a aparatelor de iluminat, respectiv 100.000 ore, este
necesar ci organele de asamblare ale acestuia si aiba o constructie solida si durabila, din otel inoxidabil,
care s asigure o functionare optima pe toata durata de viata

Avind in vedere durata indelungati de viatd a aparatelor de iluminat, componenta de mentenanta
post garantie este cruciald pentru eficienta proiectului. Sub actiunea vantului, a zapezii, cét si a vibratiilor,
aparatele de iluminat isi pot pierde pozitia de planeitate orizontala. in cadrul operatiunilor de mentenanta
post garantie, beneficiarul trebuie si fie capabil sd verifice, in orice moment, planeitatea echipamentului,
prin intermediul bulei de nivel montata pe aparatul de iluminat. Echiparea aparatelor de iluminat cu bula
de nivel conduce la scurtarea timpilor si a costurilor de interventie, cat si la reducerea riscului de blocare
a traficului.

Sistemul de iluminat public este unul de interes strategic pentru comunitate. In acest sens, aparatele
de iluminat trebuie sa fie concepute dupa o tehnologie "MultiLED", in asa fel incat, in conditiile defectarii
unuia dintre LED-uri, aparatul de iluminat sd poatd functiona cu un flux luminos scézut procentual. Nu
vor fi acceptate echipamente tip COB. Tinand seama de zona de montaj, este necesar ci aparatele de
iluminat si fie protejate de actiunea radiatiilor UV, cat §i a particulelor antrenate de vént, printr-un
dispersor din sticld securizatd, tratatd termic, care sé asigure protejarea dispozitivului optic de efectul de
sablare si, implicit, de pierderea fluxului luminos.

Aparatele de iluminat cu LED, prin caracteristicile de mai sus, constituie alternativd o moderna

pentru eliminarea dezavantajelor surselor cu descarcare la inalta presiune in vapori
34 Faza Proiect— P.Th.
Nr. Proiect: 103PT/2023



ALEA PROIECT CONSULTING SRL
ALDA IULIA, Sie. M u Me. 12

LE vl Cmanene

de mercur sau sodiu si realizarea unui sistem de iluminat eficient cu cheltuieli de exploatare $i mentinere
scazute.

[luminatul public reprezinta unul dintre criteriile de calitate ale civilizatiei moderne.

Acesta are rolul de a asigura atét orientarea si circulatia in siguranta a pietonilor si vehiculelor pe
timp de noapte, cat si crearea unui ambient corespunzitor in orele fara lumina naturala .

Realizarea unui iluminat corespunzitor determind in special reducerea cheltuielilor indirecte,
reducerea numaérului de accidente pe timp de noapte, reducerea riscului de accidente rutiere, reducerea
numarului de agresiuni contra persoanelor, imbunatafirea climatului social si cultural prin cresterea
sigurantei activitatilor pe durata noptii.

Asigurarea unui iluminat corespunzator poate conduce la o reducere cu 30 % a numarului total
de accidente pe timp de noapte pentru drumurile urbane, cu 45% pe cele rurale si cu 30 % pentru autostrazi.
Totodata, iluminatul corespunzitor al trotuarelor reduce substanfial numarul de agresiuni fizice,
conducénd la cresterea increderii populatiei pe timpul noptii.

Datorita perioadei de functionare de 100.000 de ore de functionare si dacd considerdm ca durata
de functionare medie anuala a sistemului de functionare este de 4150 de ore de functionare anual atunci
rezultd cd, acest sistem proiectat se va afla in exploatare circa 24 de ani.

Prin realizarea investitiei se ating urmaétoarele obiective :

e Economia de energie: Randamentul sistemelor de iluminat cu LED-uri este superior lampilor
cu incandescenta si respectiv ldmpilor cu descércare in gaz adicd, la aceeasi putere consumata
produc cu mult mai multd lumind sau, altfel spus, pot produce aceeasi lumina ca si lampile
obignuite la o putere consumati mult mai mica, economisindu-se astfel energia si reducind
facturi de energie electrica cu 50-80%.

e Durata de viati: Dispozitivele LED clasice au o durata de viatd de 100.000 ore, pentru o
scadere a gradului de iluminare la 80%, iar pentru modulele cu LED-uri inglobate in corpurile
de iluminat,. Aceastd durati de viata foarte ridicata a aparatelor de iluminat cu LED conduce
la costuri reduse de mentenantd a sistemului de iluminat gi ofera oportunitatea reducerii
costurilor reale de investitii.

e Spre comparafie, lampile cu incandescentd au o durata de 1.000-2.000 ore, iar lampile
compacte fluorescente ajung la 8.000 — 15.000 ore.

e Eficienta luminoasi: Sistemele cu LED-uri produc mai multd lumina pe watt consumat decét
lampile obisnuite. Controlul strict al dispersiei luminii realizat prin sistemul optic cu lentile
pentru focalizarea fasciculului de lumind de forma dreptunghiulard asigura nepoluarea
luminoasa. Lentilele au rolul de areduce pierderile de lumini si elimini riscul de
orbire provocat de stralucirea luminilor.

e Culoarea: Sistemele cu LED-uri pot emite nuanta de lumina - culoarea doritd fara utilizarea
unor filter de culoare. Lumina calda, neutra sau rece obtinutd, este foarte apropiata de lumina
naturald, aratd adevdrata culoare a obiectelor §i sporeste confortul si vizibilitatea pe timp de
noapte.

e Timpul de pornire-oprire: din momentul alimentdrii, aparatelor de iluminat cu
LED lumineazi practic instantaneu la intensitate maxima fird a avea intarzieri §i suporta
foarte bine regimurile pornit-oprit, spre deosebire de ldampile cu vapori metalici sau cele cu
vapori cu sodiu

e Tensiunea de alimentare: aparatelor de iluminat cu LED lucreaza la o tensiune nominala de
230V.

o Intensitatea luminoasi: Fiecare modul are o intensitatea luminoasd constanta indiferent de
fluctuatiile tensiunii de retea
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e Factorul de putere: Sistemele LED au factorul de putere mai mare de 0,98 [acesta este 0,5
pentru lampile cu sodiu] ceea ce reduce substantial pierderile suplimentare in refea si se obfine
reducerea consumului de energie electrica.

¢ Impactul asupra mediului: Implementarea solutiilor cu LEDuri pentru iluminat implica §i o
serie de beneficii in domeniul mediului si dezvoltarii durabile:

e Consumul redus cu peste 50% contribuie la reducerea poludrii si la conservarea
combustibililor fosili {indnd cont ca peste 70% din energia electrica consumata in Romaénia
este produsi prin tehnologii de ardere a cobustibililor fosili cu efecte dezastruoase asupra
mediului

Durata de viatd de 3 ori mai mare duce la reducerea deseurilor provenite de la limpile uzate.

Sistemul de iluminat public se va moderniza prin demontarea aparatelor de iluminat existente si
predarea citre proprietar pe baza unui proces verbal de predare primire, montarea de aparate de iluminat
noi cu sursd de lumina cu LED, console si coliere noi realizate din teava si platbanda de ofel zincate
montate pe stalpii existenti conform alocérilor din planurile anexate.

Pentru alimentare se va utiliza reteaua existentd. Avand in vedere scdderea puterii instalate la
nivelul intregului sistem, cét si pentru fiecare circuit in parte, nu se impun masuri speciale de suplimentare
sau protejare a instalatiilor electrice de alimentare.

Racordul la reteaua de iluminat public existentd se va face cu cleme de derivatie cu dinti tip CDD
sau prin intemediul cutiilor de conexiuni aflate in interiorul stalpilor de iluminat.

Varianta constructivi presupune montarea aparatelor de iluminat pe stilpi existenfi si
implementarea unui sistem de telegestiune, dupa cum urmeaza:

- Preluarea amplasamentului;

- Incheierea conventiei de lucru cu distribuitorul de energie electricd, pentru interventia in
retelele electrice existente;

- Demontarea aparatelor de iluminat vechi stradale existente;

- Demontarea consolelor vechi;

- Demontarea cablurilor de alimentare vechi;

- Demontarea clemelor de legatura vechi;

- Montarea de aparate de iluminat stradale cu LED-uri eficiente din punct de vedere energetic
si luminotehnic, pe toti stilpii existenti, repartizate pe categorii de putere, dupd cum
urmeaza:

a. Aparat de iluminat LED, dotat cu telegestiune in punct luminos 24 W — 331 bucati;

- Montarea de console de sustinere a aparatelor de iluminat cu LED;

- Montarea de coliere de prindere pe stalpi a consolelor, fixate prin intermediul unei benzi de
montaj din inox si agrafe de strAngere (informatii referitoare la modalitatea de montare pe
stalp a colierelor de prindere se regisesc in piese desenate-Detalii de executie);

- Realizarea legiturii electrice in reteaua existentd a iluminat public in cutiile de conexiuni si cleme de
derivatie tip CDD;

- Implementarea unui sistem de telemanagement la nivel de punct de aprindere, pentru un
numar 4 unitati;

- Verificari si masuritori electrice, mecanice si luminotehnice pentru corespondenta cu datele
din proiectul de executie;

- Punere in functiune a instalatiilor si echipamentelor noi montate.
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Denumire

Cantitate

Aparat de iluminat LED cu telegestiune in punct luminos 24 W

331 buc

Sistem de telemanagement al iluminatului public in punct luminos

331 module puncte luminoase

Punct de aprindere dotat cu sistem de telegestiune

4 buc

Senzorul multifunctional

2 buc

Din punct de vedere al consumului de energie, situatia proiectatd se prezinta astfel:
Tabelul 8 — Calculul consumului de energie

Calculul Consumului de energie electrica annual - proiectat
Denumire Putere instalatd Cantitate | Putere totald
AIL 1 24 331 7944 | W
Modul Telegestiune 2 331 662
TOTAL: 8606 | W
Consum anual estimat 25807,59 | kWh 25,81 | MWh |
Costul cu mentenanta/intetinerea 0 lei

Executantul va agrea programul de dimare al aparatelor de iluminat, {indnd seama de
parametri de performanta asumati fata de finanfator.

In comparatie cu situatia existentd, numarului de aparate de iluminat va rdméne constant, iar

puterea total instalati va fi de 8,61 KW. Consumul de energie la nivelul unui an scade insi semnificativ

si implicit costurile generate cu energia electrica.
Studiul comparativ privind situatia existenta si cea propusa, in faza de proiect tehnic, este prezentat
sub forma grafica in figurile de mai jos:
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I1.3 Organizare, Metodologie de lucru
a. Misuri energiei electrice
Misurd energiei electrice se va face in punctele de aprindere existente la contoarele trifazice
existente in BMPT-urile existente.

b. Delimitarea instalatiei
Delimitarea de proprietate si exploatare intre furnizor si consumator se face la grupul de mésurd
(bornele de iesire din contoare), care se vor monta la punctele de aprindere sau la clemele de legatura ale
corpului de iluminat la retea.
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c. Demontari de instalatii
Se vor demonta si preda beneficiarului toate aparatele de iluminat vechi existente pe stalpii de
beton.

d. Regimul juridic al obiectivului
. npaturd proprietitii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept de
preemptiune;
Localizare: lucrarile se vor realiza in intravilanul localitatii.

Statutul juridic:
Terenul se gaseste in intravilanul localitatii §i este proprietate publica aflat in administrarea
autorititilor publice locale.
Terenul si constructiile nu se gasesc in zone cu conditii la autorizare sau interdictii de construire.
Tipul de proprietate: teren din domeniul public de interes local, domeniu public de interes judetean.

e. Regimul economic al obiectivului
- Folosinta actuala
Terenul pe care se va implementa investitia are aceeasi functiune cu cea propusa, respectiv iluminat public
- destinatia constructiei existente;
Destinatia constructiei existente este aceeasi ci cea propusd, sistem de iluminat public stradal, in
acceptiunea prevederilor Legii 230/2006.
- includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii
naturale protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si in zone construite protejate,
dupi caz;
Nu este cazul.

11.4 Dispozitii finale

La alegerea aparatelor de iluminat din punct de vedere ale criteriilor constructive s-a tinut cont de
rezultatele calculelor luminotehnice, de incadrarea drumurilor in conformitate cu SR EN 13201:2015 si la
modul de amplasare ale acestora pe stalpi, respectiv a dispunerii stalpilor. La criterile de alegere si de
amplasare ale corpurilor s-au tinut cont de densitatea traficului din diferite zone, de participantii la trafic,
de zonele de risc pentru siguranta in trafic (scoli, statii de transport in comun, intersectii, locuri cu multe
accidente), zone defavorizate din punct de vedere a securitatii locuitorilor pe timp de noapte.

Aparatele de iluminat vor respecta cerintele caietului de sarcini aferente prezentei documentatii.

Lucrarile vor fi executate conform esalonarii fizice a lucrarilor de investitii, prezentat in Graficul
general de realizare a investitiei publice. In verderea asigurarii securitatii §i sanatatii in muncé Cererile de
deconectare linii electrice si posturi de transformare vor fi depuse la operatorul de distributic a energiei
electrice conform programului de executie de lucrari elaborate (Graficul general de realizare a investitiei
publice).

In perioada lucrarilor de monatre pentru deconectarea retelelor electrice vor fi depuse Cereri de
deconectare linii electrice si posturi de transformare la operatorul de distribufie a energiei electrice.

Lucrul la reteaua operatorului de distributie aflat sub tensiune este strict interzisa.

fn vederea asigurarii continuitatii serviciului de iluminat public, pentru lucrérile realizate zilnic
vor fi realizate probe zilnice de punere in functiune.

Proba de punere in functiune a intregului sistem de iluminat public va fi realizat dupa realizarea
tuturor lucrarilor de schimbare si montare aparate noi.
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Cérjele cu bratari, respectiv aparatele de iluminat vor fi montate deasupra sau dedesubtul retelei
de distributie (clasic sau torsadat), la inaltimile rezultate din Proiectul luminotehnic respectind cerintele
impuse in aceasta.

Eficienta sistemului de telegestiune este data de costurile cu functionarea raportate la durata de
viata. Astfel, sistemul de telegestiune la nivel de punct de aprindere va utiliza protocol de comunicare
LoRa sau echivalent. Echivalenta rezida din lipsa costurilor cu transmisia de date prin tehnologia utilizata.

Calitatea lucrarilor executate va fi asiguratd prin respectarea prevederilor legale din domeniu, prin
asistenta tehnicd a proiectantului si prin diriginte de santier.

Lucririle proiectate nu introduc efecte negative/suplimentare fatid de situatia existentd asupra
mediului sau al peisajului, ci prin executarea lucrarilor proiectate vor apéarea unele influente favorabile
asupra factorilor de mediu (reducerea emisiilor de gaze cu efect de serd echivalente (CO2), limitarea
poludrii luminoase), cét si din punct de vedere economic (scdderea cheltuielilor cu energia electrica
consumati, sciderea cheltuielilor de intretinere a sistemului de iluminat public) si social (cresterea
securitatii si sigurantei circulatiei rutiere si pletonale cresterea confortului cetatenilor).

Solutiile proiectate sunt compatlblle cu reglementanle de mediu nationale, precum si cu
reglementanle europene in domeniu, adoptate prln Leg1slat1a nationala. Lucrérile proiectate nu reprezmta
si nu produc surse de: poluare a,apelor poluare a aerului, zgomot si vibratii, radiatii, poluare a solului si
subsolului, poluare a ecosistemélor terestne si acvatlce, polu are a agezarilor umane si a altor obiective de
interes public. I

Intocmit,
Ing. Madalina Tibucanu
S ,;f//
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I11. BREVIARE DE CALCUL LUMINOTEHNIC

1. Informatii generale

Dimensionarea elementelor de constructii/instalatii, solutiile tehnice sunt realizate conform
reglementarilor din domeniu si conform documentelor justificative rezultate din calculele
luminotehnice efectuate.

Pentru stabilirea solutiilor sistemelor de iluminat, s-a avut in vedere respectarea
urmatoarelor standarde:
- SR EN 13201-2015 ,,Iluminatul public”
- CIE 115/2010 ,.Light of roads for motor and pedestrian traffic”
- NP 062-2002 ,,Normativ pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier si pietonal™

Au fost definiti observatori pentru fiecare banda de circulatie, pozitionati in mijlocul acestora
si pentru fiecare observator in parte s-au verificat parametrii luminotehnici minim impusi.

Pentru realizarea proiectelor luminotehnice a fost folosit softul specializat Dialux, stabilind
numarul aparatelor de iluminat necesare, puterea lor, nivelurile de iluminat aferente drumurilor.

Pentru dimensionarea sistemului de iluminat proiectat au fost folosite situatii martor pentru
fiecare clasd de drum, tinand cont de constrangerile de amplasament ale obiectivului.

Proiectul luminotehnic se bazeaza pe urmatoarele date culese din tie(ren' 3
Distanta medie intre stalpi: 38 m; NG il
inaltimea maxima de pozare a corpului de iluminat: 8 m; // oty
Numir de benzi de circulatie: 2; g :
Latime carosabil: 5-6m;
Distanta de la bordura: 1-2.5m;
Amplasarea stilpilor: unilateral; \ P / i
Coeficientul de reflexie 0,07 — R3 — corespunzator 1mbracam}\ntn rutle de asfaltlc

o Stalpii sunt pozati la marginea suprafetei carosabile la o dls\umt\a ce ¢ fﬂuﬂnteaza
diversele retele de utilitati existente; =

o Parametrii luminotehnici obligatoriu de realizat cu factor de mentinere 0 8 dupa cum
urmeaza:

it / ”

OO0 0 0O O0O0

Clase M
Clusi 'Valori impuse
sistemului |l Uo TI % Ui
de valoare | Valoare | Valoare | Valoare
iluminat | minima | minima | maxima | minima
M6 0.30 0.35 20 0.40
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2. Breviar de calcul — Selectarea claselor de iluminat
2.1. Introducere

Selectarea claselor de iluminat se face in conformitate cu standardul SR CEN/TR 13201-
1:2015 - Iluminat public. Partea 1: Selectarea claselor de iluminat.

Acest standard roméan stabileste clasele de iluminat indicate in SR EN 13201-2 si ofera
indrumari privind alegerea celei mai potrivite clase pentru o anumita situafie. Pentru acest lucru,
se include un sistem prin care se definesc clasele de iluminat adecvate diferitelor zone publice din
exterior in termeni de parametri relevanti, pentru a garanta obiectivele prezentate in introducere.

2.2.Terminologie specifici domeniului
Clase de iluminat

Pentru proiectarea unui sistem de iluminat trebuie stabilite cerintele minimale ale caii de
circulatie. In baza elementelor specifice ale fiecarei céi de circulatie se stabileste o serie de cerinte
minimale ce sunt grupate in clase de iluminat. Sistemele de iluminat stradal se impart in clase de
iluminat in conformitate cu prevederile standardului roman SR CEN/TR 13201/2015.

Clasa de iluminat normal
Clasa cu valoare maximi a luminantei medii sau a iluminarii in orice perioada de
functionare;

Trafic motorizat (M)
Autovehicule;

Zona de risc (C)
Zona relevanti rezervata utilizarii de cétre persoane pe care circuld pe jos sau cu bicicleta
si de citre conducatorii de vehicule cu motor la viteza mica (<40 km/h);

Viteza de proiectare
Viteza selectatd in scopul proiectdrii si coreldrii caracteristicilor geometrice ale unei céi de
circulatie si este o masura a calitatii proiectdrii oferita de calea de circulatie;

Volum de trafic

Fluxul maxim de vehicule estimat in mod rezonabil sa traverseze un punct sau un segment
uniform al unei benzi sau pérti carosabile pe parcursul unei perioade de timp specificate, Tn conditii
predominante de drum, de trafic si de control;

Densitatea traficului
Numarul de vehicule care ocupa o anumiti lungime a benzii sau a pértii carosabile in timp;

Compozitie a traficului

Distributia tipurilor de vehicule in fluxul de trafic, distributia directionald a traficului,
distributia traficului pe utilizarea benzilor de circulatie si tipul populatie de conducitor pe o
anumita facilitate.
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2.3. Clase de iluminat pentru traficul motorizat (M)

Clasele de iluminat M sunt destinate conducitorilor de autovehicule pentru caile de
circulatie, iar in unele {ari si pentru caile de circulatie rezidentiale, permitand viteze moderate pana
la viteze mari. Aplicarea acestor clase depinde de geometria zonei relevante si de circumstantele
dependente de trafic si timp. Clasa de iluminat corespunzatoare trebuie selectatd in conformitate
cu functia caii de circulatie, viteza de proiectare, aspectul general, volumul traficului, compozitia
traficului si conditiile de mediu.

Selectarea claselor de iluminat se face in conformitate cu standardul SR CEN/TR 13201-
1:2015 - Tluminat public. Partea 1: Selectarea claselor de iluminat.

Tabelul 1 include principiile si valorile luate in considerare. La nivel national se recomanda
elaborarea unui cod de practica pentru iluminatul public pe baza clasificarii administrative sau
functionale a cailor de circulatie.
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Tabelul 1 — Paramelrii pentru selectarea clasei de iluminat M
Valoare de
Parametru Optiuni Dascriere * pondorare
Vw®
Foane mare vz 100 knvh 2
Viezs de prolectare Marg 70 < v < 100 km/h 1
sau imiade viezd |y arat 40 <vs 70 kmh 4
Schlzut v <40 kmvh 2
Autostrazl, rute cu Rute cu doud benz de
multe benzl de clrculatie
circulatie
Mare > 65 % din > 45 % din capacitatea 1
Volum de trafic capacitatea maxima maximd
35 % - 65 % din 15 % - 45 % din
Maders; capaciatea maxma | capacitatea maxma 0
. < 35 % din < 15 % din capaciatea
Solizut capacitatea maximd | maximi 4
Mbdd, cu
procent ridicat 2
de vehicule
nemctorizate
Compozifia trafliculul
Mixia 1
Numal vehicule 2
motorizate
Sopararea sensurilor i ;
de circulafie Da 0
Intersecti/km Nodurl rutiers, distama
Intre poduri, km
Densitatea Intersectiel | o, o.e .3 <5 1
Moderaté £3 23 0
Prezente 1
Vehicule parcate Nu sunt 5
prozente
Ridicatd vitrine, penourl publicitare, terenuri de sport, zone 1
de statil, zone de depozitare
Ambianih luminossh Moderatd situatie normald [t}
Scazuld -1
Fosrte dificila 2
Sarcina de navigare Dificild 1
Ugoard 0

¢ Valorile Indicate In coloand reprezind un exemplu. La nivel najionsl. se poate utiiza orice adaptare a

melodei sau a valorii de ponderare mal adecvatd
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PRl Ovtiuni Indice de Criteriu
pt evaluare VWS selectat
Foarte mare (V > 100 )
km/h)
e Mare (70 <V < 100 km/h) 1
s Moderati (40 <V <70 0 &
km/h)
Scazutd (V <40 km/h) -1
Mare 1
Volum de trafic Moderat 0 0
Scazut -1
Mixt, cu procent ridicat de )
- vehicule nemotorizate
Compozitia 1
traficului Mixt 1
Numai vehicule motorizate 0
Separarea Nu 1
sensurilor de 1
circulatie Da 0
Densitate Ridicata (>3/km) 1 "
intersectii Moderata (<3/km) 0
Da 1
Vehicule parcate 0
Nu 0
Ridicata |
Aml')lantau Moderata 0 -1
luminoasa
Sciazuta -1
Slab 1
Sarcina de navigare | Bun 0 0
Foarte bun -1
Suma valorilor de ponderare (VWS) 0

Numarul clasei de iluminat se calculeaza dupa cum urmeaza: M = 6-VWS

Clasa de iluminat rezultati: M6
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in selectarea clasei de iluminat normal (proiectatd), au fost luate in considerare valorile
maxime a parametn}or de selgs“{ar'e;‘care -arputea sa apara in orice perioadé de functionare.

;\

\_‘_‘—__

Vemﬁcat/
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IV. CAIET DE SARCINI

IV.1 CAIET DE SARCINI PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR

IV.1.1. Nominalizarea planselor, pirtilor componente ale proiectului tehnic de executie, care
guverneaza lucrarea

IEO! - Planuri de incadrare in zond
1E02 - Clasificare drumuri

IE03 — IE12- Planuri de amplasament sistem de iluminat public
DEO1 — DE05- Detalii de executie

IV.1.2. Descrierea obiectivului de investitii L T VN =7 ‘f‘\
Executia lucrdrilor de modernizare a sistemului de iluminat public, prin inlocuirea alﬁitualelor

aparate de iluminat stradal cu aparate de iluminat cu tehnologie LED,-.';

\

Amplasamentul obiectivului

documentatia de proiectare i cu avizele si acordurile emise in acest scop.
Se va intocmi un Proces-Verbal de predare-primire amplasament cu proprietarul terenului.
Pichetarea traseului unde se realizeaza proiectul se va prelua de citre seful de lucrare pe baza
planului din proiectul de executie utilizand reperele fizice existente in teren (strézi, borduri, cladiri etc).
Daca se considerd necesar, pentru clarificarea problemelor ridicate de executarea lucrérilor se
stabilesc solutiile care se impun impreuna cu proiectantul, beneficiarul investitiei si reprezentantul retelei.

IV.1.3. Descrierea executiei lucrarilor

Descriere generald a lucrarilor

Prezentul caiet de sarcini stabileste criteriile pentru executia, verificarea, inspectia si conditiile de
receptie a lucrarilor, precum si la alte condifii cu caracter tehnic, in functie de actele normative si
reglementarile in vigoare, specifice realizarii serviciilor de luminat public.

Caietul de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentatie tehnica si de referintd in vederea
stabilirii conditiilor specifice de executie si realizare a instalatiilor de iluminat public stradal.

Documentatia tehnica a proiectului este prezentata pentru specializarea instalafii electrice.

Prezentul contract are ci obiect realizarea modernizarii iluminatului public deoarece acesta nu
indeplineste conditiile impuse de normele in vigoare. Propunerea pentru un sistem de iluminat public
modern este orientatd citre un mediu luminos de inalta calitate si eficient energetic.
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luminotehnice pentru fiecare situatie in parte.

Principalele activitati ce urmeaza a fi prestate sunt:

Preluarea amplasamentului;
Incheierea conventiei de lucru cu distribuitorul de energie electricd, pentru interventia in
retelele electrice existente;
Demontarea aparatelor de iluminat vechi stradale existente;
Demontarea consolelor vechi;
Demontarea cablurilor de alimentare vechi;
Demontarea clemelor de legaturd vechi;
Montarea de aparate de iluminat stradale cu LED-uri eficiente din punct de vedere energetic
si luminotehnic, pe toti stilpii existenti, repartizate pe categorii de putere, dupd cum
urmeaza:

a. Aparat de iluminat LED, dotat cu telegestiune in punct luminos 24 W — 331 buciti;
Montarea de console de sustinere a aparatelor de iluminat cu LED;
Montarea de coliere de prindere pe stalpi a consolelor, fixate prin intermediul unei benzi de
montaj din inox si agrafe de strangere (informatii referitoare la modalitatea de montare pe
stalp a colierelor de prindere se regisesc in piese desenate-Detalii de executie);
Realizarea legaturii electrice in reteava existentd a iluminat public in cutiile de conexiuni si cleme de
derivatie tip CDD;
Implementarea unui sistem de telemanagement la nivel de punct de aprindere, pentru un
numar 4 unitati;
Verificari si masuritori electrice, mecanice si luminotehnice pentru corespondenta cu datele
din proiectul de executie;
Punere in functiune a instalatiilor si echipamentelor noi montate.

Aparatele de iluminat vor respecta fisele tehnice anexate. Pentru retelele de iluminat de tip trifazat,

corpurile fiind alimentate monofazat, vor fi echilibrate pe cele trei faze. Echilibrarea se va realiza prin
conectarea succesivi a lampilor la cele trei faze ale retelei de iluminat.

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face atat prin intermediul cutiilor de conexiuni aflate in

interiorul stalpilor cét si prin intermediul clemelor de derivatie tip CDD 151L/45.

Se vor respect distantele minime prescrise de normativul NTE007/08/00 intre cabluri si diversele
retele de tip LES (pozare subterand) si/sau LEA (conductoare aeriene);

Rezistenta de dispersie a prizei de pdmant trebuie sa fie Rp < 4Q. Dupa instalarea sistemului de
telegestiune, executantul va verifica rezistenta de dispersie a fiecérei prize de pamant. in conditiile in care
se inregistreazi valori sub 4 €, se va anunta beneficiarul si proiectantul, pentru emiterea unei dispozitii

de santier pentru completarea cu electrozi a prizei de pamant.

Inlocuirea corpurilor si a consolelor din instalatii scoase de sub tensiune

— Se pozitioneaza utilajul in dreptul stdlpului unde urmeaza a se lucra avand in vedere c& bratul sa ajunga
péna la locul de montaj; pozitionarea §i calarea autoutilajului se realizeaza de catre conducitorul acestuia
conform specificatiilor din cartea tehnica;
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— Se pun mijloacele folosite pentru delimitarea materiala a zonei de lucru (loc de muncd): panoul si banda
de avertizare;

— Electricianul se urci in cos cu sculele necesare interventiei, echipat cu casca de protectie si cu centura
simpla sau complexa;

— Se pun in cosul utilajului corpurile, consolele si clemele (serie sau derivatie) care trebuie montate;

— in cazul consolelor cu inaltimea mai mare de 2,5m, in cos se va urca si soferul pentru a ajuta la montaj
(echipat cu casca si centura de protectie);

— Personalul din cosul autoutilajului isi fixeazd centurd simpld sau complexd la bulonul nacelei;
Electricianul se ridicd cu autoutilajul in pozitia de lucru si verifica lipsa tensiunii de alimentare cu
indicatorul de tensiune sau cu un aparat de masura pus pe scala de minim 400Vca.

— Electricianul deconecteaza din reteaua aeriana cablul de alimentare al corpului; in cazul in care reteaua de
iluminat este subterana aceastd operatie nu se executa,

— Deconecteaza din clema corpului de iluminat conductoarele de alimentare;

— Demonteazi corpul de iluminat si il aseaza in cosul autoutilajului;

— Se desface legatura consolei la instalatia de impamantare;

— Demonteaza consola §i 0 ageaza in cosul autoutilajului;

— Monteazi noua consola;

— Se executa legatura consolei la instalatia de impamantare;

— Monteazi corpul de iluminat si conecteaza in clema corpului de iluminat conductoarele de alimentare;

— Reface legaturile electrice din reteaua aeriana pentru alimentarea corpului de iluminat;

— Dupaé terminarea interventiei executantul coboara de la pozitia de lucru;

— Soferul ridicd mijloacele folosite pentru delimitarea materiald a zonei de lucru (loc de munca);

— Soferul decaleaza autoutilajul si echipa se deplaseaza catre urmétoarea locatie.

Nota: se admite deplasarea utilajului cu electricianul in cog, numai pe distante scurte (intre 2 stalpi
consecutivi). Electricianul va sta in picioare cu fata la directia de mers, cu mdinile pe cog si cu centura
legatd. Viteza de deplasare a utilajului va fi de maxim 5 km/h.

inlocuirea corpurilor si a consolelor din instalatii sub tensiune

— Se pozitioneaza utilajul in dreptul stalpului unde urmeaza a se lucra avand in vedere ca bratul sa ajunga
péna la locul de montaj; pozitionarea si calarea autoutilajului se realizeaza de catre conducétorul acestuia
conform specificatiilor din cartea tehnica;

— Se pun mijloacele folosite pentru delimitarea materiala a zonei de lucru (loc de muncd): panoul si banda
de avertizare;

— Electricianul se urcd in cos cu sculele necesare interventiei, echipat cu cascd de protectie cu
vizierd, cizme electroizolante si cu centura simpld sau complexa;

—Se pun in cosul utilajului corpurile, consolele si clemele (serie sau derivatie) care trebuie
montate;
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—in cazul consolelor cu indltimea mai mare de 2,5m, in cos se va urca si soferul pentru a ajuta
la montaj (echipat cu cascé de protectie si cu cizme electroizolante);

— Personalul din cosul autoutilajului isi fixeazd centura simpld sau complexd si se echipeazd cu
manusi electroizolante;

— Electricianul se ridica cu autoutilajul in pozitia de lucru;

_ Electricianul deconecteazi din reteaua aeriani cablul de alimentare al corpului si izoleaza
capetele conductoarelor; in cazul in care refeaua de iluminat este subterand aceastd operatie
nu se executa;

— Deconecteazi din clema corpului de iluminat conductoarele de alimentare i le izoleaza la capete in cazul
alimentarii din LES;

— Demonteazi corpul de iluminat si il aseazi in cosul autoutilajului;

— Se desface legitura consolei de la instalatia de impamantare;

— Demonteazi consola si o aseaza in cosul autoutilajului;

— Monteazi noud consola;

— Se executi legitura consolei la instalatia de impaméntare;

— Monteazi corpul de iluminat si conecteaza in clema corpului de iluminat conductoarele de alimentare;

— Reface legdturile electrice din refeaua aeriana pentru alimentarea corpului de iluminat;

— Verifica buna functionare a corpului montat;

— Dupa terminarea interventiei executantul coboara de la pozitia de lucru;

— Materialele demontate se descarci din nacela pe platforma utilajului;

— Soferul ridica mijloacele folosite pentru delimitarea materiald a zonei de lucru (loc de munca);

— Soferul decaleaza autoutilajul si echipa se deplaseaza citre urmatoarea locatie.

Toate materialele rezultate din demontari vor fi predate pe baza unui proces verbal cétre beneficiar.

Descrierea executiei lucririlor
Punerea in functiune a instalatiei, receptia lucrarii verificarile si méasuratorile inaintea punerii sub
tensiune a retelei electrice.
Seful de lucrare va verifica in mod deosebit urmétoarele:
e eventualele contacte imperfecte;
e eventualele deregliri ale izolatiei conductoarelor prin controale;
e tendinte de deformiri mecanice, ruperi ale izolafiei conductoarelor, ruperi ale firelor
conductoarelor, degradiri ale clemelor si armaturilor.

Formatia de lucru
Formatia minima de lucru va fi formata din seful de lucrare (min. grupa II de autorizare) si
conducitorul autospecialei. In cazul in care seful de lucrare cumuleaza si functia de admitent pentru
propria formatie, acesta va avea min. grupa a Il-a de autorizare. Seful de lucrare va stabili impreund cu
seful ierarhic numérul si nivelul calificérii profesionale pentru membrii formatiei, functie de volumul de
lucrari, posibilititile de executie si tehnicitatea lucrarii. Seful de lucrare trebuie
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sa asigure conducerea efectivi a lucrérii incredintate, fiind unicul responsabil de luarea tuturor masurilor
tehnice, organizatorice si de protectia muncii din zona de lucru.
Pe perioada executarii lucrérii personalul autorizat trebuie sa aiba asupra sa talonul de autorizare.
Seful de lucrare are obligatia ca inainte de iesirea la lucru sa procedeze astfel:
- sa semneze in Registrul ITI — PM (Instructiuni Tehnice Interne de Protectia Muncii) ca a luat la cunostinta
de normele de protectia muncii pe care trebuie s le respecte in interventiile programate;
- si nu plece la lucru daci starea de sanatate (mentala sau fizica) a lui sau a unui membru al formatiei de
lucru este precaré;
- s nu plece la lucru daci el, sau un membru al formatiei de lucru nu este echipat complet cu echipament
de protectia muncii conform normelor de protectia muncii in vigoare.
Membrii formatiei de lucru au obligatia ca inainte de plecarea la lucru sd procedeze astfel:
- si semneze in Registrul ITI — PM (Instructiuni Tehnice Interne de Protectia Muncii) c@ au luat la
cunostintd normele de protectia muncii pe care trebuie si le respecte in interventiile programate.
Soferul are obligatia ca inainte de iesirea pe poartd sa procedeza astfel:
- sa semneze in Registrul 1T — PM (Instructiuni Tehnice Interne de Protectia Muncii) ci a luat la
cunostintd de normele de protectia muncii pe care trebuie sa le respecte in interventiile programate;
- sd nu plece la lucru daca starea de sinatate (mentala sau fizica) a lui sau a unui membru al echipajului
este precard;
- s verifice starea autoutilajului atat din punct de vedere tehnic ct i estetic (s nu prezinte lovituri, sd nu
fie murdar sau alte defectiuni);
- in cazul in care autoutilajul este lovit, murdar sau are defectiuni, se va sesiza urgent coordonatorul de
lucriri si va consemna in fisa de predare-primire autoutilaj disfunctionalitatea constatata (in caz contrar,
la intoarcerea de pe teren si constatarea lor, acestea i vor fi imputate).
Orice eveniment sau defectiune att functionala cét si esteticd a masinii (inclusiv cele referitoare
la degradarea autocolantului) va fi semnalata Sefului de Formatie;
- este interzis sa se faca deplasiri cu utilajul care prezinta defectiuni care afecteaza siguranta circulatiei.
Acordarea primului ajutor in caz de electrocutare se va face in conformitate cu instructiunea
tehnicd internd ITI-PM nr.7. Orice accident va fi raportat sefului direct in cel mai scurt timp.
Fiecare mijloc de transport trebuie sa aibd trusa sanitard completd in conformitate cu
regulamentul privind circulatia pe drumurile publice. Materialele din trusa medicald se vor folosi
pentru acordarea primului ajutor.

IV.1.4. Misuratori, probe, teste misuritori, probe, teste, verificiri si altele asemenea, necesare a
se efectua pe parcursul executiei obiectivului de investitii

Maisuritori
Se vor efectua probe de continuitate pe cablu.
Se va masura rezistenta de izolatie a cablului se face inaintea montarii corpurilor cu megohmetrul de
2500V. Se va misura rezistenta de dispersie a conductorului de nul, impreuna cu prizele de pamant legate
la acesta.
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Punerea sub tensiune a instalatiei

in vederea punerii sub tensiune personalul participant la manevre va folosi urmatorul echipament de
protectie:

e Casca de protectie cu vizierd;

e Cizme electroizolante;

e Mainusi electroizolante;

e Mainer MPR cu mangon de protectie.

Se vor demonta de catre seful de lucrare dispozitivele de protectie (scurtcircuitoare, lacate) si
indicatoarele de securitate; Se vor trece pe pozitia inchis dispozitivele de actionare ale aparatelor de
comutatie prin care s-a ficut separarea vizibila; Se vor monta patroanele de siguranta ale cablului nou si
se vor scoate patroanele celorlaltor cabluri in vederea efectudrii probelor.

Se va pune sub tensiune cablul nou prin actionarea contactorului ludnd impuls pentru bobina din borna
de intrare a acestuia (una din faze). Se va verificd prezenta fazei si a nulului. Se va verifica buna
functionare a corpurilor.

Momentul punerii in functiune incepe cu prima punere sub tensiune, moment cu care incepe si proba
de 72h. Se intrerupe tensiunea si se monteazi la loc patroanele celorlaltor cabluri.

Receptia la terminarea lucririlor

Reprezint receptia efectuatd la terminarea completd a lucrdrilor unui obiect sau unei parti din
constructie, independenta, care poate fi utilizata separat.

Dupi terminarea probelor complexe de 72h, se incheie PV de PIF si predare in exploatare continui a
retelelor, in care se consemneaza toate observatiile importante constatate pe parcursul probelor complexe.

Receptia finala
Dupia trecerea perioadei prescrise de garantie, se incheie PV de receptie finala, dacd in timpul
exploatarii continue, comportarea a fost normala in cadrul parametrilor stabiliti prin proiect.

Misuri de protectie a muncii

Avand in vedere natura lucririlor de executie, precum si a echipamentelor utilizate, se impune
respectarea cu strictete a masurilor de protectie a muncii si de prevenire si stingere a incendiilor.

Se vor respecta normele de protectia muncii conform Ordinului nr. 807 din Noiembrie 2000 si Legea
319/2006, Legea sanatatii si securitatii in munc intratd in vigoare la 1 Octombrie 2006 si promulgaté prin
Decret 956/13.07.2006, publicatd in Monitorul Oficial al Romaniei — partea [ nr. 646/26.07.2006.

Se vor respecta Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea
focului, indicativ P 118/1999, precum si Hotardrea Guvernului nr. 51/1992.

Muncitorii vor fi echipati cu:

-casca de protectie
-bocanci
-centura de siguranta
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-manusi de protectie din cauciuc
-ochelari de protectie etc, conform legilor in vigoare.
Analiza proceselor tehnologice de executie care pot afecta sanatatea §i securitatea lucratorilor si a
celorlalti participanti la procesul de munca.
Pericole de accidente avute in vedere:
a) Electrocutari sau arsuri prin atingerea directi; atingerea unui element aflat normal sub tensiune, datorita
unei apropieri inadmisibile, izolari sau ingradiri necorespunzatoare etc.;
b) Accidente in cazul executarii lucrarilor de constructii/montaj in vecinitatea instalatilor electrice aflate in
exploatare;
¢) Electrocutiri sau arsuri prin atingerea indirectd: atingerea unui element (carcasa sau element de sustinere)
intrat accidental sub tensiune, datoritd unui defect de izolatie, ruperi si caderi de conductoare etc.;
d) Socuri termice si mecanice datoritd: exploziilor de echipamente, actiondrii gresite la echipamente
(separatoare);
¢) Explozii in zonele unde se pot acumula amestecuri explozive (gaze, vapori, pulberi explozive);
f) Accidente privind manipularea (incarcarea, descircarea si depozitarea) materialelor si echipamentelor;
g) Accidente ca urmare a lucrului la inalfime.

a) Proces tehnologic - masurare, trasare
Riscuri Potentiale:
- cadere de la acelasi nivel;
- intepare cu obiecte ascutite;
- lovire cu echipamente de muncé actionate manual;
- cadere de la Indltime;
Masuri Pentru Evitarea Riscurilor:
- dotarea lucritorilor si utilizarea de catre acestia a incéltdmintei de protectie corespunzatoare;
- se va evita efectuarea masuratorilor, trasérilor cand suprafata terenului este alunecoasa;
- inainte de efectuarea masuritorilor, trasarilor se va elibera terenul de resturi vegetale, pietre i alte
corpuri, obiecte taietoare, intepatoare, care se vor aduna si depozita in locuri special amenajate.

b) Proces tehnologic — incarcare, descircare, transport, depozitare materiale
Riscuri Potentiale:
- prindere, lovire, strivire, zgariere de materiale manipulate;

1

prindere, lovire, strivire, zgariere de echipamente de muncd, mijloace de transport in incinta
santierului sau pe drumurile publice;

suprasolicitari fizice;

caderi de materiale de la inaltime;
- cadere de la inalfime.

Masuri pentru evitarea riscurilor:
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Masurile ce trebuiesc luate pentru evitarea riscurilor pe Intreaga duratéd de desfasurare a lucrarilor

se refera att la instructajul personalului, la masuri de protectie a acestora, cat si la semnalizarea corectd a

lucrarilor. Aceste masuri cuprind:

inainte de inceperea lucrarilor de sapare se va verifica existenta unor conductori de energie electrica,
telefonie, gaze, apa etc.;

inainte de inceperea lucrului se va verifica functionarea semnalizirii acustice si luminoase la
autovehicule (inclusiv la mersul cu spatele);

se va atrage atentia deserventilor de utilaje asupra maririi atentiei la mersul cu spatele si la
respectarea instructiunilor de SSM;

folosirea deserventilor calificafi si autorizati din punct de vedere SSM;

instruirea tuturor lucritorilor participanti la procesul de munca din zona respectiva asupra riscurilor
de accidentare existente;

respectarea prescriptiilor minime de semnalizare;

se vor marca ciile de circulatie de pe santier;

se vor monta indicatoare pentru reglementarea circulatiei (si limitarea vitezei de circulatie);

se vor efectua reviziile periodice la echipamentele de munca;

nu se va permite plecarea in cursi a autovehiculelor cu defectiuni sau cand soferul este oboist;

se va utiliza EIP-ul corespunzitor;

treptele de acces in autospeciale vor fi permanent mentinute curate;

autospecialele vor fi asigurate inainte de parasirea lor;

lucratorii vor fi instruiti si supravegheati;

activitatile si utilajele corespunzitoare mentionate de legislatia in vigoare se vor autoriza de catre
institutiile abilitate;

se vor intocmi si prelucra instructiuni proprii de SSM pentru toate activititiile si utilajele societitii.

¢) Proces tehnologic — montare si demontare echipamente de iluminat, montarea sistemului

de automatizare astronomic
Riscuri potentiale:

Cadere de la inaltime;
Electrocutare.

Misuri Pentru Evitarea Riscurilor:

se va utiliza EIP-ul corespunzator;

se va efectua controlul medical la angajare si periodic;

se vor folosi mijloace colective de protectie, se vor verifica periodic, se vor intretine periodic
conform cartii tehnice;

activitatile si utilajele corespunzitoare mentionate de legislatia in vigoare se vor autoriza de catre
institutiile abilitate;

se vor intocmi si prelucra instructiuni proprii de SSM pentru toate activititiile si utilajele societatii;
lucratorii vor fi instruiti si supravegheati;
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- se vor efectua reviziile periodice la echipamentele de munca.

d) Misuri pentru asigurarea sinatitii si securititii lucratorilor, specifice lucririlor pe care
executantul le va avea in vedere, inclusiv misuri de protectie colectivd §i misuri de protectie
individuala:

MASURI ORGANIZATORICE:
1. Desemnarea conducatorilor locurilor de munca cu stabilirea atributiilor de serviciu privind
organizarea §i supravegherea sanatafii.
2. Tofi lucritorii trebuie si fie instruiti pe linie de SSM pentru lucrrile pe care le executa.
3. Toti lucritorii trebuie sa fie instruiti cu tehnologia de lucru pentru lucrarile pe care le executa.
4. Toti lucratorii trebuie sa fie examinati madical si psihologic la angajare si periodic, nefiind admisi
la lucru cei inapti sau cu restrictii medicale.
5. Trebuie si se efectueze autorizarea interni a meseriei de electrician si autorizarea ISCIR a
meseriilor: macaragiu, legétor de sarcina.
6. Trebuie sa se autorizeze ISCIR echipamentele tehnice de ridicat si cele sub presiune.
7. Trebuie si se execute organizat instruirea si reinstruirea privind SSM a tuturor lucratorilor pe baza
tematicii aprobate.
8. Trebuie s se acorde EIP conform nomenclatorului din dosarul societatii.
9. Toti lucritorii trebuie si cunoasca instructiunile de lucru, planurile de interventie i evacuare in
caz de necesitate
10. La nivelul societatii, trebuie si se elaboreze si sd se rezolve planul de prevenire si protectie.
11. Se vor nominaliza persoanele care vor fi instruite si vor acorda primul ajutor in calitate de salvatori.
MASURI TEHNICE:
1. Protectia impotriva atingerii directe:
- ingradiri fixe (cu blocaje);
- ingradiri provizorii si echipamente in carcase inchise:
- respectarea distantelor admise fata de instalatile sub tensiune;
- folosirea mijloacelor individuale de protectia muncii pentru lucrérile de exploatare si intretinere.
2. Protectia impotriva atingerilor indirecte la carcase si elemente de sustinere, inclusiv a constructiilor
din beton armat:
- legare la pamant;
- izolari de protectie.
3. Blocaje impotriva actiondrii gresite a separatoarelor;
4. Prevederea de echipamente cu pericol redus de explozie;
5. Protectia impotriva influentelor prin cuplaj inductiv si rezistiv si asigurarea CEM;
6. Misuri specifice pentru lucrari In instalatii aflate sub tensiune:
« esalonarea lucrarilor de scoatere de sub tensiune;
« delimitarea zonelor de lucru;
« montarea dispozitivelor de legare la pamént si scurtcircuitare;

55 Faza Proiect — P.Th.
Nr. Proiect: 103PT/2023



PRI, ALBA PROIECT CONSULTING SRL

A\LBA IULIA, Sr. Miiai Cenimescu Ne.12

- masuri organizatorice pentru admiterea la lucru in instalatii electrice aflate sub tensiune.
7. Echipamente corespunzitoare a mediului in care functioneaza (pericole de explozii, umiditate,
medii corozive)
8. Masuri de protectie pentru perioada de executie. Se stabilesc de executant pentru:
- lucrari curente de executie;
- lucrdri in apropierea instalatiilor sub tensiune.
Pentru realizarea zonei de lucru se vor lua urmatoarele masuri:
« intreruperea tensiunii si separarea vizibila a partii de instalatie scoasd de sub tensiune;
o verificarea lipsei tensiunii;
o legarea pirtii de instalatie la pamant si in scurtcircuit;
o delimitarea materiali a zonei de lucru cu paravane, benzi, indicatoare de securitate etc.,
evidentiindu-se clar instalatile la care se lucreaza fata de cele la care nu se lucreaza;
o asigurarea impotriva accidentelor de naturd neelectrica: se vor marca si ingradi toate gropile sapate
in vederea pozarii cablului subteran.
Nu se vor deplasa elementele suspendate pe deasupra muncitorilor.
Se vor asigura:
- calarea si stabilitatea macaralei si a schelelor utilizate;
- depozitarea pamantului din sapaturi la o distantd de cca. 1.50 m de maluri in vederea evitarii surparii
terenului;
- fnainte de inceperea sau continuarea lucrului se va controla cu atentie starea sapaturilor.
Cunoasterea si respectarea normelor de mai sus este obligatorie pentru intreg personalul angrenat
in activitatea de constructii montaj, exploatare.
Masurile de protectia muncii pentru perioada de executie se stabilesc de catre elaboratorul
documentatiei de organizare a santierului si de catre unitatea de executie.
Responsabilitatea aplicirii si respectarii normelor de protectie a muncii revine fiecarui lucrator,
potrivit functiei pe care o detine.
Personalul cu functii de conducere (sef de santier) raspunde de asigurarea dotérii, controlului si
instruirii personalului in subordine.
Aceste instructiuni nefiind limitative, constructorul, la execute si beneficiarul, in exploatare, vor
lua mésuri suplimentare de protectia muncii ori de cate ori este nevoie.

MASURI IGIENICO — SANITARE:
1. Trebuie dotat santierul cu cabine de wc ecologice.
Trebuie asigurat locul unde lucritorii se pot spéla pe mdini.
La toaleta si la baie va exista obligatoriu hartie igienica si s&pun.

Bl

Trebuie sa fie amenajat locul unde lucrétorii pot servi masa.

5. Se vor nominaliza persoancle care vor fi instruite i vor acorda primul ajutor in calitate de
salvatori.

6. Trebuie si existe la punctul de lucru un post de prim ajutor dotat cel putin cu trusa de prim ajutor.
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7. Trebuie sa se efectueze periodic igienizarea tuturor spatiilor de lucru si a grupurilor sanitare.
8. Trebuie asigurate spatii prevdzute cu vestiare pentru péstrarea tinutei personalului si a
echipamentului de protectie.

MASURI PENTRU SITUATIILE DE URGENTA (PSI)

Masurile pentru situatiile de urgentd pe santier vor fi stabilite de executant, pentru lucrérile curente
pe perioada de executie.

Instructiunile vor fi intocmite corespunzitor cu prevederile normativului 165/2007, Legea
319/2006 si Legea 300/2006. Instalatiile electrice proiectate vor fi astfel concepute incat sd permitd
siguranta in exploatare, siguranti la foc, conditia de igiena si sanatate, protectia impotriva zgomotului,
ergonomia si economia de energie electricd. Pentru masuri PSI vor fi respectate prevederile normativului
PE 009/93, N 118 si PE 101/85.

Pericole de incendiu avute in vedere
a) scurtcircuite;

b) suprasarcini;
c) utilizarea materialelor combustibile;
d) scurgeri de combustibil lichid sau gazos.
Misuri previzute in proiect pentru prevenire si stingere a incendiilor:
1. Cabluri cu intdrziere marita la propagarea flacarii.
2. Separiri, distantéri, compartimentari in statiile electrice.
3. Echipamente electrice corespunzitoare categoriei de pericol de incendiu a incéperii.
4. Alte masuri ce se stabilesc de citre executant pentru perioada de executie.

Se va acorda o atentie deosebitd supravegherii si intretinerii instalatiilor, pentru depistarea
contactelor slabe la tablouri si prize, precum si detectarea rapida a scurtcircuitelor la cablurile electrice.
Este interzisa folosirea flacarii deschise si introducerea unor surse de céldurd, in zona cablurilor de circuite
secundare, in afard celor previzute in proiect. Interventia pentru stingerea incediului se va realiza
actionand cu mijloace si instalatii din dotare, conform PE 009 - 93. Personalul care participa direct la
operatiunile de stingere va utiliza, dupa caz, mésti de fum si de gaze, aparate autonome de respirat, manusi
si cizme electroizolante, costume de protectie anticalorice, mijloace de iluminat, corzi de salvare.

Dupa orice scurtcircuit in reteaua de cabluri se va face imediat, obligatoriu, un control al traseului
de cabluri pentru a depista un eventual incendiu.

Misurile de prevenirea si stingerea incendiilor pentru perioada de executie se stabilesc de catre
elaboratorul documentatiei de organizare a santierului si de cétre unitatea de executie.

Modul de remediere a viciilor ascunse si a defectelor constatate
-Solutionarea neconformititilor a defectelor si a neconcordantelor apdrute fin fazele de
executie se vor face numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul beneficiarului;
-Se vor remedia pe propria cheltuiald defectele calitative aparute din vina executantului
atit in perioada de executie cat si in perioada de garantie stabilitd potrivit legii;
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-Refacerea din timp a oricdror neconformitdti remarcate in lucrarile executate pentru evitarea
nerespectarii duratei de executie precum si afectarea calitétii lucrdrilor premergatoare;

-Evitarea producerii de daune tertilor parti (deteriorare de instalatii, utilitdti si alte proprietati
etc);

-Remedierea viciilor ascunse, cu atentia si promtitudinea cuveniti, in concordantd cu obligatiile
asumate prin contract;

-Aplicarea masurilor de siguranta privind obiectivele in exploatare;

-Pezentarea spre aprobarea beneficiarului, a Planului de management a traficului Inainte de
inceperea lucrarilor.

IV.1.5. Proprietitile fizice, chimice, de aspect, de calitate, tolerante, probe, teste si altele asemenea
pentru produsele/materialele utilizate la realizarea obiectivului de investitii
Documente insotitoare:
> certificate de conformitate pentru materialele utilizate;
» fise tehnice.

IV.1.6. Standarde, normative si alte prescriptii care trebuie respectate in cazul executiei,
produselor/materialelor, confectiilor, elementelor prefabricate, utilajelor, montajului, probelor,
testelor, verificarilor
a. Proiectul s-a intocmit in conformitate cu urmétoarele normative si reglementari:
- Normativ I7- 11 - Normativ pentru proiectarea §i executarea instalatiilor electrice cu tensiuni
pand la 1000 V c.a. 51 1500 V c.c. ;
- NTE 07/08/00 — Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice;
- STAS 552 — Doze de aparat si ramificafie;
- C56 — Normativ pentru verificarea calitétii lucrarilor de constructii si instalatii;
- GT059 — Ghidul criteriilor de performanta pentru instalatii electrice;
- Legea 10/1995 — Privind calitatea in constructii si instalatiile aferente;
- Legea 50/1991 — privind autorizarea lucrarilor de constructii si instalatii, continutul cadru al
proiectelor, s.a.

b. Executia lucririlor se va face in baza urmitoarelor standard si normative :
in prezenta lucrare s-au avut in vedere urmatoarele prescriptii tehnice in vigoare si care vor trebui

respectate in executie:

- CEN/TR1321-1 — Iluminat stradal —Selectia claselor de iluminat;

- EN/13201-2 — Iluminat stradal — Cerinte cu privire la performant;

- EN/13201-3 — Iluminat stradal — Calcularea performantei;

- EN/13201-4 — Iluminat stradal -Metode de masurare a performantei sistemului de iluminat;
- Legea nr. 230 din 07 iunie 2006 — Legea serviciului de iluminat public;

- PE 132/2003 Normativ pentru proiectarea retelelor de distributie publica;
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- PE 003/91 Nomenclator de verificari, incercari;

. PE 135/91 Instructiuni pentru determinarea sectiunilor economice;

- NTE 401/103/00 Metodologie pentru pentru determinarea sectiunilor economice a conductoarelor
retelelor electrice cu tensiunea 1 — 110 kv electrice;

. NTE 007/08/00: Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri electrice
1RE-Ip 30-90 Indreptar de proiectare §i executie a instalaiilor de legare la p@mant;

- Instructiuni proprii de securitate a muncii pentru instalatii electrice in exploatare; 65/2007

- HG 925/1996 - Hotirarea privind aprobarea Regulamentului de verificare a proiectelor de specialigti
atestati MLPAT;

- HGR 90/2008 privind racordarea la refeaua de alimentare cu energie electrica;

. Ordinul ANRE nr.4 / 09.03.2007 — Norme tehnice privind delimitarea zonelor de protectie si de
siguran{a aferente capacitatilor energetice instalatiile din sistemul de distributie a energiei electrice.

¢. Verificarea calititii si receptia calitiitii si receptia lucririlor de constructii montaj se va facein baza
urmatorelor normative :

- Norme privind cuprinsul §i modul de intocmire, completare si pastrare a cartii tehnice a
constructiilor; C167-77;

- Normativ cadru privind verificarea calitafii lucrarilor de montaj al utilajelor si instalatiilor tehnologice
pentru obiectivele de investitii; C204-80; ( BC 5/81);

- Legea numarul 10 privind calitatea in constructii;

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicatd, cu modificarile si
completarile ulterioare;

. Regulamentul privind Protectia si igiena muncii in constructii aprobate cu Ordinul 9/N/15.03.1993 de
citre M.L.P.A.T.;

. Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea focului P 118- 89;

. C 56-2000 — Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor in constructii si a instalatiilor aferente.
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IV.1.7. Conditii privind receptia
Receptia la terminarea lucrarilor
Reprezinta receptia efectuata la terminarea completé a lucrarilor unui obiect sau unei parti din constructie,
independenta, care poate fi utilizatd separat.
Dupa terminarea probelor complexe de 72h, se incheie PV de PIF si predare in exploatare continud a
retelelor, in care se consemneaza toate 6’bse(vatly!e lmﬁa\tante constatate pe parcursul probelor complexe.
Receptia finala - e\
Dupa trecerea perioadei prescnse de garam;le,. se mchele:PV\de receptie finald, daca in timpul exploatarii
continue, comportarea a fost normala 4n cadrul pal‘ametrllorkablhtl prin proiect.
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Intocmit,
Ing. Madilina Ta'by(ianu
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IV..Z.CAIET DE SARCINI PENTRU FURNIZAREA DE ECHIPAMENTE $I MATERIALE

in furnizarea de echipamente si material (orice referire la marci/branduri se va citi cu
mentiunea ,, sau echivalent”) necesare executiei lucrarilor de eficientizare si modernizare sistem
de iluminat public se va tine cont de urmatoarele caracteristici din fisele tehnice de mai jos:

1. Aparate de iluminat stradal cu LED
Documente insotitoare:

» certificate de conformitate pentru aparatele de iluminat stradale;
» fise tehnice pentru aparatele de iluminat cu LED-urt;

2. Cabluri de alimentare aparate de iluminat

Utilizare: A

re

| TR L R a
Cablu de energie, clasa de flexibilitate 5 (raza minima de'indoire =5 x d}mnetngl cablului).
= , sn ¥ e . g S~ s S MK 206G . . E
Se recomanda folosirea sa in instalatii electrice interioafe §i ‘ekterigare, precum sij/in industrie.

Datorita flexibilititii sale, se poate poza si in cele mai dificile locuriy econif isinid timpul de
"FX/? ale mantalei

instalare. Poate fi ingropat sau instalat in tuburi, si datorita’ proprietatilor-
exterioare, este posibild pozarea sa in aer liber, fara alte més‘tiri.‘\:c\léjprﬁ"gé' A

Caracteristici:

Tensiune nominald: U0/U=0,6/1 kV; 50 Hz;

Temperatura minimd a mediului ambiant (pe manta):

- la instalare: +50C;

- in functionare: - 300C;

Temperatura maxima admisibila pe conductor: +900C;

Tensiunea de incercare: 3,5 kV, 50 Hz, timp de 5 min;

Temperatura maxima de scurt-circuit: 2500C max. 5 secunde;

Conductor: cupru electrolitic, clasa de flexibilitate 5, conform EN 60228;

Izolatie — XLPE tip DIX 3, conform HD 603, amestec special conform IEC 60332-1;
Manta exterioari — PVC flexibil, culoare neagra, rezistent UV, tip DMV 3, conform HD 603,
amestec special conform 60332-1;

Instructiuni de utilizare sigura:

Montarea si exploatarea cablurilor electrice in zone cu pericol de atmosfera explozivé generate
de gaze, vapori, ceturi, lichide inflamabile, se va face respectand instructiunile de utilizare sigurd
date de producitor si urmatoarele specificatii:

- Marcate lizibil si indelibil pe mantaua exterioara la interval de circa 1 metru (simbolul

cablului RV-K, nr. conductoare x sectiune; tensiunea nominald a cablului; nume fabricant; anul de
fabricatie);

- Utilizare la temperaturi ale mediului ambiant: -30°C + +60°C (la montaj temperatura

mediului ambiant trebuie sa fie mai mare de +5°C);
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- Temperatura maxima a conductorului in conditii normale de exploatare: max. +70°C;

_ Tensiunile maxime de serviciu de durati nu trebuie si depaseasca tensiunea nominala a cablului
cu 20% in cazul instalatiilor de c.a. si 1,2 kV in cazul instalatiilor de c.c.

Razele de curburd minim admise sunt minim 12 x diametrul exterior al cablului, la

cablurile cu un conductor si 10 x diametrul exterior al cablului la cablurile cu mai multe
conductoare;

- Utilizate numai in medii fira agenti chimici corozivi (ca de exemplu acetone, ciclohexanona,
etc.);

- Cablurile deteriorate mecanic, termic sau chimic, trebuie inlocuite, sau se pot repara

sau prelungi cu acelasi tip de cablu, prin imbinarea lor cu mansoane de legaturd cu rasind
epoxidicd, dar numai in zona 2. e

3. CDD-IL - Clemi de Derivatie cu Dinti pentru lluminat. // #o,0M
Asigura alimentarea cu energie electricd a corpurilor de ilumi
. & e . = [{ > [ AT - o T o=
aeriand mono sau trifazati, executatd cu cablu torsadat sau conductoqfc izolate; fa_.ra‘ls_cctloﬁa.rea )}
acestora. \ \ Y0830 |

nat public,"de la r@_‘;e.?ua’

7\

Caracteristicl:

— permit realizarea legaturii electrice pe orice tip de conductor (aluminiu, cupru, unifilar
sau multifilar) datorita materialelor utilizate si a tehnologiei speciale de acoperire folosite pentru
fabricarea dintilor potentialul electrochimic este pactic egal atat pentru cupru cat si pentru
aluminiu;

_ rezistentd mecanicd net superioard si fiabilitate sporitd in exploatare datorita
materialelor folosite pentru carcase si capete de surub;

- datorita profilului dintilor si a capetelor speciale de suruburi cu limitatoare de cuplu
asigura penetrarea controlatd a conductorilor, contacte electrice mai ferme, implicit rezistente de
contact mai mici;

- asigura un montaj sigur in exploatare si usor de realizat.

intocmi';_,ln
Ing. Madalina Tibucanu
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IV.3. PLAN DE MASURI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI
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Comuna Frumosu, Judetul Suceava

PROIECTANT: S.C. ALBA PROIECT S.R.L.

LEA PROIECT C

S MiTha

EXECUTANT: wocimase
Ni: Ciit |Aspectul de Impactul asupra Misuri pentru protecfia [Legislatie in Responsalii |
* imediu identificat  |mediului [mediului vigoare
| [Modificarea cadrului ?jﬁ‘;‘gﬁjﬂ:’{:‘;‘t Refacerea si readucerca la [OUG 195/2005, [RPDM SPL (SEF
* fatural e TESUU Ltarea initiala a terenului  [Legea 265/2006 [LUCRARE)
vegetatie, teren)
Lstropirea cu apa a prafului
rezultat de la decopertari;
Lcuratarea unor parti de OUG 195/2005
& 7 lconstructii cu jet de apa 2
,  [Emisiideprafdela [ o oared acrului S ub presiune; [ eEea 2052000 RPDM SPL (SEF
" |demontari -se va instala o barierd B M LUCRARE)
uman A : i aprobarea OU
impotriva prafului, iar b43/2000
echipamentele si maginile
klin zona de decopertare
ivor fi acoperite
iin contractul cu
lexecutantul se va prevedea
IPoluarea fonica si cxecutarea majoritatii OUG 195/2005,
3. |Generare zgomot lafectarea factorului  [lucrdrilor pe timpul zilei, [Legea 265/2006 EEICJ:];{AASRPE)(SEF
luman icu evitarea depasirii Ordin 536/1997
limitelor admisibile
mormate pentru zgomot
Revizia periodici a
Posibile scurgeri de utilajelor/mijloacelor de
; . 5 QUG 195/2005,
4, produsepetrolierede |5\ ) o) copupyi [[FONSPOTE: Lo Neseronsmnng UM SELADER
lla utilajele/mijloace remedierea avariei prin HGR 235/2007 LUCRARE)
e de transport folosite impragtierea de material
|absorbam biodegradabil
e vor colecta selectiv
esturile de beton precum
iGenerarea deseurilor ;zsxl?; ]lléscll]ilnd:x};ir&?:t IOUG 195/2005,
inerte rezultate din anturilor si vor fi Legea 265/2006
actiunca de sipare a . ! 31 VOl Legea 426/2001 [RPDM SPL (SEF
5. Lanturilor §i Afectarea solului ransportate prin firme OUG 78/2000 LUCRARE)
: utorizate in spatiile ;
plepazitare indicate prin autorizatia de [irdin 952005
corespunzatoare a - POR A HGR 349/2005
construire emisa de
lcestora e Fey
priméria pe teritoriul
lcareia se executd lucrarea
Fluidul imprastiat
polueaza solul i
Posibile imprastieri E‘r‘lbz;’:;:)f; genereaza i struirea personalului cu [OUG 195/2005,
fale fluidului ) privire la manipularea, Legea 265/2006 [RPDM SPL (SEF
6 suplimentar de : 7 3
’ inflamabil) cu care se e viateatock depozitarea si folosirea  [Legea 263/2005 [LUCRARE)
executd degresarea 3 > P . [fluidelor inflamabile HGR 1022/2002
siguranta personalului
si poate duce la
paritia incendiilor
7. |Posibile imprastieri delEmisiile nu afecteaza [Verificarea periodicia  |OUG 195/2005, [RPDM SPL (SEF
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loxigen industrial 5i  [semnificativ calitatea [tuburilor de oxigen si egea 265/2006 |LUCRARE)
lacetilend in urma factorului de mediu  jacetilend Legea 263/2005
procesului de sudura [.aer” in general. insa HGR 1022/2002
pot duce la un consum
suplimentar de resurse
Isi prezinta un risc
potential)
pentru siguranta
ersonalului
IDeseurile se vor colecta si OUG 195/2005,
Deversarea degeurilor eEir?‘lina corespunzator rEin LERenat/2016
8 rczultz;te in ur:na Poluarea solului firme autor?;zie confor?n Legea 426/2001 |RPDM SPL (SEF
. r(;cesului de sudurd ’ lizmului de gestionare OUG 78/2000  [LUCRARE)
P S & Ordin 95/2005
¥ HGR 349/2005
IFluidul impragtiat : : !
. : Linstruirea personalului cu
olueazi solul si o .
. privire la manipularea,
ubsotul 5i genercaz depozitarea si folosirea
Posibile deversari de un consum vop Seléi i srundului' OUG 195/2005,
9 vopsea si grund care jsuplimentar de B dcl: eurilz gcriculoas; s Legea 265/2006 [RPDM SPL (SEF
" [contin substante esurse; poate afecta $ i Legea 263/2005 [LUCRARE)
; : . fvor colecta si elimina
periculoase iguranta personalului HGR 1022/2002
i corespunzator conform
P . planului de gestionare a
duce la aparitia ;
B o degeurilor
lincendiilor
Fluidul impragtiat Linstruirea personalului cu
polueaza solul si privire la manipularea,
e Dt ity - [0 302005,
lo. [Posibile imprastieri dell .- S e e loase se |Lcgea 26512006 [RPDM SPL (SEF
* Miluant P RO o Legea 263/2005 [LUCRARE)
resurse; poate afecta  [vor colecta si elimina HGR 1022/2002
siguranta personalului fcorespunzator conform
isi duce la aparitia planului de gestionare a
lincendiilor deseurilor
Ldegeurile industriale OUG 195/2005
. reciclabile vor fi coelctate, 2
iGenerare deseuri : 2 Legea 265/2006
industriale reciclabile pepontiateselecty Legea 27/2001
: : . temporar corespunzator §i RPDM SPL (SEF
11. [i depozitarea IAfectarea solului Legea 465/2001
B se vor transporta la ; ILUCRARE)
corespunzitoare a  sastiiiii conform planvloi Ordin 95/2005
cestora i P HGR 349/2005
r de gestionare Ordin 2/2004
deseuri.
BENEFICIAR, PROIECTANT, EXECUTANT,

Inspector de santier

Responsabil tehnic cu executia

----- ssosssnse
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IV.4. PLAN DE MASURI PENTRU SITUATII DE URGENTA

BENEFICIAR : Comuna Frumosu, Judetul Suceava
PROIECTANT: S.C. ALBA PROIECT S.R.L.

Cmmescu N

EXECUTANT: .ioacosi
Nr. Continutul masurii ICine Responsabil
crt, participa

Instruirea lunar in domeniul situatiilor de . o Fersbaia eompeit

1L, urgenté. TQI] angajatil conform Ord MAI nr.

712/2005 si 786/2005

Instructajul special pentru lucrari se
executd inainte de inceperea unor lucrari Tofi brii

2, in timpul carora pot aparea situatii p ar n:em d " Seful de lucrare
generatoare de 10?:;21 o
incendiu, explozii ori pot favoriza 3
producerea altor situatii de urgenta.
Respectarea la locul de munci a regulilor
stabilite privind fumatul, lucrul cu focul | .. o

5 deschis, modificiri neautorizate sau sl Seful de lucrare
improvizatii la instalatiile, utilajele, Sormaticide
aparatele Tiiéri
tehnologice electrice si de Incalzire.
Participarea cu mijloacele din dotare| ... o

4, la limitarea urmarilor nefaste ale situatiei| . .. Seful de lucrare
de urgenfa. formatiei de

lucru

Anuntarea imediata a sefilor ierarhici
despre existenta unor imprejurari de Oricare

) natura s provoace incendii, explozii sau | . . -
despre nerespectarea normelor, et B
instructiunilor si it
reglementarilor PSU.
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4. PLAN DE SECURITATE SI1 SANATATE
1. Informatii de ordin administrativ:

1.1. Antreprenor general: .............

1.2. Adresa exacta a santierului: strazi intravilan

1.3. Beneficiarul lucrarii: Comuna Frumosu, Judetul Suceava

1.4. Tipul lucrarii: Executie

1.5. Proiectant: S.C. ALBA PROIECT S.R.L

1.6. Sef de proiect:

1.7. Durata estimativa a lucrarilor: 12 luni

1.8. Numirul maxim estimat de lucritori: minim 2 echipe a cate 6 lucratori

2. Misuri generale de organizare a santierului:

Se vor respecta urmatoarele acte normative in domeniul sanatatii si securitéii in munca:

e Legeanr. 319 din 14 iulie 2006 — Legea securitatii si sindtatii in munca;

e HGR nr. 1425 din 11 oct. 2006 — Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii
securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006;

e HG 955/2010-modificarea si compleatrea Normelor metodologice de aplicare a legii
319/2006

e HGR nr. 1091 din 16,08,2006 privind cerintele minime de securitate §i sdnatate pentru
locul de munci;

e HGR nr. 1146 din 30 aug. 2006 — privind cerintele minime de securitate si sindtate pentru
utilizarea in munci de cétre lucratori a echipamentelor de munca;

e HGR nr. 1048 din 09. aug. 2006 — privind cerintele minime de securitate si sdndtate pentru
utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;

e HGR nr. 1051 din 09. aug. 2006 — privind cerintele minime de securitate si sdndtate pentru
manipularea manuali a maselor care reprezintd riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni
dorsolombare;

e HGR nr. 1136 din 30. aug. 2006 — privind cerintele minime de securitate $i sanatate
referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de cdmpuri electromagnetice;

e HGR nr. 115/2004 — privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale
echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata;

e HGR nr. 971 din 26 iulie 2006 — privind cerinfele minime pentru semnalizarea de
securitate

si/sau de sanatate la locul de munca;

o Legea 608/2001 — privind evaluarea conformitafii produselor;

e HGR nr. 300 din 2 martie 2006 — privind cerintele minime de securitate si sindtate pentru

santierele temporare sau mobile;

e HGR nr. 355 / 2007, modificata de HG 37/2008 — privind supravegherea sinatatii
lucratorilor;

e HGR nr. 493 din 12 aprilie 2006 — privind cerinfele minime de securitate i sanatate
referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot;

e HGR nr. 1092 din 16 august 2006 — privind protectia lucratorilor
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impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici in munca;

e HGR nr. 1093 din 16 august 2006 — privind stabilirea cerintelor minime de securitate §i
sanatate pentru protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni
sau mutageni la locul de munca;

e HGR nr. 1218 din 6 septembrie 20 06 — privind stabilirea cerinfelor minime de securitate
si sAndtate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta
agentilor chimici;

e HGR nr. 1028 din 9 august 2006 — privind cerintele minime de securitate gi séndtate in
munci referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare;

o [PSM-IEE/2007 — Instructiuni proprii de securitate si sanitate in munca pentru instalatiile
electrice in exploatare.

e LEGEA 307/2006 Legea privind apararea impotriva incendiilor

e PE009/93 — Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor pentru
producerea si distributia energiei electrice si termice

e NTE 009/2010(inlocuieste PE 118/92) Regulament general de manevre in instalaiile
electrice.

3. Cerinte minime generale pentru locurile de munca din santier

- Stabilitate si soliditate

Materialele (tamburi cu conductoare, accesorii), si in general orice element care, la o
deplasare oarecare, poate afecta securitatea si sanatatea lucrétorilor, trebuie fixate intr-un mod
adecvat si sigur.

- Instalatii de distributie a energiei

Lucritorii trebuie sa fie protejati corespunzitor contra riscurilor de electrocutare prin
atingere directa sau indirecta.

- Detectarea si stingerea incendiilor

Pe santier se va prevedea un numéir minim de dispozitive de stingere a incendiilor. Acestea
trebuie intretinute si verificate periodic.

La intervale periodice trebuie sa se efectueze incerciri §i exercifii adecvate.

Dispozitivele neautomatizate de stingere a incendiului trebuie sa fie accesibile si usor de
manipulat.

- Expunerea la riscuri particulare

in cadrul lucrarii lucratorii pot fi expusi la riscuri (niveluri de zgomot, praf) nocive, in cadrul
lucrarilor de spargeri sau lucriri care se executd mecanic, fiind necesara folosirea echipamentul
individual de protectie, corespunzator riscurilor care apar.

- Temperatura

In timpul programului de lucru, temperatura trebuie sa fie adecvata organismului uman,
tindndu-se seama de metodele de lucru folosite si de solicitérile fizice la care sunt supusi lucrétorii.

Lucririle care se executd in aer liber, executantul lucrarii va avea grija ca lucratorii sa fie
dotati cu echipament individual de protectie pentru riscuri termice, in cazul in cazul temperaturilor
scazute, ploaie, etc.

fn cazul temperaturilor extreme executantul (angajatorul) va lua masurile necesare privind
asigurarea cu apa potabila sau ceai, conform OG 99/2000.
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In cazul temperaturilor extreme este necesara alternarea perioadei de lucru cu perioada de
repaus.

- luminatul natural si artificial al posturilor de lucru, inciperilor si cailor de
circulatie de pe santier

in cazul existentei posturilor de lucru pe santier, acestea trebuie sa dispund pe cét este posibil
de lumina naturald. Atunci cind lumina zilei nu este suficienta si, de asemena pe timpul noptii
locurile de munca trebuie prevazute cu lumini artificiala corespunzitoare si suficienta.

Atunci cand este necesar, trebuie utilizate surse de lumind portabile, protejate contra
socurilor.

Instalatiile de iluminat ale inciperilor, posturilor de lucru si ale céilor de circulatie trebuie
amplasate astfel incat sa nu prezinte risc de accidentare pentru lucrétori.

- Caii de circulatie — zone periculoase

Se vor asigura masuri privind semnalizarea corespunzitoare a drumurilor in cazul executarii
de lucriri in vecinitatea drumurilor publice, evitdndu-se producerea de accidente.

Executantul va stabili de comun acord cu administratorul de drumuri si polifia rutiera
semnalizarea corespunzatoare a zonelor de lucru.

La lucririle de montare a conductoarelor in zonle locuite sau la traversarile cailor de
circulatie ( cai ferate, sosele, canale navigabile, etc.. ), trebuie luate masuri de impiedicare a
accesului persoanlor neavizate i a mijloacelor de transport in zonele de lucru.

De la derularea si tragerea la sigeati a conductoarelor i pan la fixarea acestora, in zonele
populate, in apropierea si traversarea soselelor si a drumurilor circulate, se vor posta membri ai
formatiei de lucru ai formatiei de lucru pentru paza, care vor semnaliza pericolul.

Se va acorda o deosebita atentie in zona LEA, in cazul circulatiei cu utilaje de gabarit, utilaje
ce contin sciri mobile sau fixe, sau utilizarea de scari mobile sau fixe.

Zonele periculoase trebuie semnalizate in mod vizibil ( ziva si in timpul noptii ), iar
personalul trebuie instruit corespunzator.

- Spatiu pentru libertatea de miscare la postul de lucru

Suprafaa posturilor de lucru trebuie stabilitd, in functie de echipamentul si materialul
necesar, astfel incat lucratorii si dispuna de suficianta libertate de miscare pentru activitafile lor.

- Primul ajutor

Angajatorul trebuie sa se asigure ca acordarea primului ajutor se poate face in orice moment.

De asemenea angajatorul trebuie sd asigure personal pregatit in acest scop.

Trebuie luate misuri pentru a se asiguara evacuarea, pentru ingrijiri medicale, a lucratorilor
accidentati sau victime ale unei imbolnéviri neasteptate.

Trebuie asigurate materiale de prim ajutor in toate locurile unde conditiile de munca o cer.

Acestea trebuie sa fie semnalizate corespunzator, usor accesibile i sa indice clar adresa si
numirul de telefon ale serviciului de urgenfa.

- Instalatii sanitare

Atunci cand tipul de activitate sau cerintele de curitenie impun acest lucru, lucrétorilor
trebuie si li se puna la dispozitie dusuri, chiuvete, vestiare, we-uri.

- inciperi pentru odihni si/sau cazare

Lucritorii trebuie sa dispuni de inciperi pentru odihna si/sau cazare usor accesibile, atunci
cand securitatea ori sdnatatea o impun, in special in functie de tipul activitaii, numérului mare de
lucritori sau distantei fati de santier.

Daca nu existd asemenea inciperi, alte facilitati trebuie sa fie puse la
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dispozitia personalului pentru ca acesta sa le poata folosi in timpul intreruperii lucrului.

- Dispozitii diverse

Intrarile si perimatrul santierului trebuie sa fie semnalizate astfel incat si fie vizibile si
identificabile in mod clar.

Lucritorii trebuie sa dispuna de apa potabild pe santier si, eventual de altd bédutura
corespunzatoare si nealcolica, in cantitati suficiante, atdt in incéperile pe care le ocupa cat si in
vecinatatea posturilor de lucru.

4. Posturi de lucru din santiere, in exteriorul incaperilor

-Stabilitate si soliditate

Posturile de lucru mobile si fixe trebuie sa fie solide si stabile, tindndu-se seama de:
a) numirul de lucritori care le ocupa;

b) incircaturile maxime care pot fi aduse §i suportate, precum si repartifia lor;

c) influentele externe la care pot fi supuse verificarii.

Stabilitatea si soliditatea trebuie verificate in mod corespunzator si, in special, dupa orice
modificare de indl{ime sau adancime a postului de lucru.

- Instalatii de distributie a energiei

Instalatiile de distributie a energiei care se afla pe santier, in special cele care sunt supuse
influentelor externe, trebuie verificate periodic §i intretinute corespunzator.

Instalatiile existente fnainte de deschiderea santierului trebuie sa fie identificate, verificate
si semnalizate in mod clar.

- Influente atmosferice

Lucritorii trebuie sa fie protejati impotriva influentelor atmosferice care le pot afecta
securitatea si sinitatea. Lucratorii sa fie dotati cu echipament individual de protectie

- Cideri de obiecte

Lucrétorii trebuie sa fie protejati impotriva cdderilor de obiecte, de fiecare data cand aceasta
este tehnic posibil, prin mijloace de protectie colectiva, sau echipament individual de protectie.

Materialele si echipamentele trebuie sa fie amplasate sau depozitate astfel incat sa se evite
risturnarea ori caderea lor.

- Cideri de la inal{ime

Se vor lua misurile de protectie specifice pentru lucru la inalfime.

Caderile de la iniltime trebuie sa fie prevenite cu mijloace materiale, in special cu ajutorul
balustradelor de protectie solide, suficient de inalte si avand cel putin o bordurd, o mana curenta
si protectie intermediard, sau cu un alt mijloc alternativ echivalent.

Lucrarile la indl{ime nu pot fi efectuate, in principiu, decat cu ajutorul echipamentelor
corespunzitoare sau cu ajutorul echipamentelor de protectie colectivd, cum sunt balustradele,
platformele ori plasele de prindere.

in cazul in care, datoritd naturii lucririlor, nu se pot utiliza aceste echipamente, trebuie
previzute mijloace de acces corespunzitoare si trebuie utilizate centuri de siguran{d sau alte
mijloace sigure de ancorare.

Se vor respecta prevederile din normele “Instructiuni proprii de securitate a muncii pentru
instalatii electrice in exploatare 65-2007”.

- Schele si sciri

Schele — nu este cazul
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Scarile trebuie sa aiba o rezistenta suficient3 si sa fie corect intretinute. Scérile vor respecta
prevederile din norma IP- 65/2007

- Instalatii de ridicat

Toate instalatiile de ridicat (macara,etc.)vor avea verificarea ISCIR la zi in conformitate cu
reglementdrile in vigoare.

Toate instalatiile de ridicat si accesoriile acestora, inclusiv elementele componente si
elementele de fixare, de ancorare si de sprijin, trebuie sa fie:

a) sa aibi o rezistenta suficientd pentru utilizarea careia i sunt destinate;

b) corect instalate si utilizate ;

¢) intretinute si in stare buna de functionare;

d) verificate si supuse incercérilor i controalelor periodice, conform dispozitiilor legale in
vigoare ;

¢) manevrate de citre lucratori calificati care au pregatirea corespunzatoare ;

Toate instalatiile de ridicat si toate accesoriile de ridicare trebuie sa aiba marcaté in mod
vizibil valoarea sarcinii maxime.

Instalatiile de ridicat, precum si accesoriile lor nu pot fi utilizate in alte scopuri decét cele
pentru care sunt destinate.

- Vehicule si masini pentru excavatii §i manipularea materialelor

Toate vehiculele si masinile pentru excavaii si manipularea materialelor trebuie sa fie
mentinute in stare buna de functionare §i sa fie utilizate in mod corespunzator.

Conducitorii si operatorii vehiculelor si mafinilor pentru excavatii si manipularea
materialelor trebuie sa aiba pregétirea necesara.

- Instalatii, masini, echipamente

Instalatiile, masinile, echipamentele utilizate in construia retelelor electrice vor respecta
normele IP 65/2007

Instalatiile, masinile si echipamentele, inclusiv uneltele de mana, cu sau fard motor, trebuie
sa fie:

a) bine proiectate si construite, findndu-se seama, in masura in care este posibil, de
principiile ergonomice;

b) mentinute in stare buné de functionare;

¢) folosite exclusiv pentru lucrarile pentru care au fost proiectate;

d) manevrate de catre lucratori avind pregdtirea corespunzatoare.

Instalatiile §i aparatele sub presiune trebuie sa fie verificate si supuse incarcdrilor si
controlului periodic.

- Constructii metalice sau din beton, cofraje si elemente prefabricate grele

Constructiile metalice sau din beton §i elemntele lor, cofraje, elementele prefabricate sau
suporturile temporare trebuie montate sau demontate numai sub supravegherea unei persoane
competente.

Trebuie previzute masuri de prevenire corespunzatoare pentru a proteja lucratorii impotriva
pericolelor datorate nesigurantei i instabilitéii temporare a lucrarii.

Cofrajele, suporturile temporare si sprijinele trebuie sa fie proiectate si calculate, realizate si
intretinute astfel incét sa poata suporta, fara risc, sarcinile la care sunt supuse.

5. Amenajarea si organizarea santierului, inclusiv a obiectivelor edilitar - sanitare,
modalititi de depozitare a materialelor, amplasarea echipamentelor de munci previzute
de antreprenori si subantreprenori pentru realizarea lucririi.
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5.1. Amenajari si organizarea santierului, inclusiv a obiectivelor edilitar - sanitare:
Nu este cazul. Lucratorii nu vor fi cazati in zona / perimetrul obiectivului de executat.

5.2. Amplasarea echipamentelor de muncd prevazute de antreprenori si
subantreprenori pentru realizarea lucrarii:

Materialele, echipamentele si, in general, orice element care, la o deplasare oarecare, poate
afecta securitatea si sanitatea lucritorilor, trebuie fixate intr-un mod adecvat si sigur.

Materialele folosite in vederea executirii lucririi vor fi aduse de cétre antreprenor, in numar
suficient zilnic.

5.3. Cii sau zone de deplasare ori de circulatie orizontale si verticale:

In caz de pericol, toate posturile de lucru trebuie sa poata fi evacuate rapid i in conditii de
securitate maxima pentru lucratori.

Se vor respecta prevederile Ordonantei de Urgentd a Guvernului nr. 195/2002 privind
circulatia pe drumurile publice.

Se vor utiliza ciile de circulatie existente. Se vor delimita material si semnaliza
corespunzator zonele de lucru.

5.4. Limitarea manipulirii manuale a sarcinilor:
Antreprenorul va constitui echipe care manipuleazi mase mari dintr-un numar adecvat de
personae, astfel incat solicitarea si nu depageasca posibilitagile individuale a lucratorilor.

fn cazul in care solicitarea depaseste posibilitatile individuale ale lucritorilor se vor folosi
utilaje specifice pentru ridicarea si manipularea maselor mari (macarale, buldo-excavatoare, etc).

5.5. Stocare, eliminare sau evacuare degeuri:
Se vor respecta urmatoarele acte normative:

OUG 92/2021 | Privind modificarea OUG 78 /2000 privind regimul deseurilor
1. 27/2007 privind aprobarea OU 92/2021 pentru modificarea i completarea
OU 78/2000 , privind regimul deseurilor

HG 621 /2005 | Privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje, abroga
HG 349/2002

HG 349 /2005 | Privind depozitarea deseurilor

HG 856 /2002 | Privind evidenta gestiunii desurilor si aporbarea listei cuprizand
deseurile.

Hotararea pentru modificarea HG 128/2002 prinind incinerarea deseurilor
427/28.04.2010

Legea 426 / Aprobarea OUG 78/2000 privind regimul deseurilor
2001

HG 235/2007 | privind gestionarea uleiurilor uzate

5.6. Dispozitii diverse:
Lucritorii trebuie si dispuni de apd potabild pe santier si, eventual, de alta bauturd
corespunzitoare si nealcoolic, in cantitafi suficiente, atat in incaperile pe care le ocupd, cét si in
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vecinatatea posturilor de lucru.
Lucratorii trebuie sa dispuna de conditii pentru a lua masa in mod corespunzator.

6. Masuri de coordonare stabilite de coordonatorii in materie de securitate si
sinitate si obligatiile ce decurg din acestea.

Se va efectua instructajul in materie de sanatate si securitate ocupationala pe santier de catre
coordonatorii in materie de securitate si sanitate, acesta consemnandu-se in procesul verbal de
instruire sau fisa colectiva de instruire.

7. Obligatii ce decurg din interferenta activitatilor care se desfisoard in perimetrul
santierului si in vecinitatea acestuia.

fn vederea prevenirii accidentérii membrilor formatiei de lucru, dar si a persoanelor care ar
putea patrunde accidental in aceste zone, se va asigura delimitarea materiald a zonelor de lucru
prin:

- bariere extensibile sau fringhii viu colorate, fixate pe jaloane i montate la aproximativ 1m
de la sol;

- indicatoare de securitate montate pe barierele extensibile sau fringhiile viu colorate avind
spre interior inscriptia ,,LIMITA DE ZONA DE LUCRU. INTERZISA DEPASIREA”’.

- indicatoare de securitate montate pe barierele extensibile sau franghiile viu colorate avénd
spre exterior inscriptia ,,STAI ! INALTA TENSIUNE. PERICOL DE ELECTROCUTARE™.

Pentru evitarea accidentelor de circulatie (cind este cazul), zona de lucru trebuie marcata cu
indicatoare sau ingradiri speciale, respectind prevederile Regulamentului din 4 octombrie 2006 de
aplicare a Ordonantei de urgentd a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaia pe drumurile
publice.

8. Misuri generale pentru asigurarea mentinerii santierului in ordine si in stare de
curitenie
Antreprenorul va lua masuri ca in zona de lucru sa nu patrunda decét lucratorii sai. De
asemenea, la sfarsitul programului de lucru zilnic, lucratorii vor efectua curdtenie la locul de
muncé, respectdnd normele de evacuare si selectarea degeurilor.

9. Indicatii practice privind acordarea primului ajutoer, evacuarea persoanelor si
misurile de organizare in acest sens

Antreprenorul trebuie sa se asigure c@ acordarea primului ajutor se poate face in orice
moment. De asemenea, antreprenorul trebuie s asigure personal pregatit in acest scop, efectuandu-
se si simulri pentru acordarea de prim ajutor. Trebuie luate mésuri pentru a asigura evacuarea
pentru ingrijiri medicale a lucratorilor accidentati sau victime ale unei imbolnaviri neasteptate. In
caz de eveniment se va solicita prezenta serviciilor specializate la telefon 112.

Intocmit,
Ing. Madalina/Tibucanu
/// : \\
i ¥erificat, & .

Ingl\ffﬁ;n_d‘r Carlescu
AN
SRR
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V. DETALII DE EXECUTIE

Etapele de lucru pentru lucririle de eficientizare si modernizare a iluminatului
stradal sunt:

Demontare corpuri de iluminat
Montare console si aparate de iluminat,
Montarea punctelor de aprindere;
Testare si punere in functiune.

W

Toate aceste etape vor fi executate de personal de specialitate si autorizat pentru fiecare
tip de lucrare in parte.
Lucrarile se vor realiza etapizat, conform graficului de lucrdri. Pentru lucrarile
executate se fac:
- receptii partiale pentru lucrari ascunse;
- receptii finale la incheierea executiei.
Pe toat durata de executie a lucririlor, executantul este obligat s respecte procedurile
de acces si protectie fizica interne, {indnd cont de prevederile acestora la realizarea graficului
de executie.

Detalierea etapelor de executie se prezintd mai jos :

1. Demontarea corpuri de iluminat
- Se deconecteazi legitura electrici cu reteaua de alimentare §i cu legarea la pamant stalpulu1
- Se demonteaza corpul de iluminat; '
- Se slabesc suruburile de prindere ale consolei pe stilp;
- Se scoate consola de pe stélp; //
- Se scoate capacul de pe stélp; : J Bl T T
- Se slibeste surubul de prindere al capacului compartimentului {éecesoriiv.‘géni la eliberarea |
capacului; e A - Y0830 § J
- Se scoate capacul departindu-1 de urechile de fixare; ;
- Se slabesc suruburile de prindere ale clemei de fixare cablu;
- Se slabesc suruburile de prindere din clema serie cu 3 poli ale conductoareio i cablulm/
alimentare; R
- Se scot din clema serie conductoarele cablului de alimentare si se 1zoleaza capetele in cazul
in care schimbarea se realizeaza fird scoaterea tensiunii de alimentare sau pe locatie nu se mai
monteaza alt corp;
- Se slibesc cele 2 suruburi de prindere ale corpului;
- Se scoate corpul de pe consola;
- Se scoate din corp cablul de alimentare;
- Se monteaza capacul compartimentului accesorii;
- Se pune in cosul autoutilajului corpul demontat.

.f ,
{
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2. Montare console si aparate de iluminat

- Se introduce in bratul consolei cablul de alimentare al corpului;

- Se pune pe stalp capacul;

- Se fixeazi pe stalp colierele la distantele prevazute

- Se pune bratul consolei in coliere;

- Se regleaza alinierea si verticalitatea consolei ;

- Se strang suruburile de prindere ale bratului si ale colierelor pe stalp; T

- Se blocheazi suruburile cu un moment de 0,5-0,7 daNm, sau in lipsa pﬁi&aﬁdﬁeﬁs\

stringerea se va realiza astfel incdt ansamblul sa fie bine fixat, pentru/a @;)ﬁ pos;bﬂa\ro

consolei sub actiunea vantului; / AAN 47 \

- Se face legatura electrica intre consold si nulul de protectie al re;elﬁ‘{ prlnIr o é‘lema CDD\4
|‘

Al- Cu sau cu bulonul de legare la pamant al stalpului; L NR. N6& 39 )
\ 2 "X ‘ i
Capetele terminale si legaturile electrice la refea se vor reahze} u;pa mgmére ) coqﬁuhp
de iluminat. AT e ¢
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Detaliu legare la PE
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Fig.1-montarea consolei cu coliere pe stalp:
1 - brat consola ; 2- sistem de prindere; 3- capac stélp; 4- conductor
legare la PE consola; 5- surub; 6- saiba; 7- saiba stelatd; 8-piuluta.

Se executd un cap terminal pentru cablul de alimentare - daca instalatia este sub tensiune, se
izoleaza capetele conductoarelor ;

- Se ia din cosul autoutilajului corpul care trebuie montat.

- Se slibesc piulitele si surubul de prindere al corpului pe consola;

- Se introduce cablul de alimentare in corp;

- Se monteaza corpul pe consola;

- Se strang piulitele si surubul de prindere al corpului pand la fixarea acestuia;

- Se sldbesc suruburile de prindere ale clemei de fixare cablu ;

- Se slibesc suruburile de prindere din clema serie ale conductoarelor cablului de
alimentare;

- Se introduce cablul de alimentare in clema de fixare a corpului ;

- Se dezizoleaza pe rand capetele conductoarelor doar pe 20 cm cu instrumente specifice
(dezizolator cabluri si/sau cleste dezizolator), se introduc in clema serie si se strang suruburile.
Se interzice dezizolarea cu cutterul;

- Se strang suruburile de prindere ale clemei de fixare cablu astfel incat cablul s nu mai
poaté iesi din corp;

- Se monteaza capacul compartimentului accesorii.

3. Montarea punctelor de aprindere
Tipovarianta constructiva va fi aleasa in functie de proiectarea tehnica, de normativele si prescriptiile
de proiectare in vigoare, cit si de constrangerile fizice ce pot apérea la nivelul amplasamentelor.
- 1n vederea montirii, carcasa este prevazuta cu sistem care permite montarea acesteia pe stalpi,
pe perete, sau la sol, pe fundatie (soclu), in functie de tipovarianta constructiva.
- racordarea se face cu conductoare dimensionate conform curentului nominal, care se vor
proteja cu tuburi PVC de diametru adecvat , pentru a asigura etanseitatea stuturilor de intrare;
- asamblirile se vor realiza prin elemente de asamblare (suruburi, saibe, saibe elastice, piulite,
nituri), astfel incat si reziste la zdruncinaturile si vibratiile ce pot sa apard in timpul
transportului, manipularii sau utilizarii;
- accesul cablurilor / conductoarelor se va face numai pe la partea inferioara
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a acestuia, prin presetupe. Pentru unele tipovariante, intrarile cablurilor pentru racord, pot fi
facute si pe partea laterala a cutiei, prin decupari tevi sau soclu ;

alimentarea de la reteaua de alimentare, realizarea interconectarii aparatajului din interior,
alimentarea consumatorilor si protectia acestora, inregistrarea energiei consumate, va
corespunde schemei electrice corect dimensionate situatiei din teren ;

bornele de legare la pamant se vor marca vizibil si se vor vopsi in culoarea neagra;
echipamentul va avea toate testele si verificarile facute in concordanti cu normele CEI specific.

4.  Testare si punere in functiune
in vederea receptiei si darii in exploatare a instalatiilor electrice, executantul trebuie s
intocmeasca si sa predea clientului documentatia tehnica respectiva, buletinele de verificare si
procesul verbal de receptie.
Se va verificd daca conexiunile sunt bine stranse.
Verificarile, incerciarile si problele premergitoare darii in exploatare se fac la inceput, in timpul
si la terminarea montajului, dupd caz, probe mecanice si electrice, aceste probe intrand in
volumul lucrérilor de constructie/montaj.
Pentru toate instalatiile electrice, inainte de receptie i punerea in functiune, se efectueaza
inspectii vizuale, teste si verificari.
In timpul inspectiilor, testelor _si_verificarilor trebuie luate toate masurile pentur evitarea
defectdrii componenetelor arrstalate -
Buletinele de incercari §1 masuratorl trebu
de paréte si de masura folés;te ~-
Buletinele vor contme toate mformanlle n@cesare pentru reproductibilitatea probelor in conditii
tehnice si climatice | necesare P 1

]
I

|

Intocmit,
Ing. Madalina Tibucanu

Ing. A,ndrel C\z_zrlescuk \
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VI. PROGRAM DE URMARIRE iN TIMP

1.1. Denumirea obiectivului de investitii

”Modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public stradal, in Comuna Frumosu,
Judetul Suceava”

1.2. Amplasamentul

Obiectivul este amplasat pe strizile aflate in intravilanul UAT Frumosu, satele Dragosa, Frumosu, judetul
Suceava.

1.3. Ordonatorul principal de credite

Comuna Frumosu, judetul Suceava
Adresi Postali: Strada Principala, nr. 72, Judetul Suceava, Roménia

Numir de telefon: 0230-576338
E-mail: frumosuprimaria@yahoo.com

1.4. Investitorul

Comuna Frumosu, judetul Suceava

Adresa Postala: Strada Principala, nr. 72, Judetul Suceava, Roméania
Numir de telefon: 0230-576338

E-mail: frumosuprimaria@yahoo.com

1.5. Beneficiarul investitiei

Comuna Frumosu, judetul Suceava

Adresa Postala: Strada Principala, nr. 72, Judetul Suceava, Roménia
Numar de telefon: 0230-576338

E-mail: frumosuprimaria@yahoo.com

1.6. Elaboratorul proiectului tehnic de executie

S.C. ALBA PROIECT S.R.L.

Adresa: STR. Mihai Eminescu NR. 12, Judetul Alba Iulia
Numir de telefon: 0758-30598

E-mail: office@albaproiectconsulting.ro
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2. Norme si normative

Cod Denumire Sectiune de utilizare

PE 106-2003 Normativ pentru proiectarea i executarea | La proiectarea si executarea liniilor
liniilor electrice aeriene de joasa tensiune | electrice aeriene de joasé tensiune pentr|

iluminat

NTE 007/08/00 | Normativ pentru proiectarea si executia | La proiectarea si executia retelelor de
retelelor de cabluri electrice cabluri electrice

NTE 003/04/00 | Normativ pentru constructia liniilor La intersectii si paralelisme LEA
aeriene de en.peste 1000 V 20kV/110kV cu iluminatul public.

RE-Ip 30-04 Indreptar de proiectare §i executie a La proiectarea si executia instalatiilor
instalatiilor de legare la pAmant. de legare la pgmant

Legea 2302006 | Legea serviciului de iluminat public

Legea 10/1195 Legea privind calitatea in constructii

HG 349/2002 Gestionarea ambalajelor si deseurilor de

ambalaje

Legea 319/2006 | Legea sanatatii si securitafii in munca

Pe durata executiei lucrarilor se vor aplica toate normele si normativele ce se impun a fi necesare
in vederea derulirii in bune conditii a lucrarilor de executie.
Realizarea lucrarilor se va realiza cu respectarea legislatiei in vigoare si a documentatiei de atribuire.

3. Planificarea urmdririi in timp a lucrarii
Proiectul descrie activititile necesare de realizat pentru indeplinirea obiectivelor generale si

cuprinde:

Preluarea amplasamentului;
incheierea conventiei de lucru cu distribuitorul de energie electrica, pentru interventia in
retelele electrice existente;
Demontarea aparatelor de iluminat vechi stradale existente;
Demontarea consolelor vechi;
Demontarea cablurilor de alimentare vechi;
Demontarea clemelor de legatura vechi;
Montarea de aparate de iluminat stradale cu LED-uri eficiente din punct de vedere energetic
si luminotehnic, pe toti stalpii existenti, repartizate pe categorii de putere, dupa cum
urmeaza:

a. Aparat de iluminat LED, dotat cu telegestiune in punct luminos 24 W — 331 bucai;
Montarea de console de sustinere a aparatelor de iluminat cu LED;
Montarea de coliere de prindere pe stalpi a consolelor, fixate prin intermediul unei benzi de
montaj din inox si agrafe de strangere (informatii referitoare la modalitatea de montare pe
stélp a colierelor de prindere se regasesc in piese desenate-Detalii de executie);
Realizarea legaturii electrice in reteaua existent a iluminat public in cutiile de conexiuni si cleme de
derivatie tip CDD;
Implementarea unui sistem de telemanagement la nivel de punct de aprindere, pentru un
numar 4 unitati;
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- Verificari si masuratori electrice, mecanice §i luminotehnice pentru corespondenta cu datele
din proiectul de executie;
- Punere in functiune a instalatiilor si echipamentelor noi montate.

Misuri de urmirire in perioada de garantie (misuri luate de executant)
Realizarea lucrarilor de exploatare si de intretinere a instalafiilor de iluminat public se va
face cu respectarea procedurilor specifice de:
- admitere la lucru;
supravegherea lucrérilor;
scoatere si punere sub tensiune a instalafiei;
- control al lucrarilor.

Miasurile vor respecta conditiile de garantie previzute de producitor in Certificatul de
garantie si se vor referi, dar fara a se limita la:
- Verificarea functiondrii aparatelor de iluminat
- Verificarea planeititii si orientarii luminotehnice
- Verificarea sistemelor de fixare
- Verificarea legaturilor electrice
- Verificarea sistemului de telegestiune

Misuri ce urmeazi a fi luate dupa perioada de garantie (misuri luate de gestionarul
sistemului de iluminat)

Realizarea lucririlor de exploatare si de intretinere a instalatiilor de iluminat public se va face cu
respectarea procedurilor specifice de:
- admitere la lucru;
- supravegherea lucrérilor;
- scoatere si punere sub tensiune a instalatiei;
- control al lucrarilor.

Operatiile de intretinere vor cuprinde:

- lucrari operative constand dintr-un ansamblu de operatii §i activititi pentru supravegherea permanenta a
instalatiilor, executarea de manevre programate sau accidentale pentru remedierea deranjamentelor,
urmdrirea comportarii in timp a instalatiilor;

 revizii tehnice constand dintr-un ansamblu de operatii §i activitati de mica amploare executate periodic
pentru verificarea, curifarea, reglarea, eliminarea defectiunilor si inlocuirea unor piese, avand drept scop
asigurarea functiondrii instalatiilor pand la urmétoarea lucrare planificata;

- reparatii curente constand dintr-un ansamblu de operatii executate periodic, in baza unor programe, prin
care se urmdreste readucerea tuturor partilor instalaiei la parametrii proiectati, prin remedierea tuturor
defectiunilor si inlocuirea partilor din instalatie care nu mai prezintd un grad de fiabilitate corespunzator.

In cadrul lucririlor operative se vor executa:
- interventii pentru remedierea unor deranjamente accidentale la aparatele de iluminat si accesorii;
- manevre pentru intreruperea §i repunerea sub tensiune a diferitelor portiuni ale instalatiei de iluminat in
vederea executirii unor lucrari;
- manevre pentru modificarea schemelor de functionare in cazul aparitiei unor deranjamente;
- receptia instalatiilor noi puse in funcfiune in conformitate cu regulamentele in vigoare;
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- analiza starii tehnice a instalatiilor;

- identificarea defectelor in conductoarele electrice care alimenteaza instalatiile de iluminat;

- supravegherea defrigarii vegetaiei si inlaturarea obiectelor cdzute pe linie;

- controlul instalatiilor care au fost supuse unor conditii meteorologice deosebite, cum ar fi: vant puternic,
ploi torentiale, viscol, formarea de chiciura;

- actiuni pentru pregatirea instalatiilor de iluminat cu ocazia evenimentelor festive sau deosebite;

- demontari sau demoléri de elemente ale sistemului de iluminat public;

- interventii ca urmare a unor sesizari.

In cadrul reviziilor tehnice se vor executa cel putin urmatoarele operatii:
- revizia aparatelor de iluminat si a accesoriilor;
- revizia tablourilor de distributie si a punctelor de conectare/deconectare;
- revizia liniei electrice apartinind sistemului de iluminat public.

La lucrdrile de revizie tehnica la aparatele de iluminat pentru verificarea bunei functionari se
lucreazi cu linia electricd sub tensiune, aplicAndu-se masurile specifice de protectie a muncii in cazul
lucrului sub tensiune. La revizia aparatelor de iluminat se vor executa urmétoarele operatii:

- stergerea aparatului de iluminat (reflectoarele si structurile de protectie vizuald);
- inlocuirea sigurantei sau a componentelor, daci existd o defectiune;
- verificarea contactelor conductoarelor electrice la diferite conexiuni.

La revizia tablourilor electrice de alimentare, distributie, conectare/deconectare se vor realiza
urmitoarele operatii:
- inlocuirea sigurantelor necorespunzitoare;
- inlocuirea contactoarelor si a dispozitivelor de automatizare defecte;
- inlocuirea, dupi caz, a usilor tablourilor de distributie;
- refacerea inscriptiondrilor, dacé este cazul.

La revizia retelei electrice de joasa tensiune destinatd iluminatului public se realizeazi urmatoarele
operatii:
- verificarea traseelor si indepartarea obiectelor strdine;
- indreptarea stélpilor inclinati;
- verificarea ancorelor si intinderea lor;
- verificarea starii conductoarelor electrice;
- refacerea legiturilor la izolatoare sau a legaturilor fasciculelor torsadate, daca este cazul;
- Indreptarea, dupa caz, a consolelor;
- verificarea starii izolatoarelor si inlocuirea celor defecte;
- strAngerea sau inlocuirea clemelor de conexiune electricd, dacd este cazul;
- verificarea instalatiei de legare la pimant (legitura conductorului electric de nul de protectie la armatura
stalpului, legatura la priza de pamant etc.);
- masurarea rezistentei de dispersie a retelei generale de legare la pdmant.

Reparatiile curente se executd la:
- aparate de iluminat §i accesorii;
- tablouri electrice de alimentare, distributie i conectare/deconectare;
- retele electrice de joasd tensiune apartindnd sistemului de iluminat public.
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In cadrul reparatiilor curente la aparatele de iluminat §i accesorii se vor executa urmdtoarele:
- inlocuirea lampilor necorespunzitoare cu altele, de acelasi tip cu cel inifial in ceea ce priveste puterea i
culoarea aparent;
- stergerea dispersorului, a structurilor de protectie a sursei de lumina/lampii, a structurilor de protectie
vizuali si a interiorului aparatului de iluminat;
- inlaturarea cuiburilor de péséri;
- verificarea coloanelor de alimentare cu energie electricd si inlocuirea celor care prezintd porfiuni
neizolate sau cu izolatie necorespunzitoare;
- verificarea contactelor la clemele sau papucii de legatura a coloanei la reteaua electrica;
- inlocuirea aparatelor de iluminat necorespunzatoare.

In cadrul reparatiilor curente la tablourile electrice de alimentare, distributie,
conectare/deconectare se executa urmétoarele:
- verificarea stirii usilor si a incuietorilor, cu remedierea tuturor defectiunilor;
- vopsirea usilor si a celorlalte elemente metalice ale cutiei;
- verificarea sigurantelor fuzibile, inlocuirea celor defecte §i montarea celor noi, identice cu cele inifiale
(prevézute in proiect);
- verificarea si strdngerea contactelor;
- verificarea coloanelor si inlocuirea celor cu izolatie necorespunzatoare;
- verificarea contactorului sau inlocuirea acestuia, daci este cazul;
- verificarea functiondrii dispozitivelor de actionare, cu inlocuirea celor necorespunzitoare sau montarea
unora de tip nou, pentru mirirea gradului de fiabilitate sau modernizarea instalatiei.

In cadrul reparatiilor curente la retelele electrice de joasa tensiune destinate iluminatului public se
executd urmatoarele lucrari:
- verificarea distantelor conductelor fatd de constructii, instalatii de comunicatii, linii de inalta tensiune si
alte obiective;
- evidentierea in planuri a instalatiilor nou-aparute de la ultima verificare i realizarea masurilor necesare
de coexistenta;
- solicitarea executirii operatiunii de tdiere a vegetatiei In zona in care se obtureazi distributia fluxului
luminos al aparatelor de iluminat cétre administratia domeniului public;
- determinarea gradului de deteriorare a stalpilor, inclusiv a fundatiilor acestora, §i luarea masurilor de
consolidare, remediere sau inlocuire, in functie de rezultatul determinarilor;
- verificarea verticalitatii stalpilor si indreptarea celor inclinafi;
- verificarea si refacerea inscriptionarilor;
- repararea ancorelor §i intinderea acestora, inlocuirea pirtilor deteriorate sau care lipsesc, strangerea
suruburilor la cleme si la placa de protectie;
- verificarea stirii conductoarelor electrice;
- verificarea si inlocuirea conductoarelor electrice de tip funie cu fire rupte mai mult de 15% din sectiune,
precum si a conductoarelor electrice cu izolatia deteriorata care prezintd cripaturi, rosaturi ori lipsa
izolatiei;
- se verifica starea legiturilor conductei electrice la izolator si, daca este necesar, se reface legétura;
- la console, bratari sau la celelalte armaturi metalice de pe stilp se verificd dacd nu sunt corodate,
deformate, fisurate ori rupte. Cele deteriorate se inlocuiesc, iar cele corespunzatoare se revopsesc si se
fixeaza bine pe stalp;
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- la ancorele stalpilor, se verifica daca cablul nu are fire rupte, clemele de strdngere nu sunt deteriorate sau
corodate si dacd tensiunea de intindere a cablului este cea corespunzatoare.

Elementele deteriorate se inlocuiesc, iar daca este cazul, se regleaza tensiunea in ancord;
- la instalatia de legare la pimant a nulului de protectie, se va verifica starea legaturilor i imbinarilor
conductorului electric de nul la acesta, precum si a legaturilor acestuia la aparatul de iluminat, se va masura
rezistenta de dispersie a retelei generale de legare la pamant, se va masura si se va reface priza de pamant,
avand ca referintd STAS 12604:1988;
- in cazul in care, la verificarea sigefii, valorile masurate, corectate cu temperatura, diferd de cele din
tabelul de sigeti, conductele electrice se intind astfel incéat sdgeata formata sa fie cea corespunzatoare.

Periodicitatea reviziilor tehnice pentru aparatele de iluminat este conform normativelor tehnice in
vigoare sau in functie de specificatiile fabricantului.

Periodicitatea reparatiilor curente pentru tablourile electrice de alimentare, distributie,
conectare/deconectare si refelele electrice de joasa tensiune destinate iluminatului public este de 3 ani, iar
pentru aparatele de iluminat este de 2 ani.

Intocmit,
Ing. Madalina Tibucanu
P
O ’_ i
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Modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public stradal, in com.
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Contacte

)

S.C. ALBA PROIECT CONSULT...

Str. Mihai Eminescu, nr. 12,
Alba Iulia, jud. Alba

T +40 758 309 598
F +40 758 309 598

office@albaproiectconsulting.r
[¢]

Priméria comunei Frumosu
Localitatea Frumosu, Strada
Principala, nr.72, Judetul
Suceava

T 0230576338
F 0230576439
frumosuprimaria@yahoo.com



Modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public stradal, in com.
Frumosu Jud. Suceava

Situatia 1
Rezumat (pana la EN 13201:2015)

Sosea 1 (M86), 228.00 m?
= Adaos: CIE R3, q0: 0.070

=

6.00 m

38.00m
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Situatia 1
Rezumat (pana la EN 13201:2015)

Producator Nu sunteti inca P

240W

membru DIALux

¢CDrp de iluminat

3840 Im

Nume articol CORP ILUMINAT 24W

Dotare 1x0
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Situatia 1

Rezumat (pana la EN 13201:2015)

CORP ILUMINAT 24W (Pe o parte Jos)

Distanta stalp 38.000 m
(1) inaltimea punctului de lumina 8.000 m
(2) Iesirea in consola a punctului de lumina ~ -1.049m
(3) Inclinare consol3 15.0°

(4) Lungime consola 1.482 m

Numér anual de ore de functionare

4150 h: 100.0 %, 24.0 W

Consum

624.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Intensitati luminoase max.
Orice directjie ce formeaza unghiul dat cu verticala in
jos a corpurilor de iluminat instalate pentru utilizare.

2 70° 352 cd/kim
> 80°: 183 cd/kim
=90° 21.7 cd/kim

Clasa intensitate luminoasa G*1
Valorile intensitatji luminoase n fcd/kim] pentru

calculul clasei intensitatii luminoase se referd la fluxul
luminos al corpului de iluminat, conform EN

13201:2015.

Clasa index ornamente D6
ME 0.80

Rezultate pentru campurile de evaluare
Pentru instalare s-a luat in calcul un factor de intretinere de 0.80.

Marime Calculat Nominal Conform
Sosea 1 (M6) L 0.31 cd/m? > 0.30 cd/m? 4

Us 0.37 =0.35 v/

Ui 0.42 2040 v/

Tl 10 % <20% v/

Ret 0.62 20.30 v




Modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public stradal, in com.
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Situatia 1
Rezumat (pana la EN 13201:2015)

Rezultate pentru indicatorii de eficienta energetica

Marime Calculat Consum
Situatia 1 Do 0.019 W/ Ix*m? -
CORP ILUMINAT 24W (Pe o De 0.4 kWh/m? an 99.6 kWh/an

parte jos)
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Situatia 1
Sosea 1 (M6)

Rezultate pentru campul de evaluare

Marime Calculat Nominal Conform
Sosea 1 (M6) [ 0.31 cd/m? = 0.30 cd/m? v/
Us 0.37 2035 v
Uy 0.42 2040 v
I 10 % <20% LV
Re 062 2030 ¥.d
Rezultate pentru observator
Marime Calculat Nominal Conform
Observator 1 Lm 0.31 cd/m? > 0.30 cd/m? v
Pozitie:
-60.000m, 1.500 m, 1.500 m Us 037 >0.35 \/
U 0.62 20.40 v/
Tl 10 % <20% v
Observator 2 i 0.34 cd/m? = 0.30 cd/m? v/
Pozitie:
-60.000 m, 4500 m, 1.500 m Liis 0.37 > 035 \/
Uy 0.42 2 0.40 v
T 5% <20% Vv
10074 . / ai @h [mw BT
11 . 7.4] &7 4.7] 3.4 21 2{]\ 34 ‘}7 61 / 47 6.00m
14 | : 1314
—
38.00 m

—
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Situatia 1
Sosea 1 (M6)

Valoarea de intretinere, intensitatea de iluminare orizontala [Ix] (Linii Isolux)

B8 T3 LA 29 Ty TS ijl.jq_i 16 20 3T AT 73 BB

M 8.2 5 3.2 24 AT 16 i 2.1 32 52 8.3 M1

A3 9.0 5.5 34 23 18 AT 1.8 23 35 5.6 9.1

+ ) { i T 1 + 1 1 t t T - 6 00 m

(15) 95 59 i 24 1.9 18 2.0 25 38 6.0 96 :
S 96 6.1 39 26 289 g8 428 26 40 63 o7

N 90 59 38 2.5 2.1 A9 e 28 3.9 6.1 401

r] 38.00 m 1
Valoarea de intretinere, intensitatea de iluminare orizontala [Ix] (Raster valoric)
m 1.462 4385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538
5500 881 732 459 290 194 153 144 156 199 297 468 740 883
4500 1087 824 508 318 210 166 156 169 215 325 517 832 1088
3500 1303 9.01 551 344 225 179 1.68 182 230 351 561 909 1304
2,500 1457 949 586 367 240 192 181 185 246 375 598 958 1461
1500 1413 960 611 386 255 205 192 208 260 395 625 971 14.16
0.500 1252 904 595 377 253 205 191 208 258 387 609 915 1247
Valoarea de intretinere, intensitatea de iluminare orizontald [Ix] (Tabel de valori)
Em Emin Emax e} g2
Valoarea de intretinere, intensitatea de iluminare 5.43 Ix 1.44 Ix 14.6 Ix 0.27 0.10
orizontald
,; 5
0.43F
0.17 -
e " | 600m
042 i 2
L1 10.26,
0.34
046!
G 38.00 m

Observator 1: Valoarea de intretinere, densitatea luminii cu carosabil uscat [cd/m?] (Linii Isolux)
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Frumosu Jud. Suceava

Situatia 1
Sosea 1 (M6)

028 023 AL L'AL] T LA Tz RAE] AR U8 lipn OZ7 029

034 ,0.27 .0.20 0.18 013 .0.14 015 0.16 018 022 ,0.26 .0.32 .0.35

,0.40 ,0.30 022 ,0.19 017 0.18 019 021 022 ,0.28 ,0.32 ,0.38 043

1045 033 026 024 022 023 ,0.25 027 .0.30 035 ,0.39 043 049 00
e 046 .0.36 030 ,0.30 031 ,0.33 ,0.36 ,0.38 040 ,0.44 ,0.45 048 ,0.49

043 ,0.38 ,0.37 ,0.39 041 044 048 ,0.50 049 [052) .0.51 ,0.48 045

2 38.00 m
Observator 1: Valoarea de intrefinere, densitatea luminii cu carosabil uscat [cd/m?] (Raster valoric)
m 1462 4385 7.308 10.231 13.154 16,077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.53
5500 028 023 017 014 011 011 012 013 015 018 021 027 029
4500 034 027 020 016 013 014 015 016 018 022 026 032 035
3500 040 030 022 019 017 018 018 021 022 028 032 038 043
2500 045 033 026 024 022 023 025 027 030 035 039 043 049
1500 046 036 030 030 031 033 036 038 040 044 045 048 049
0500 043 038 037 039 041 044 048 050 049 052 051 048 045
Observator 1: Valoarea de intretinere, densitatea luminii cu carosabil uscat [cd/m?] (Tabel de valori)
Lm Lmin Lmax g1 g2
Observator 1: Valoarea de intreginere, densitatea luminii 031 cd/m* 011 cd/m®  0.52cd/m* 037 0.22
cu carosabil uscat
)
.17}
0.22 ;
. - oot e 3 . | 6.00m
052 0.27 : 0.32F 537,
032 047 042
. 0.42' : 052 @575
0.62 } 057
§ 38.00m T

Observator 1: Densitatea luminii la instalatia noud [cd/m? (Linii Isolux)
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Situatia 1
Sosea 1 (M®6)

035 029 02z AT ALS CALS LA 016 079 022 027 033 U35
,0.43 ,0.34 [0.25 020 017 ,0.17 ,0.19 1020 022 .0.28 033 .0.40 ,0.44
,0.50 ,0.37 027 024 021 022 023 0.26 028 0.35 040 047 054
057 041 033 0.30 028 028 031 ,0.34 037 043 ,0.48 0.54 061 6.00m
—| 087 0.45 038 037 039 042 045 0.47 ,0.50 055 057 0.60 061
054 048 046 048 051 055 059 063 062 085 084 0860 057
T 38.00 m ]
1
Observator 1: Densitatea luminii la instalatia nou3 [cd/m? (Raster valoric)
m 1.462 4385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21,923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538
5500 035 029 022 017 014 014 015 016 019 022 027 033 036
4500 043 034 025 020 017 017 019 020 022 028 033 040 044
3.500 050 037 027 024 021 022 023 026 028 035 040 047 054
2500 057 041 033 030 028 028 031 034 037 043 048 054 061
1500 057 045 038 037 039 042 045 047 050 055 057 060 067
0.500 054 048 046 048 051 055 059 063 062 065 064 060 057
Observator 1: Densitatea luminii la instalatia noua [cd/m? (Tabel de valori)
Lm Lmin Lmax g1 gz
Observator 1: Densitatea luminii la instalatia noua 0.38cd/m* 0.14cd/m?®  0.65cd/m* 037 0.22
( i o e
| \ 3
A i - - 6.00 m
éa 0.44
10.49 049
Observator 2: Valoarea de intretinere, densitatea luminii cu carosabil uscat [cd/m?] (Linii Isolux)
FL) 03 AL AL 10127 AP A FUAL: 016 0TY 022 ~U28 029
—| 4035 028 021 4018 .0.15 015 .0.16 ,0.18 ,0.19 ,0.24 4028 4034 4037
042 033 025 022 020 0.20 022 0.23 025 030 034 ,0.39 ,0.45
,0.48 ,0.37 ,0.30 028 0.28 028 030 .0.31 034 038 0.41 0.46 0.51 6.00 m
,049 ,0.42 ,0.38 .0.39 039 041 043 ,0.45 ,045 0.48 ,0.48 4050 ,0.50
043 ,0.39 .0.39 .0.43 046 .0.50 ,0.53 [0.55) 053 [055) 054 ,0.49 047
38.00m
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Situatia 1
Sosea 1 (M6)

Observator 2: Valoarea de intretinere, densitatea luminii cu carosabil uscat [cd/m?] (Raster valoric)

m 1.462 4385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538
5.560 .0.29 0.24 6.18 0.15 012 0.12 0.13 0.14 0.16 7 0.19 0.22 0.28 0.29
450;) -(-3-.3“5“0.28 021 018 5,15 ; 015 l 0.16 7 (5.187 7 0:19-_- 024 7 0.28 7 034 "0.3-'..’
3,5007 6.42 6.33 025 “ 022 0.20 7 0.20 70.2.2 —0.23 “ 025 0.36 V 0.34- -0.39 ”0,45
2500 048 037 030 028 ) 028 ” 0.2.9 7 030 0,31” : 0;3.4 N 03;8 0:41 . 046 e 0.51

7.1 .560 01497 ‘70.42 “ “0-.38 . -0.39 0.39 ] 0.41 : O:.4-3 i 0._45_ 045 ”0.48 048 6.50 0.50
0500 043 039 039 043 046 050 053 055 053 0S5 054 049 047

0.43

Observator 2; Valoarea de intretinere, densitatea luminii cu carosabil uscat [cd/m?] (Tabel de valori)

Lm Lmin Lmax g1 92
Observator 2: Valoarea de intretinere, densitatea luminii ~ 0.34cd/m?  0.12cd/m?  055cd/m* 037 0.22
cu carosabil uscat
— {o.18)-
0.23} — 8.00
— ———==0.28/= Q.-Siﬁg)g = 00 m
: 0. 0.50
0.56 0.50 e
08 e T 061
0.66
T 38.00m [
Observator 2; Densitatea luminii la instalatia noud [cd/m? (Linii Isolux)
U6 030 0z AL LA ETRA L AL ~UT8 0Z0 A JUZ8 pLE 036
—| 4044 ,0.35 ,0.26 022 019 019 020 022 024 .0.30 035 J0.42 046
053 041 032 028 ,0.25 ,0.25 027 ,0.29 ,0.31 ,0.38 043 ,0.48 ,0.56
,0.61 .0.46 037 ,0.38 035 038 037 038 042 ,0.47 ,0.51 4057 ,0.64 B
062 ,0.53 ,0.48 ,0.48 ,0.49 ,0.51 ,0.54 ,0.56 ,0.56 ,0.59 ,0.80 ,0.63 ,0.63
054 ,0.49 049 ,0.54 058 062 067 068 086 [069) 067 062 ,0.58
38.00m T

Observator 2: Densitatea luminii la instalatia noua [cd/m? (Raster valoric)

m 1462 4385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538
5500 036 030 023 018 0.15 0.16 0.16 018 0.20 0.24 0.28 0.34 0.36
4500 044 035 026 022 0.19 0.19 0.20 0.22 0.24 0.30 035 0.42 0.46



Modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public stradal, in com.

Frumosu Jud. Suceava

Situatia 1
Sosea 1 (M6)

m 1.462 4385 7.308 10231 13.154 16.077 19.000 21.923 24846 27.769 30.692 33.615 36.538
3500 053 041 032 028 025 025 027 029 031 038 043 048 056
2500 061 046 037 036 035 036 037 039 042 047 051 057 064
1500 062 053 048 048 04¢ 051 054 056 056 059 060 063 063
0500 054 049 049 054 058 062 067 068 066 069 067 062 058
Observator 2: Densitatea luminii la instalatia noua [cd/m?] (Tabel de valori)
Lem Lmin Lmax gz
Observator 2; Densitatea luminii la instalatia noua 0.42 cd/m?  0.15cd/m?  0.69 cd/m? 0.22




Modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public stradal, in com.
Frumosu Jud. Suceava

Situatia 2
Rezumat (pana la EN 13201:2015)

Sosea 1 (M86), 228.00 m?
= Adaos: CIE R3, q0: 0.070

6.00 m

38.00m



Modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public stradal, in com.
Frumosu Jud. Suceava

Situatia 2
Rezumat (pana la EN 13201:2015)

Producator Nu sunteti inca P

240W

membru DIALux

‘DCorp de iluminat

3840 Im

Nume articol CORP ILUMINAT 24W

Dotare 1x 0




Modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public stradal, in com.

Frumosu Jud. Suceava

Situatia 2

Rezumat (pana la EN 13201:2015)

CORP ILUMINAT 24W (Pe o parte Jos)

Distanta stalp 38.000 m
(1) Inaltimea punctului de lumina 8.000 m
(2) lesirea in consoli a punctului de lumina 0451 m
(3) inclinare consola 15.0°

(4) Lungime consola 1.482m

Numar anual de ore de functionare

4150 h: 100.0 %, 24.0W

Consum

624.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Intensitati luminoase max.
Orice directie ce formeaza unghiul dat cu verticala in
jos a corpurilor de iluminat instalate pentru utilizare.

2 70° 352 cd/kim
2 80°: 183 cd/kim
290" 21.7 cd/kim

Clasa intensitate luminoasa G*1
Valorile intensitatii luminoase in [cd/kim] pentru

calculul clasei intensitatii luminoase se referd la fluxul
luminos al corpului de iluminat, conform EN

13201:2015.

Clasa index ornamente D.6
MF 0.80

Rezultate pentru campurile de evaluare
Pentru instalare s-a luat in calcul un factor de intretinere de 0.80.

Marime Calculat Nominal Conform
Sosea 1 (M6) Len 0.35 cd/m? 2 0.30 cd/m? v

Uo 0.40 2035 v/

U 0.44 2040 v/

Tl 10% <20% v/

Re 0.58 2030 v~
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Modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public stradal, in com.
Frumosu Jud, Suceava-

Situatia 2
Rezumat (pana la EN 13201:2015)

Rezultate pentru indicatorii de eficien{a energetica

Marime Calculat Consum
Situatia 2 Dp 0.019 W/Ix*m? -
CORP ILUMINAT 24W (Peo  De 0.4 kWh/m? an 99.6 kWh/an

parte Jos)




Modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public stradal, in com. K
Frumosu Jud. Suceava

Situatia 3
Rezumat (pana la EN 13201:2015)

Sosea 1 (M6), 190.00 m?
= Adaos: CIE R3, q0: 0.070

500m

38.00 m

18



Modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public stradal, in com.
Frumosu Jud. Suceava

Situatia 3
Rezumat (pana la EN 13201:2015)

Producator Nu sunteti inca P

240W

membru DIALux

¢Corp de iluminat

3840 Im

Nume articol CORP ILUMINAT 24W

Dotare 1x0

19



Modernizarea si eficlentizarea sistemului de iluminat public stradal, in com.

Frumosu Jud. Suceava

Situatia 3

Rezumat (pana la EN 13201:2015)

CORP ILUMINAT 24W (Pe o parte Jos)

Distanta stalp 38.000 m
(1) inaltimea punctului de lumina 8.000 m
(2) lesirea in consold a punctului de lumind  -1.429m
3) inclinare consol3 5.0°

{4) Lungime consola 1.069 m

Numdr anual de ore de funcfionare

4150 h: 100.0 %, 24.0 W

Consum

624.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Intensitati luminoase max.
Orice directie ce formeaza unghiul dat cu verticala in
jos a corpurilor de iluminat instalate pentru utilizare.

= 70°: 351 cd/klm
> 80°: 67.2 cd/klm
=90 3.02 cd/klm

Clasa intensitate luminoasa G*3
Valorile intensitatii luminoase in [cd/kim] pentru

calculul clasei intensitatii luminoase se referd la fluxul
luminos al corpului de iluminat, conform EN

13201:2015.

Clasa index ornamente D6
MF 0.80

Rezultate pentru cdmpurile de evaluare
Pentru instalare s-a luat in calcul un factor de Intretinere de 0.80.

Marime Calculat Nominal Conform
Sosea 1 (M6) Lm 0.31 cd/m? = 0.30 cd/m? v

Us 0.37 =035 v

Ui 0.43 2040 v/

Tl 9% <20% v/

Rei 0.59 =030 Vv
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Modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public stradal, in com.
Frumosu Jud. Suceava

Situatia 3
Rezumat (pana la EN 13201:2015)

Rezultate pentru indicatorii de eficienta energetica

Marime Calculat Consum
Situatia 3 Dp 0.022 W/ b m? -
CORP ILUMINAT 24W (Pe o De 0.5 kwWh/m? an 99.6 kWh/an

parte Jos)

Z)



Modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public stradal, in com.
Frumosu Jud. Suceava

Situatia 3
Sosea 1 (M6)

Rezultate pentru campul de evaluare

Marime Calculat Nominal Conform
Sosea 1(M6) g 0.31 cd/m? 2 0.30 cd/m? (v

Uo 037 2035 v

Ui 0.43 20.40 v

I 9% £20% v

Rer 0.59 2030 v

Rezultate pentru observator

Marime Calculat Nominal Conform
Observator 1 Lm 0.31 cd/m? > 0.30 cd/m? v
Pozitie:
-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m Us 037 5035 o
Ui 0.49 = 0.40 v/
T 9% <20% v
Observator 2 s 0.33 cd/m? 2 0.30 cd/m? v
Pozitie:
-60.000m, 3.750 m, 1.500 m Us 037 >035 -
Uy 0.43 2 0.40 Vv
Tl 5% <20% v
8.5 . 8.5
10 ; g5 B3 10
1275\ gg O @7 Z2 2.2: =7 - 1% 5.00m
15 \ L
—_—
16 16
38.00m



_Modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public stradal, in com.
Frumosu Jud. Suceava

Situatia 3
Sosea 1 (M6)

Valoarea de intretinere, intensitatea de iluminare orizontala [Ix] (Linii Isolux)

84 72 48 T 18 15 i:' 3 =135 PR 28 LA 7S 85
Il &7 5.1 3.0 20 1.6 35 18 20 331 452 88 11
A3 96 586 33 24 AT 16 A7 22 34 57 9.7 13
g ! } + i t + ¥ ‘ ! ¥ 5 5.00m
15 10 8.0 ok 2943 1.8 A7 18 28 36 6.1 10 15
| I 4 Bk 6.3 3 24 1.9 18 19 25 3.8 6.4 i ]
1] 1 6.5 39 25 2.0 1.9 2.0 2.6 4.0 6.6 1 fikd
R 38.00 m <[
Valoarea de intretinere, intensitatea de iluminare orizontala [Ix] (Raster valoric)
m 1462 4385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538
4.583 845 7. 16 459 275 183 1 46 137 148 1.88 2 83 470 7 26 8. 48
3.750 1062 865 513 3.01 1 93 157 147 160 203 310 5 24 8. 75 10.65
2.917 1279 9.61 560 3.27 213 1.69 158 172 219 336 573 973 1282
2. 083 14, 92 1032 500 3 50 228 1.50 1.68 183 233 360 5.13 10.44 1493
1250 16.71 1073 629 371 2.41 191 178 194 246 381 6.43 1084 1672
0417 17.08 1076 647 387 253 202 187 204 258 397 661 1088 1712
Valoarea de intretinere, intensitatea de iluminare orizontala [Ix] (Tabel de valori)
Em Emin Emax a1 g2
Valoarea de intretinere, intensitatea de iluminare 5.69 Ix 1.37 I 17.1 Ix 0.24 0.08
orizontala
- e = — 5.00m
047 0.38 e
—* 052 : 033! 043 047 1052]  gg7
T 38.00 m .r
Observator 1: Valoarea de intretinere, densitatea luminii cu carosabil uscat [cd/m?] (Linii Isolux)
0726 023 o7 o713 Ot ALY —0t2 A 015 o718 022 027 o2r
032 028 ,0.19 0.15 ,0.13 014 4015 ,0.18 ,0.18 L0222 028 ,0.34 ,0.34
,0.39 .0.31 ,0.22 0.18 0.6 017 .0.18 .0.20 0.22 0.28 0.34 .0.40 0.42
+ - 4 ¢ : t + + t + T 500m
1,045 ,0.34 025 023 021 022 ,0.24 026 .0.29 ,0.34 ,0.40 ,0.47 049] 2
- ,0.52 037 ,0.29 028 ,0.28 ,0.30 ,0.32 ,0.34 037 041 ,0.46 053 ,0.56
055 0.42 0.36 ,0.36 ,0.37 ,0.40 0.4 .0.46 047 ,0.51 ,0.53 ,0.56 (659
38.00 m
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Modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public stradal, in com.
Frumosu Jud. Suceava

Situatia 3
Sosea 1 (M6)

Observator 1: Valoarea de intretinere, densitatea luminii cu carosabil uscat [cd/m?] (Raster valoric)

m 1462 4385 7308 10.231 13.154 16,077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538
4583 026 023 047 043 on 011 012 013 0.15 018 0.22 0.27 0.27

3,750 032 028 019 035 0.13 0.14 0.15 0.16 0.18 0.22 0.28 0.34 0.34

2917 039 031 022 018 0.16 017 0.18 0.20 0.22 0.28 0.34 0.40 042

2.083 045 034 025 023 021 0.22 0.24 0.26 0.29 0.34 0.40 047 0.49

1.250 052 037 029 028 0.28 0.30 0.32 0.34 037 0.41 0.46 0.53 0.56

0.417 055 042 036 036 0.37 0.40 0.44 0.46 047 0.51 0.53 0.56 0.59

Observator 1: Valoarea de intretinere, densitatea luminii cu carosabil uscat [cd/m?] (Tabel de valori)

Lm Lmin Lmax g1 gz

Observator 1: Valoarea de intretinere, densitatea luminii 031 cd/m* 0.1 cd/m?*  0.59cd/m?  0.37 0.19

cu carosabil uscat

07 :
s - =5 e v 00
S oz % A
059 0.47 —0.29}" =% _
—* @68 041 04T o535 059 085 g7
38.00m

I I

Observator 1: Densitatea luminii la instalatia noud [cd/m?] (Linii Isolux)

—6:33 28 nEa 0716 Jf.urg AL 0715 A o8 0723 028 O3 034
041 035 024 01 017 017 018 020 022 028 035 043 043
_!70A49 :_0.39 ,0.27 +_0.22 7!0.21 410.21 .‘023 +_0.25 F0'28 J‘_0.34 7:’0.42 ,0.50 1:0.52 500
2057|043 <031 028 027 027 030 033 038 042 049 08 062} > m
_,| osa oa7 03 035 035 038 041 043 046 051 057 066
068 052 045 045 047 050 054 058 059 064 066 070
38.00m

Observator 1: Densitatea luminii la instalatia noud [cd/m? (Raster valoric)

m 1462 4385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538

4583 033 028 021 016 0.14 0.14 0.15 017 0.18 0.23 0.28 0.34 0.34

3.750 041 035 024 019 017 017 0.18 0.20 0.22 0.28 0.35 043 043

2917 049 039 027 022 021 0.21 0.23 0.25 0.28 0.34 0.42 0.50 0.52

2.083 057 043 031 028 0.27 0.27 0.30 033 0.36 0.42 0.49 0.58 0.62
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Modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public stradal, in com.
Frumosu jud. Suceava j

Situatia 3
Sosea 1 (M6)

m 1462 4385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538
1.250 064 047 036 035 0.35 038 0.41 0.43 0.46 0.51 0.57 0.66 0.70

0.417 068 052 045 045 0.47 0.50 0.54 058 059 0.64 0.66 0.70 0.74

Observator 1: Densitatea luminii la instalatia noua [cd/m?] (Tabel de valori)

cu carosabil uscat

Lm Lmin Lmax g1 g2
Observator 1; Densitatea luminii la instalatia noud 038 cd/m?* 0.14cd/m?® 074cd/m* 037 0.19
— E 0.15} )
0.20} = 2w
= i {0 029 s 500m
-0.53 0.34
B 044 049 0.53 0.58
T 38.00m T
Observator 2: Valoarea de intretinere, densitatea luminii cu carosabil uscat [cd/m?] (Linii Isolux)
0727 1023 018 AL 0125 4}1‘:}:; 13 _+_u.'l4 AL 7019 023 028 028
—| 033 .0.29 020 017 0.15 015 0.16 0.18 ,0.19 024 ,0.29 0.35 035
040 ,0.33 024 021 4019 ,0.19 021 1022 ,0.24 ,0.29 0.35 041 0.43
‘a7 037 028 026 (026 026 027 020 0% 036 041 049 051 5.00m
40.55 ,0.42 035 ,0.34 .0.34 ,0.35 038 ,0.39 ,0.40 044 ,0.48 ,0.54 057
4056 045 ,0.40 ,0.41 044 047 ,0.49 ,0.51 051 ,0.54 055 ,0.57 [061)
T 38.00 m T
Observator 2: Valoarea de intretinere, densitatea luminii cu carosabil uscat [cd/m?] (Raster valoric)
m 1462 4385 7308 10231 13.154 16077 19.000 21.923 24846 27.769 30.692 33615 36.538
4583 027 023 018 014 012 012 013 014 016 019 023 028 028
3750 033 029 020 017 015 015 016 018 019 024 029 035 033
5917 040 033 024 021 019 019 021 022 024 029 035 041 043
2083 047 037 028 026 026 026 027 029 032 036 041 049 0.51
1250 055 042 035 034 034 035 038 039 040 044 048 054 057
0417 056 045 040 041 044 047 049 051 051 054 055 057 0.61
Observator 2: Valoarea de intretinere, densitatea luminii cu carosabil uscat [cd/m?] (Tabel de valori)
Lm Lmin Lmax a1 gz
Observator 2: Valoarea de intretinere, densitatea luminii ~ 0.33 cd/m?  012cd/m?  0.61cd/m* 037 0.20




P o

Modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public stradal, in com.
Frumosu jud. Suceava

Situatia 3
Sosea 1 (M6)

o 0.18 :
024 EERL—— e 500m
30 : ——40.30 0377 - i '
0.67 031! i
67 045 055 061 0.67 0.73
38.00 m

r—

{[‘

Observator 2: Densitatea luminii la instalatia noud [cd/m? (Linii Isolux)

039 £28 022 AL 15y u{_j’éj Ot6 —~0-18 AL 2% —0:28 635 034
| T2 o Jo2e  o2n  jo1e  Jp1e 020 o2 024 030 03 044 04
loso 041 030 026 024 024 026 028 030 037 044 052 05 .
059 046 03 3% 033 03 03 040 045 052 06 D3y 500m
068 083 42 042 044 047 040 051 055 060 068 072
071 056 los2  0ss 058 061 064 063 067 06 071 076
38.00 m

T I

Observator 2: Densitatea luminii la instalatia nou& [cd/m? (Raster valoric)

m 1462 4385 7308 10231 13.154 16.077 19.000 21.923 24846 27.769 30692 33.615 36.538

4583 033 029 022 018 015 0.15 0.16 018 0.19 0.24 0.29 0.35 0.34
3.750 042 036 026 021 0.19 0.19 0.20 0.22 0.24 0.30 0.36 0.44 0.44

2917 050 041 030 026 0.24 0.24 0.26 0.28 0.30 0.37 0.44 0.52 0.53

2.083 059 046 035 033 032 0.33 0.34 0.36 0.40 0.45 0.52 0.61 0.63

0.55 0.60 0.68 0.72

1.250 068 053 043 042 0.42 0.44 0.47 0.49 0.51

0.417 071 056 050 052 0.55 058 0.61 0.64 0.63 0.67 0.69 0.7 0.76

Observator 2: Densitatea luminii la instalatia noud [cd/m? (Tabel de valori)

Lm Lmin Lmax a1 a2

Observator 2: Densitatea luminii la instalatia noua 0.41 cd/m?*  0.15cd/m?  076cd/m* 037 0.20
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Modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public stradal, in com.
Frumosu Jud. Suceava

Situatia 4
Rezumat (pana la EN 13201:2015)

Sosea 1 (M6), 190.00 m?
= Adaos: CIE R3, q0: 0.070

e

38.00 m

5.00 m
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Modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public stradal, in com.
Frumosu Jud. Suceava

Situatia 4
Rezumat (pana la EN 13201:2015)

Producator Nu sunteti inca P

240W

membru DIALux

¢Corp de iluminat

3840 Im

Nume articol CORP ILUMINAT 24W

Dotare 1x0

28



Modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public stradal, in com.

Frumosu Jud. Suceava

Situatia 4

Rezumat (pana la EN 13201:2015)

CORP ILUMINAT 24W (Pe o parte Jos)

Distanta stalp 38.000m e
(1) Inaltimea punctului de lumina 8.000 m i
(2) lesirea in consola a punctului de lumina  0.071m @ ‘
3) Inclinare consola 5.0°
. &
(4) Lungime consola 1.069 m { [ ;
o
Numar anual de ore de functionare 4150 h:; 100.0 %, 24.0 W
Consum 624.0 W/km
ULR 7/ ULOR 0.00/0.00
Intensitati luminoase max. = 70°: 351 cd/kim
Orice directie ce formeazi unghiul dat cu verticalain 2 80°: 67.2 cd/kim
jos a corpurilor de iluminat instalate pentru utilizare. > gge°: 3.02 cd/kim
Clasa intensitate luminoasa G*3
Valorile intensitaii luminoase in [cd/klm] pentru
calculul clasei intensitatii luminoase se refera la fluxul
Juminos al corpului de iluminat, conform EN
13201:2015.
Clasa index ornamente D.6
ME 0.80
Rezultate pentru campurile de evaluare
Pentru instalare s-a luat in calcul un factor de intrefinere de 0.80.
Marime Calculat Nominal Conform
Sosea 1(M6) Lm 0.39 cd/m? 2 0.30 cd/m? v
Uo 038 2035 v
Ui 0.45 =040 v
Tl 9% <20% v
Rer 0.68 =0.30 v/
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Modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public stradal, in com.
Frumosu Jud. Suceava

Situatia 4
Rezumat (pana la EN 13201:2015)

Rezultate pentru indicatorii de eficienta energetica

Marime Calculat Consum
Situatia 4 Dy 0.020 W/ Ix*m? -
CORP ILUMINAT 24W (Peo  De. 0.5 kWh/m? an 99.6 kWh/an

parte Jos)

30



Modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public stradal, in com.
Frumosu Jud. Suceava

Situatia 4

Sosea 1 (M6)

Rezultate pentru campul de evaluare

Marime Calculat Nominal Conform
Sosea 1 (M6) Lm 0.39 cd/m? > 0.30 cd/m? v

Uo 0.38 20.35 v/

Ui 0.45 20.40 v

Ti 9% <20% v/

Rel 0.68 2030 v
Rezultate pentru observator

Marime Calculat Nominal Conform
Observator 1 Lm 0.39 cd/m? > 0.30 cd/m? v
Pozitie:
-60.000m, 1.250 m, 1.500 m Ue 0.38 >035 \/

U 0.65 2040 v/

TI 9 % <20% o
Observator 2 Lm 0.41 cd/m? 2 0.30 cd/m? v
Pozitie:
-60.000m, 3,750 m, 1.500 m Us 0.40 >035 7

] 0.45 2040 v/

TI 6% <20% v

BT 108.6/7.1 15;:._5- 39 23 23 3o B8 T80 Sl 5.00m
—_
| 38.00m '

Valoarea de ntretinere, intensitatea de iluminare orizontald [Ix] (Linii Isolux)

3N



Modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public stradal, incom.
Frumosu Jud. Suceava

Situatia 4
Sosea 1 (M6)

T2 A N 52 A PR 67 3 7 72 3 58 oA ar
14 10 59 35 22 18 A7 1.8 23 36 6.1 10 15
16 L 6.2 37 2.4 1.9 18 19 2.4 3.8 6.4 A 16
. T 1 1 T T T T t 5 00 m
A7 =1 6.4 38 =g 2.0 19 2.0 286 39 6.6 e N :
syl “ e 41 6.5 4.0 ;2.6 2 1.9 2.1 2.7 41 87 ;11 16
14 97 63 439 26 21 2.0 F| 27 4.0 6.4 98 14
{ = _ : ' J |
] 38.00m 1‘
Valoarea de intretinere, intensitatea de iluminare orizontala [Ix] (Raster valoric)
m 1.462 4385 7.308 10231 13.154 16.077 19.000 21.923 24846 27.769 30.692 33.615 36. 538
4583 1237 944 551 322 210 1_67 155 159 215 331 5.63 956 1240
3.750 1450 1020 593 346 225 178 166 1.81 230 355 6.06 1032 1451
2917 1642 1067 524 367 238 189 176 192 244 377 638 1079 16.42
2. 033 17 24 10.78 6. 44 384 251 200 186 202 25 394 6 59 10.90 17.28
1 250 16. 00 1051 653 397 262 209 1 95 2 12 267 408 668 1064 1604
0.417 1386 972 630 391 2 61 210 195 2,13 267 401 645  9.84 1384
Valoarea de intretinere, intensitatea de iluminare orizontala [Ix] (Tabel de valori)
Em Emin Emax g1 [*F]
Valoarea de ntretinere, intensitatea de iluminare 6.24 Ix 1.56 Ix 17.3 Ix 0.25 0.09
orizontala
0.44 . - ) - R — . i = _0 35 = 500m
0.49 a5 0. 44
& 0.35 0.49 0.53] 0.58
0.58 10.53|
b i h
38.00m
Observator 1: Valoarea de intretinere, densitatea luminii cu carosabil uscat [cd/m?] (Linii Isolux)
037 630 020 ot B157 AL iu,‘l'." 018 020 026 _:_0.02 038 A
043 ,0.32 ,0.23 0.19 0.18 ,0.19 0.21 023 .0.26 .0.31 .0.38 o 45 047
,0.49 ,0.35 0.26 ,0.24 .0.24 025 027 030 0.34 ,0.38 043 +0.51 ,0.54
'os3 038 031 030 031 034 038 040 042 047 080 054 059 5.00m
o 0.51 042 .0.38 ,0.39 042 0.45 049 ,0.52 053 0 57 058 056 .0.57
0.46 041 ,0.40 F04:4 047 0.51 0.55 0.58 ,0.58 ’D 60) ,0.59 0.54 052
' g : § | + i + + } !
38.00 m

Observator 1: Valoarea de intretinere, densitatea luminii cu carosabil uscat [cd/m?] (Raster valoric)

m 1462 4385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33.615 36.538

4583 037 030 020 017 015 0.15 0.17 0.18 0.20 0.26 0.32 0.39 0.40

3750 043 032 023 019 0.18 0.19 0.21 0.23 0.26 0.31 0.38 0.45 047
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Modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public stradal, in com.
Frumosu Jud. Suceava

Situatia 4
Sosea 1 (M6)

m 1.462 4385 7.308 10231 13.154 16.077 19.000 21.923 24846 27769 30.692 33.615 36.538
2917 049 035 026 024 0.24 - 0.25 U.i? 0.30 0.34 0.38 043 0.51 0.54
2.085 053 0.58 d.31 0.30 a 0.3‘1. 0.34 - 6.38 6‘40 V .0.42 6.47 V 6.50 0.54 0.59
1.25-0” 0‘.51 0.42 0.38" D.Bé V 0.42 - C;A-S 0.49 0_52 . 0.53 6,57 " .G‘l5l8” 0.56 . 0.57
0417 046 O.4‘i -0‘40 044 . 0.‘;7'. 0.51 V 0.55. - 058 HG‘SB : O.éO 07.579 0.54 0‘75.2

Observator 1: Valoarea de intretinere, densitatea luminii cu carosabil uscat [cd/m?] (Tabel de valori)

Lm Lenin Lmax g1 g2
Observator 1: Valoarea de intretinere, densitatea luminii ~ 0.39 cd/m? 0.15 cd/m? 0.60 cd/m? 0.38 0.25
cu carosabil uscat
. oz
: FO7]—— -
055k S — 033 =y e 5.00m
0.61 0,44 055 061 0.66 0.72
0.72 _10.66 I
38.00m
Observator 1: Densitatea luminii la instalatia noua [cd/m?] (Linii Isolux)
—0=6 057 —0:26 nEy w‘l’;; o 167 o2t ~023 .r_G.ZS 082 —0:39 048 —0-50
,0.54 0.4 ,0.29 4,&.24 022 ,0.24 ,0.26 7?0.29 ,0.33 ,0.39 047 1]9.56 .0.59
1062 ,0.44 ,0.33 4,031 ,0.30 032 ,0.34 ,0.38 ,0.42 ,0.48 0.54 0.63 067
i } % + + + 1 ) 5.00m
066 ,0.48 ,0.38 ,0.37 ,0.39 ,043 047 051 053 .0.59 062 ,0.68 L0731
o ,0.64 ,0.52 047 [0.49 ,0.52 057 ,0.62 ,0.66 ,0.66 071 072 ,0.70 Lo
,0.58 .0.52 4050 ,0.55 ,0.59 064 ,0.89 073 0.72 [075) 074 ,0.68 ,0.65
‘ ; ¢ " f A
38.00m

Observator 1: Densitatea luminii la instalatia noua [cd/m? (Raster valoric)
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Modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public stradal, in com.
Frumosu Jud. Suceava

Situatia 4
Sosea 1 (M6)

Observator 2: Valoarea de intretinere, densitatea luminii cu carosabil uscat [cd/m?] (Raster valoric)

m 1462 4385 7308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769 30.692 33615 36.538
4583 046 037 026 021 019 019 021 023 025 032 033 048 050
3750 054 041 029 024 022 024 026 029 033 039 047 05 059
2917 062 044 033 031 030 032 034 038 042 048 054 063 067
2083 066 048 038 037 039 043 047 051 053 059 062 068 073
1250 064 052 047 049 052 057 062 066 066 071 072 070 07
0.417 058 052 050 055 059 064 069 073 072 075 074 068 065
Observator 1: Densitatea luminii la instalatia noud [cd/m? (Tabel de valori)
Lm Lmin Lmax g1 [sF]
Observator 1: Densitatea luminii la instalatia noua 048 cd/m?  0.19cd/m* 075cd/m* 038 0.25
—
= s "6"3_ = =048 —— " SN
0.53!p a5 - a 0.49 0,53 058 0.58
1040} 0,53
]
38.00m
Observator 2; Valoarea de intretinere, densitatea luminii cu carosabil uscat [cd/m?] (Linii Isolux)
—6:98——0:31 22— 016 617 018 —620——0:22 627 639 103t
—| 044 034 026 023 022 022 024 026 028 ,0.33 039 ,0.46 1048
052 ,0.38 4,030 ,0.28 ,0.29 ,0.30 ,0.32 034 037 040 045 052 0.55
lose 043~ 037 037 038 040 044 046 046 - 050 052 — 056 ogo| S00m
053 044 04 043 047 ,0.50 054 057 056  [060) 059 057 058
044 038 036 040 045 050 ,0.54 ,058 L0857 059 ,059 054 051
38.00m
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Modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public stradal, in com.
Frumosu Jud. Suceava

Situatia 4
Sosea 1 (M6)

m 1.462 4385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24846 27.769 30.692 33.615 36.538
4583 038 031 022 018 0.16 017 0.18 0.20 0.22 0.27 033 0.39 0.41

3750 044 034 026 023 0.22 0.22 0.24 0.26 0.28 033 0.39 0.46 0.48

2917 052 038 030 028 0.29 0.30 0.32 0.34 0.37 0.40 0.45 0.52 0.55

2083 056 043 037 037 038 0.40 0.44 046 0.46 0.50 0.52 0.56 0.60

1.250 053 044 041 043 0.47 0.50 0.54 0.57 0.56 0.60 0.59 0.57 0.58

0.417 044 038 036 040

0.45 0.50 0.54 0.58 0.57 0.59 0.59 0.54 0.51

Observator 2: Valoarea de intretinere, densitatea luminii cu carosabil uscat [cd/m?] (Tabel de valori)

Lm Lmin Lmax a1 g2
Observator 2: Valoarea de intretinere, densitatea luminii 041 cd/m? 0.16 cd/m? 0.60 cd/m? 0.40 027
cu carosabil uscat
1 [0.23)——
=3 (] -
- —— 0.40[- o ; 5.00m
067! W 5 . gt -
7. 0.56 ) 061067 0.72 0.72
10.50/ (0,67}~
38.00m

Observator 2; Densitatea luminii la instalatia noud [cd/m? (Linii Isolux)

08 4ly.39—__‘_u.4"!' 023 iyz J.i‘b 028 _iVG..aa {AG.Z?' —0734 o _.Yv.fw ‘FU.S‘l
5 ,0.56 +U.43 ,0.32 ,0.29 J0.27 027 ,0.28 ,0.33 ,0.35 041 .0.49 0.57 ,0.60
,0.64 048 ,0.37 ,0.35 .,0.36 0.38 0.41 .0.42 0.46 ,0.50 ,0.56 0.66 ,0.69
+ + 1 + t + e f o I i t -1 500m
‘070 Tos4 - 046 046 048 050 054 057 058 063 065 070 (075 >
-#0'66 ,0.55 ,0.51 ,0.54 ,0.58 ,0.62 +_0.63 Lo ,0.70 LOJE ,0.74 ,0.72 ,0.73
loss 048 04 050 05 08 068 072 072 QM 074 067 08
38.00 m

Observator 2: Densitatea luminii la instalatia nous [cd/m?) (Raster valoric)
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0.417 055 048 046

Modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public stradal, in com.
Frumosu jud. Suceava

Situatia 4
Sosea 1 (M®6)

m 1.462 4385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.023 24846 27.769 30.692 33615 36.538
4583 048 039 027 023 021 0.21 0.23 0.25 0.27 0.34 0.4 0.49 0.51

3750 056 043 032 029 0.27 0.27 0.29 0.33 035 0.41 0.49 0.57 0.60

2917 064 048 037 035 0.36 0.38 041 0.42 0.46 0.50 0.56 0.66 0.69
2083 070 054 046 046 0.48 0.50 0.54 057 058 0.63 0.65 0.70 0.75
1250 066 055 051 054 0.58 0.62 0.68 071 0.70 0.75 0.74 0.72 0.73

0.50 0.56 0.62 0.68 072

0.72 0.74 0.74 0.67 0.63

Observator 2: Densitatea luminii la instalatia noua [cd/m?] (Tabel de valori)

Lm Lmin Lmax g1 [SF)

Observator 2: Densitatea luminii la instalatia noud 051 cd/m?  021cd/m*  075cd/m* 040 0.27
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ANEXA 1
CENTRALIZATOR SITUATIE PROPUSA



Nr. Proiect: 103PT/2023
Titlu: "Modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public stradal, in Comuna Frumosu, Judetul Suceava”

ALBA PROIECT COMNSULTING SRL

T Model console si necesar de console N
= : £ z z
E; - Retea Tip Stalp AIL proiectat E E E
w = @ =
2 - = — = @
” S J 2 X £
L | Tagwe 5 z E 32012058150 32U1Z158200 g % F: - _
£ & P % g & g z
Nr. ) 2 £ £ Total Stalpi = £ ] = & Total
Crt. Localitate Nume Strada & = §_ Existenti Lungime desfasurata consold [m] -g ; = ‘; = Limpi
2 g @ Aparat g 2 = ke £
- an_y 2 -
g é E Stélpi Beton = I 3 LED % € % 2 35
s = TYIR| Clasic Tip I g S & =
- a 2
8 "/ inclinare consold £ 5 %
(m1] [m] £ £ & .
2 -
SE4 se10 | SE11 150(;:5 s 15° C‘:E:;““ P}"‘:]“’
1 |Dragosa Drum impietruit 44 2591,5 6 M6 1+2,5 Unilateral X 40 25 7 0 72 72 72 24 2 0,7226 1.73 1,87 5613,73 72
% Drum impietruit 44 1350.5 6 M6 1+25 Unilateral X X 26 10 1 1 38 38 38 24 2 0.7226 0.91 0,99 2962,80 38
3 DV 29 401.5 5 M6 125 Unilateral X 5 6 1 0 12 12 12 24 2 0,7226 0,29 0,31 935,62 12
4  |Frumosu Drum impietruit 49 3394.5 6 M6 1:25 Unilateral X 37 34 18 ] 89 89 89 24 2 0,7226 2,14 2,31 6939,20 89
5 DV14 2117 6 M6 1+25 Unilateral X X 37 64 0 110 110 110 24 2 0,7226 2,64 2,86 8576,54 110
6 DV 3 328,5 5 M6 1:25 Unilateral X 5 5 0 0 10 10 10 24 2 0,7226 0,24 0,26 779.69 10
TOTAL 10183,5 150 144 36 1 331 22 309 331 7,94 8,61 25807,59 331

intocmit de,




ANEXA 2
LISTA CANTITATI LUCRARI



. Beneficiar:  Comuna Frumosu jud Suceava
Executant:
Proiectant: 5C ALBA PROIECT CONSULTING SRL

Obiectivul: Modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public stradal, in
Comuna Frumosu jud Suceava
DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii
N Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fara TVA) va Valoare (cu TVA)
r. 208
cheltuieli . 2
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1 Obtinerea terenului
Amenajarea terenului

1.3 Amenaijari pentru protectia mediului si
aducerea terenului la starea initiala

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor

TOTAL CAPITOL 1

CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

TOTAL CAPITOL 2

CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1 Studii

3.1.1 Studii de teren

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului

3.1.3 Alte studii specifice

7 Documentatii-suport si cheltuieli pentru

obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul
energetic al cladirilor

3.5 Proiectare

351 Tema de proiectare

3.5.2 Studiu de prefezabilitate

3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de
avizare a lucrarilor de interventii si deviz
general

3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in
vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului
tehnic si a detaliilor de executie

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie

3.6 Organizarea procedurilor de achizitie

3.7 Consultanta

Investitie - DEVIZ GENERAL

Formular generat cu programul (@ Devize (www.eDevize.ro)
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Hii Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (Toia TVA] Tva Valaate tel TVR)
: cheltuieli . . .
Lei Lei Lei
: 1 Loty _ 2 _ ] 3 4 5
§3.7‘.1 Managementul de proiect pentru obiectivul
‘ de investitii
3.7.2 Auditul financiar
3.8 Asistenta tehnica
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la
fazele incluse in programul de control al
lucrarilor de executie, avizat de cate
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier

TOTAL CAPITOL 3

CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza

Constructii si instalatii

4.1.1 1 Modernizare SIP

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
functionale

4.2.1 1 Modernizare SIP

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale care necesita montaj

4.3.1 1 Modernizare SIP

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport

4.5 Dotari

4.6 Active necorporale

4.6.1 1 Modernizare SIP

TOTAL CAPITOL 4

CAPITOL 5
‘te cheltuieli

5.1 Organizare de santier

5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente
organizarii de santier

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente
creditului bancii finantatoare

5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii
lucrarilor de constructii

5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului
in amenajarea teritoriului, urbanism si
pentru autorizarea lucrarilor de constructii

5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a
Constructorilor - CSC

5:2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si
autorizatia de construire/desfiintare

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate

Investitie - DEVIZ GENERAL

Formular generat cu programul @DGUiZQ (www.eDevize.ro)
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Nr Denumirea capitolelor si subcapitolelor de b i vl A Valnare teu Tvh)
' cheltuieli . . .
Lei Lei Lei
B TIPS 2 3 4 5
TOTAL CAPITOL 5
CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare
6.2 Probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL Modernizarea si eficientizarea sistemului
de iluminat public stradal, in Comuna Frumosu
jud Suceava

TOTAL Constructii+Montaj

Investitie - DEVIZ GENERAL

Formular generat cu programul @ Deuize (www.eDevize.ro)
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Beneficiar:

Comuna Frumosu jud Suceava

Executant:
Proiectant: SC ALBA PROIECT CONSULTING SRL
Obiectivul: Modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public stradal, in
Comuna Frumosu jud Suceava
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv
null
Nr. NI;";?E " Denumirea capitolelor _si §ubcapitolelor de Valoars (fara TWA) Win cave GeM
General cheltuleli Lei Lei
0 1 2 3 4
1 1.2 Amenajarea terenului
2 1.3 Amenajari pentru protectia mediului si
aducerea terenului la starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia
utilitatilor
4 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor
necesare obiectivului de investitii
5 3.5 Proiectare
5.1 35.1 Tema de proiectare
5.2 3.5.2 Studiu de prefezabilitate
5.3 3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare
a lucrarilor de interventii si deviz general
5.4 354 Documentatiile tehnice necesare in vederea
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor
5.5 3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului
tehnic si a detaliilor de executie
5.6 3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie
6 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
6.1 4.1 Constructii si instalatii
1 Modernizare SIP
S 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
functionale
1 Modernizare SIP
6.3 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care necesita montaj
1 Modernizare SIP
6.4 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care nu necesita montaj si echipamente de
transport
6.5 4.5 Dotari
6.6 4.6 Active necorporale
1 Modernizare SIP
7 5.1 Organizare de santier
7.1 51.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente
organizarii de santier
7.2 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului
8 6.2 Probe tehnologice si teste

Investitie - CENTRALIZATORUL

Formular generat cu programul @Deuize (www.eDevize.ro)
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.TOTAL .(fara TVA) . ' | 3 7 ]

TOTAL (cu TVA) | |

Investitie - CENTRALIZATORUL Pagina 2 din 2
Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro)



Beneficiar:
Executant:
Proiectant:
Obiectivul:

Comuna Frumosu jud Suceava

SC ALBA PROIECT CONSULTING SRL

Modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public stradal, in

Comuna Frumosu jud Suceava

Formular F4

Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Pretul unitar Valoarea Nr.
Nr. Denumirea U.M. | Cantitatea| (fara TVA) (fara TVA) fisa
= Lei - - Lei - tehnica
0 1 2 3 4 5=3X4 6
1
Modernizare SIP
1 |001 Modul de telegestiune in punct buc 331.00 0
luminos
? 1002 Punctde aprindere cu buc 4.00 0
’ telegestiune
3 003 Senzor multifunctional buc 2.00 0
4 |004 Server sistem de telegestiune buc 1.00 0
5 |005 Licenta sistem de telegestiune buc 1.00 0
TOTAL 1
TOTAL Echipamente in Modernizarea si eficientizarea sistemului de
iluminat public stradal, in Comuna Frumosu jud Suceava
PROIECTAN
Investitie - Formular F4 Pagina 1 din 1

Formular generat cu programul @ Devize (www.eDevize.ro)



Beneficiar:

"Comuna Frumosu jud Suceava

Executant:
Proiectant: SC ALBA PROIECT CONSULTING SRL
Obiectivul: Modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public stradal, in
Comuna Frumosu jud Suceava
Obiectul: 1 Modernizare SIP
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect
null
Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
0 1 2 3
CAPITOL |

|. Constructii si instalatii

2 4.1.1 |Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare
% 4.1.2 Rezistenta
4.1.3 |Arhitectura
5 41.4 Instalatii
1 Lucrari de modernizare
7 41.5 |Alte categorii de constructii

TOTAL CAPITOL |

CAPITOL 11
Il. Montaj

9 4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

2 Modernizare echipamente tehologice

TOTAL CAPITOL Il

CAPITOL Il
IIl. Procurare
7 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
1y 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
montaj si echipamente de transport
18 4.5 Dotari
19 4.6 Active necorporale

TOTAL CAPITOL I

CAPITOL IV
IV. Probe

22 6.2

IProbe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL IV

[TOTAL 1 Modernizare SIP (fara TVA)

|TOTAL 1 Modernizare SIP (cu TVA)

Obiect "1" - CENTRALIZATORUL

Formular generat cu programul @DGU]ZG (www.eDevize.ro)
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Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
. General Lei
Lo 8 T 2 . | 3

Obiect "1" - CENTRALIZATORUL : Pagina 2 din 2
Formular generat cu programul @ Devize (www.eDevize.ro)



"Beneficiar:

Comuna Ferosu jud Suceava
Executant:
Proiectant: SC ALBA PROIECT CONSULTING SRL
Obiectivul: Modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public stradal, in
Comuna Frumosu jud Suceava
Obiectul: 1 Modernizare SIP
Stadiul fizic: 1 Lucrari de modernizare
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1|W2F01C1# - Corp de iluminat public, protejat contra buc 331.00
picaturilor de apa, montat pe stalp plantat cu platforma aterial:
ridicatoare cu brat prb-16 pt. retelele de iluminat aeriene; - 3
demontare manopera:
utilaj:
transport:
2|M24WSTEX - MONTARE CORP ILUMINAT PUBLIC CU LED buc 331.00
24W material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.1 W2F02A - Corp de iluminat stradal LED montat pe stalpi| buc 331.00
cu platforma ridicatoare cu brat materialk
manopera:|
utitajr} L
transpoft:| 7 o PN
25l 99000022 - AlL LED STRADAL 24W buc 33300l / ™ " Lo\
2.2| W2K12A# - Clema de derivatie cu dinti pentru buc 99300 | VR ..l |
Sransament material| . ;. |7/ /]
manopera-f.. - " fL F)/
utilafi| O Oy HR] S
transport:| % PO
2.2.1 5206613 - Clema de derivatie cdd 15il buc 993.00 ' '
2.3| W2FO5F# - Dispozitiv din carja si cu bratari pt. fixarea buc 331.00
corpurilor de iluminat, inclusiv conductoarele, pe stalp T
de lemn sau beton, dispozitivul fiind format din: 1 carja 2
mare cu 2 bratari simple montat cu prb-16; manopera:
utilaj:
transport:
2:3.1 6311711 - Banda de montaj din inox si agrafe de buc 662.00
strangere
2.3.2 6311700 - Consola pentru iluminat conform calcul buc 331.00
luminotehnic
Deviz "1" - Formular F3 Pagina 1 din 2

Formular generat cu programul (@DDevize (www.eDevize.ro)




SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei - :
0 1 2 3 a 5=3x4 |
2.4 EH10XB - Verificarea instalatiilor de iluminat,constind buc 331.00 ;
dinverificarea corp iluminat fluorescent,vapori pres. materiak '
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL —|
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie
pentru munca
[ =T+ Alte cheltuieli directe
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte |
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte
Beneficiu :
Profit [ e
T4 = T3 + Beneficiu s )

TOTAL GENERAL (fara TVA)

TVA (19.00%)

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

Deviz "1" - Formular F3
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Beneficiar:

Comuna Frumosu jud Suceava

Executant:
Proiectant: SC ALBA PROIECT CONSULTING SRL
Obiectivul: Modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public stradal, in
Comuna Frumosu jud Suceava
Obiectul: 1 Modernizare SIP
Stadiul fizic: 1 Lucrari de modernizare
Anexa explicitare norme
Pretul unitar Valoarea
Nr. Simbol Denumirea resursei Tip U.M. Cantitate (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -

0 1 2 3 & 5 6 7=5X6

W2F01C1#

Corp de iluminat public, protejat contra picaturilor de apa, montat pe stalp plantat cu platforma ridicatoare cu brat prb-

16 pt. retelele de iluminat aeriene; -demontare
1 (14160 Electrician linii electrice aeriene Man ora 0.30
2 |5704 Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe Utj ora 0.20
auto 5T
1 vTAL W2F01C1# buc
M24WSTEX
MONTARE CORP ILUMINAT PUBLIC CU LED 24W
1 [W2F02A |Corp de iluminat stradal LED montat pe stalpi |NS buc 1.00
cu platforma ridicatoare cu brat
2 [W2K12A# |Clema de derivatie cu dinti pentru bransament|NS buc 3.00
3 |W2FO5F# |Dispozitiv din carja si cu bratari pt. fixarea NS buc 1.00
corpurilor de iluminat, inclusiv conductoarele,
pe stalp de lemn sau beton, dispozitivul fiind
format din: 1 carja mare cu 2 bratari simple
montat cu prb-16;
4 |EH10XB Verificarea instalatiilor de iluminat,constind NS buc 1.00
dinverificarea corp iluminat fluorescent,vapori
pres.
TOTAL M24WSTEX buc
TF02A
.rp de iluminat stradal LED montat pe stalpi cu platforma ridicatoare cu brat
18049 Corp de iluminat stradal Lista buc 1.00
1.1 | 99000022 AIL LED STRADAL 24W Mat % 100.00
14160 Electrician linii electrice aeriene Man ora 0.78
5704 Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe Utj ora 0.40
auto 5T
TOTAL W2F02A buc
W2K12A#
Clema de derivatie cu dinti pentru bransament
1 118103 Clema de derivatie cu dinti pentru bransament|Lista buc 1.00
1.1 5206613 Clema de derivatie cdd 15il Mat % 100.00
2 [7815045 |Material marunt (banda termocontractibila,tub [Mat % 0.60
pvc,varnish ) %
3 |14160 Electrician linii electrice aeriene Man ora 0.30
TOTAL W2K12A# buc

Deviz "1" - Anexa explicitare norme o
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Pretul unitar 'Valoarea
Nr. Simbol Denumirea resursei Tip U.M. Cantitate (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
o | 1 1 2 _ E £5 l 6 [ 7=5X6
| W2FO5F#

| Dispozitiv din carja si cu bratari pt. fixarea corpurilor de iluminat, inclusiv conductoarele, pe stalp de lemn sau beton,
| dispozitivul fiind format din: 1 carja mare cu 2 bratari simple montat cu prb-16;

1 18055 Bratara zincata simpla pentru carja mare Lista buc 2.00
1.1 6311711 Banda de montaj din inox si agrafe de Mat % 100.00
strangere
2 18053 Carja mare pentru corpuri de iluminat Lista buc 1.00
2.1 6311700 Consola pentru iluminat conform calcul Mat % 100.00
luminotehnic
3 |7815037 |Material marunt Ejat % 0.03
(+]
4 15842728 |Piulita zincata M12 Mat buc 6.00
5 14807870 |Cablu Rv-k 3X1.5 sau similar Mat m 4.50
6 |5882193 |Saiba plata pentru M12 zn Mat kg 0.05
7 |5805482 |Surub cu cap hexagonal M12X40 zn Mat buc 6.00
~ 114160 Electrician linii electrice aeriene Man ora 1.50
~ |5704 Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe Utj ora 0.70
auto 5T
TOTAL W2FO5F# buc
EH10XB
Verificarea instalatiilor de iluminat,constind dinverificarea corp iluminat fluorescent,vapori pres.
1 (12008 Lampa cu incand.,fluoresc,vapori mercur Lista - 0.10
2 17130 Instalator electrician Man ora 0.30
TOTAL EH10XB buc

Deviz "1" - Anexa explicitare norme
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Beneficiar:

Comuna Frumosu jud Suceava

Executant:
Proiectant: SC ALBA PROIECT CONSULTING SRL
Obiectivul: Modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public stradal, in
Comuna Frumosu jud Suceava
Obiectul: 1 Modernizare SIP
Stadiul fizic: 2 Modernizare echipamente tehologice
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 [ 5=3x4
1|/W2F02A - Montare modul de telegestiune in punct buc 331.00
luminos material:
manopera:
utilaj:
transport:
2|RTR1IRT20C - Punct de aprindere a iluminatului public buc 4.00
punct automat in mediu rural sau urban material
manopera:
utilaj:
transport:
3|ATAO3A - Montarea modulelor de telegestiune la nivel de buc 4.00
punct de aprindere material:
manopera:
utilaj:
transport:|
4|ES16A3* - Programarea si configurarea softurilor; software| buc 1.00(
IP, complexitate ridicata materjal:].
manopf.era:
utilaj:| | |
transport:| | -
5|W2F02b - Instalare senzor multifunctional buc 2.00|
material:|"
manopera: |~
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe

Contributia asiguratorie

pentru munca

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Deviz "2" - Formular F3
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Recapitulatie - | Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Cheltuieli indirecte

gCheltuieIi indirecte I

‘T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu i

Profit I

T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)

TVA (19.00%)

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

PROIECTANT,

Deviz "2" - Formular F3 Pagina 2 din 2
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Comuna Frumosu jud Suceava

Beneficiar:
Executant:
Proiectant: SC ALBA PROIECT CONSULTING SRL
Obiectivul: Modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public stradal, in
Comuna Frumosu jud Suceava
Obiectul: 1 Modernizare SIP
Stadiul fizic: 2 Modernizare echipamente tehologice
Anexa explicitare norme
Pretul unitar| Valoarea
Nr. Simbol Denumirea resursei Tip U.M. Cantitate (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5 6 7=5X6
W2F02A
Montare modul de telegestiune in punct luminos
14160 Electrician linii electrice aeriene Man ora 0.78
2 |5704 Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe Utj ora 0.60
auto 5T
.  TAL W2F02A buc
RTR1RT20C
Punct de aprindere a iluminatului public punct automat in mediu rural sau urban
1 B —114100 Electrician fMan I ora 35.00
TOTAL RTR1RT20C buc
ATAO3A
Montarea modulelor de telegestiune la nivel de punct de aprindere
1 14120 Electrician automatizare Man ora 20.00
2 |20640 Muncitor deservire constructii masini Man ora 10.00
TOTAL ATAO3A buc
ES16A3*
Programarea si configurarea softurilor; software IP, complexitate ridicata
1 10001300 |Tehnician pentru sisteme de detectie Man ore 20.00
1
2 10001300 (Inginer sisteme CCTV (televiziune cu circuit Man ora 20.00
3 inchis)
TOTAL ES16A3* buc
W2F02b
Instalare senzor multifunctional
1 14160 Electrician linii electrice aeriene Man ora 1.10
2 |5704 Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe Utj ora 0.50
auto 5T
TOTAL W2F02b buc

Deviz "2" - Anexa explicitare norme a
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Pretul unitar Valoarea

Nr. Simbol Denumirea resursei Tip U.M. Cantitate (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
T T ! | : 2 A D R TN 6 | 7=5X6

PROIECTANT, |/}

Deviz "2" - Anexa explicitare norme Pagina 2 din 2
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Beneficiar: Comuna Frumosu jud Suceava
Executant:
Proiectant: SC ALBA PROIECT CONSULTING SRL
Obiectivul: Modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public stradal, in
Comuna Frumosu jud Suceava
Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale
Consumul |Pretul unitar| Valoarea Greuta-
Nr. Denumirea resursei materiale U.M. cuprins in (fara TVA) (fara TVA) Furnizorul tea
oferta - Lei - - Lei - (tone)
0 1 2 3 4 5=3X4 6 7
1 (4807870 - Cablu Rv-k 3X1.5 sau m 1,489.50 Depozit 1.49
similar
5206613 - Clema de derivatie cdd buc 993.00 Depozit 0.40
15il
2 |5805482 - Surub cu cap hexagonal buc 1,986.00 Depozit 0.12
L M12X40 zn
4 |5842728 - Piulita zincata M12 buc 1,986.00 Depozit 0.04
5 (5882193 - Saiba plata pentru M12 zn kg 15.89 Depozit 0.02
6 [6311700 - Consola pentru iluminat buc 331.00 Depozit 2.64
conform calcul luminotehnic
7 [6311711 - Banda de montaj din inox buc 662.00 Depozit 0.63
si agrafe de strangere
8 |7815037 - Material marunt % Depozit 0.00
9 |7815045 - Material marunt (banda % Depozit 0.00
termocontractibila,tub pvec,varnish )
10 [99000022 - AIL LED STRADAL 24W buc 331.00 Depozit 0.00
TOTAL Materiale Greutate 5.33

——
il

PROIECT

Investitie - Formular C6
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Beneficiar: Comuna Frumosu jud Suceava
Executant:
Proiectant: SC ALBA PROIECT CONSULTING SRL

Obiectivul: Modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public stradal, in
Comuna Frumosu jud Suceava
Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru
Nr. Denumirea meseriei g by (fara TVA) Urpeens
- Om/ore - - Lei -
0 1 2 3 4=2X3 5
1 |100013001 - Tehnician pentru sisteme de 20.00
detectie
2 |100013003 - Inginer sisteme CCTV (televiziune 20.00
cu circuit inchis)
3 14100 - Electrician 140.00
' 14120 - Electrician automatizare 80.00
5> |14160 - Electrician linii electrice aeriene 1,412.26
6 (17130 - Instalator electrician 99.30
7 |20640 - Muncitor deservire constructii masini 40.00
Ore Manopera 1,811.56 TOTAL

Investitie - Formular C7
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Beneficiar: = Comuna Frumosu jud Suceava

Executant:
Proiectant: SC ALBA PROIECT CONSULTING SRL
Obiectivul: Modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public stradal, in

Comuna Frumosu jud Suceava

Formular C8
Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Oré die Tariful unitar Valoarea
Nr. Denumirea utilajului de constructii SinetYorara (fara TVA) (fara TVA)
- Leifora - - Lej -

0 1 2 3 4=2X3

1 |5704 - Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe 632.11
auto 5T _ - o

TOTAL Utilaje
Investitie - Formular C8 Pagina 1 din 1
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" Beneficiar;

Comuna Frumosu jud Suceava

Executant:
Proiectant: SC ALBA PROIECT CONSULTING SRL
Obiectivul: Modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public stradal, in
Comuna Frumosu jud Suceava
Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile
Tariful unitar
’ Tone Ore de Valoarea
Nr. Tipul de transport Km parcursi . - et
transportate functionare Lei\(Tone*Km Lei
. L= = L L cob o L il L 4 5 | G=2XaXS |
TOTAL Transport

Investitie - Formular C9

Formular generat cu programul @Deuiz& (www.eDevize.ro)
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FORMULAR F5
OBIECTIV: "Modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public stradal, in Comuna
Frumosu, Judetul Suceava”

BENEFICIAR: Comuna Frumosu, Judetul Suceava
PROIECTANT: S.C. ALBA PROIECT S.R.L.

FISA TEHNICA Nr. 1
Utilajul, echipamentul tehnologic: Aparat de iluminat stradal cu LED
Furnizor
Nr. Specificatii tehnice impuse prin caietul OXeEpONAEA PROPWREEA. | (demiliits,
Y de sarcini t.ehnlce cu §pec1.ﬁcatnle tehn.lc'e adresa,
impuse prin caietul de sarcini | telefon,
fax)
1 [Parametri tehnici si functionali
11 Domeniu de utilizare: iluminatul céilor de circulatie
" Jrutierd si/sau pietonali;
12 Aparatul de iluminat va fi integrat intr-un sistem de
"~ |control care permite controlul de la distanta;
Aparatul de iluminat va fi echipat cu modul de
1.3 jtelegestiune, alimentat si instalat printr-o prizi
standardizata de tip Nema sau Zhaga sau similar;
1.4 |Tensiune nominala de alimentare: 230 Vca = 10%;
1.5 |[Frecventa nominala: 50 Hz;
1.6 [Clasa de izolatie electrica: I;
1.7 |Factor de putere: >0,95;
1.8 |Grad de protectie: minim IP66;
1.9 |Rezistenta la impact: minim 1K09;
1 10Tempemtura de functionare: interval minim -40)
| EB0RC
11 Pptere instalata:
" [Tip 1: maxim 24W;
Eficienta luminoasd aparat de iluminat (include
1.12|pierderile prin driver si sistemul optic): minim 160
lm/W;
1.13 [Durata de viata: minim 100.000 ore, L90B10;
Aparat de iluminat cu urmatoarele componente:
e Carcasd realizatdi din aluminiu turnat sub
presiune;
e Compartimentul  accesoriilor  electrice i
compartimentul optic vor constitui incinte
separate, pentru a evita  patrunderea)
prafului/murdérirea compartimentul optic in cazul
1.14 in care se intervine in compartimentul accesorii

electrice pentru efectuarea de remedieri;

e Compartimentul optic echipat cu dispersor din
sticld clard, pland, securizata;

e Compartimentul accesorii electrice va trebui s3
permita deschiderea sa pentru operatii de
mentenantd, fird utilizarea de unelte. Pentru a

facilita operatiile de mentenanta, acesta trebuie s




poata fi deschis intr-un interval scurt de timp, fara
deteriorarea  componentelor  aparatului  de
iluminat;

Compartimentul accesorii electrice va fi prevazut
cu dispozitiv pentru mentinerea capacului in
pozitia  “Deschis” pe durata realizarii
interventiilor, cu siguranta de mentinere;
Compartimentul  optic trebuie sa permita
deschiderea sa pentru operaii de mentenanta.
Pentru a facilita operatiile de mentenanta, acesta
trebuie sa poata fi deschis intr-un interval scurt de
timp, fard deteriorarea componentelor aparatului
de iluminat; nu se acceptd aparate de iluminat
pentru care dispersorul este lipit de carcasi;
Managementul termic se va realiza fard a utiliza
striatii sau decupaje pe exteriorul aparatului
(pentru evitarea acumularii de praf si frunze);
Distributia luminoasé va fi de tip stradal si nu va
fi influentatd de aparitia unor defecte asupraj
unora dintre LED-uri; fiecare dintre LED-uri vaj
avea asociata acelasi tip de lentild specifica, care
reproduce distributia luminoasd completd a
aparatului de iluminat;

Placa LED trebuie sa contind minim 12 LED-uri,
in cazul defectdrii unui LED valoarea fluxului
luminos si scada procentual;

Placa LED va fi amovibila, pentru a facilita)
operatiile de mentenantd si pentru a permite
schimbarea acesteia intr-un mod facil, in caz de
defect, dupa perioada de garantie;

Placa LED va fi prevazuta cu un senzor termic
care permite, impreund cu tipul de driver utilizat,
reducere fluxului luminos in cazul in care
temperatura pe sursele LED depaseste pragul
critic presabilit;

Alimentarea placii LED sa fie facuta prin
conectori rapizi, pentru o inlocuire facila a plicii
in caz de defectare;

Prevazut cu conector tip baionetd care sa permita
intreruperea automatad a alimentdrii electrice in
momentul deschiderii compartimentului electric.
Prevazut cu protectie incorporata la descarcari si
supratensiuni atmosferice de minim 10 kV, pentru
toate componentele electronice integrate In
aparatul de iluminat. Dispozitivul de protectie va
fi piesa separata de driver si va putea fi Inlocuit in
caz de defect;

Echipare de catre producétor cu sigurantd fuzibild
de minim 6A.

Previzut cu protectie la supratensiuni de
comutatie, suprasarcind, scurtcircuit si




supraincalzire.

e Aparatul de iluminat va fi dotat cu bula de nivel
incorporatd in aparatul de iluminat pentru a
asigura instalarea corecta in plan orizontal.

e Aparatul de iluminat va fi dotat cu supapid de
ventilatie care va asigura ventilatia, echilibrarea
presiunii si reducerea etansarii carcasei (crearea
unui spatiu ermetic).

e Aparatul de iluminat va avea inscriptionat prin
gravare sau orice altd tehnologie de inscriptionare
indestructibild, un cod de bare sau QR pe carcasa
acestuia. Se va prezenta o fotografie pentru
demonstrarea  indeplinirii  cerintei. Din|
considerente de durabilitate, nu sunt acceptate
etichete autoadezive.

1.15

Echipare cu sursad luminoasa tip LED de mare putere;
e temperatura de culoare: Tc = 4000K +/- 10%;
e indicele de redare al culorilor: Ra>70.

1.16

Balastul electronic programabil, compatibil cu tipul
de sursd luminoasd utilizati, va avea minim|
urmatoarele functii:

e Posibilitatea de comunicare cu module de
telegestiune prin protocoale 0-10V / PWM
DALI/DALI 2;

e Sursa este prevazuta cu functia CLO (Constant]
Light Output);

1.Y7

Producétorul aparatelor de iluminat va pune la
dispozitia beneficiarului o aplicatie mobild gratuita,
disponibila in Google Play si AppStore. Se va indica
numele aplicatiei si modul de accesare a acesteia, iar
autoritatea contractantd va verifica functionalitateal
conform cerintelor de mai jos.

Aplicatia va avea minim doud functiuni principale:

a) furnizare de date unice despre aparatul de iluminat;
b) introducere de date suplimentare despre ansamblul
de iluminat;

Aplicatia va furniza minim urmétoarele date ale
aparatului de iluminat:

- Nume produs;

- Cod produs;

- Puterea nominala;

- Fluxul luminos;

- Culoarea aparatului;

- Temperatura de culoare a luminii;

- Indicele de redare al culorii;

- Tipul distributiei luminoase;

- Numirul de LED-uri;

- Clasa de izolatie;

- Factorul de putere;

- Data productiei,




- Gradul de etanseitate IP;

- Gradul de rezistentd la impact 1K;

- Greutate;

- Tipul LED-urilor;

- Dimensiunea permisa a consolei de fixare @;

- Tipul driverului;

- Optiunea de control;

- Optiuni de telemanagement;

- Furnizeaza codurile de comandad pentru piese de
schimb: driver, modul LED, etc.

Setdri driver:

- Interval dimming;

- Program dimming;

- Curent functionare;

- CLO (Constant Light Output).

Aplicatia va permite introducerea a minim
urmétoarelor date suplimentare despre ansamblul de
iluminat:

- Introducerea locatiei de instalare;

- Adaugarea de note referitoare la aparat sau ansambluyf
(minim tip de stalp, numar stalp, indltime stalp);

- Introducere de date despre istoricul operatiilor de
imentenanta si reconfigurarea parametrilor;

- Informatiile introduse referitoare la istoricul de
imentenantd vor fi inregistrate de sistem si vor putea fi
exportate in format *.csv. Totodata acestea vor putea
fi importate pentru gestiune Intr- un sistem de
imanagement al iluminatulu (ex: GIS sau AMS).
|Aplicatia va recunoaste individual fiecare aparat de
iluminat prin cel putin una din urmétoarele variante:

- introducerea in aplicatie a unui cod unic al
aparatului, furnizat si inscriptionat pe acesta;

- scanarea unui cod QR sau cod de bare, furnizate
impreuna cu aparatul;

Se va furniza in cadrul propunerii tehnice aplicatia
gratuitd si un cod serial/cod QR/cod de bare a unu
aparat existent, pentru verificarea functiunilor
solicitate. Aceasta va trebui sa respecte intru totul
solicitdrile.

Specificatii de performanti si conditii privind

2 | %
siguranta in exploatare
71 Echipamentul va fi insotit de instructiuni de instalare
" |si montaj.
3 Conditii privind conformitatea cu standardele
relevante
31 Se va prezenta fisd tehnicd emisd de producitor din|
" |care si reiasa indeplinirea cerintelor.
Se va prezenta declaratia de conformitate emisd de
3.2 jproducitor din care sd reiasd marcajul CE 1in

conformitate cu directivele europene.




33

Se va prezenta declaratia de conformitate emisd de
producator  privind respectarea  prevederilor
standardului din seria SR EN 50419 privind marcarea
echipamentelor electrice si electronice.

3.4

Se va prezenta certificat ENEC ce va confirmal
respectarea urmdtoarelor standarde: EN 60598-
1:2015, SR EN 60598-2-3:2003 + A1:2011 emis de
catre un organism de certificare acreditat. Se va
rezenta acreditarea organismului de certificare.

3.5

Se va prezenta certificat ENEC Plus ce va confirma
respectarea urmatoarelor standarde: EPRS 003, EN
62722-2-1:2016 emis de catre un organism de
certificare acreditat. Se va prezenta acreditarea
organismului de certificare.

3.6

Se va prezenta certificat de conformitate privind
directiva RoHS 2011/65/CE emis de cétre un
organism de certificare acreditat. Se va prezenta
acreditarea organismului de certificare.

3.7

Aparatul de iluminat va fi fabricat sub supravegherea|
unui organism acreditat. Se va prezenta licenta de
utilizare a madrcii de conformitate emisi de cétre
organismul  acreditat in conformitate cu SR EN
[SO/CEI 17065:2013, care efectueazi controlul
roductiei.

3.8

Se va prezenta raport de testare privind directival
RoHS 2011/65/CE ce va confirma respectarea
standardului SR EN 62321-1:2014, emis de un|
laborator acreditat; Se va prezenta acreditarea
laboratorului.

3.9

Se va prezenta raport de testare privind Directiva de
Joasa Tensiune ce va confirma respectarea
urmatoarelor standarde: SR EN 60598-1, SR EN
60598-2-3, emis de un laborator acreditat; Din
raportul de testare trebuie sd reiasd echiparea
aparatului de iluminat cu cel putin o prizj
standardizata de tip Nema sau Zhaga. Se va prezenta
acreditarea laboratorului.

3.10

Se va prezenta raport de testare pentru evaluarea
pericolului luminii albastre pentru aparatul de
iluminat ce va confirma respectarea standardului IEC
TR 62778:2014 emis de un laborator acreditat; Se va|
prezenta acreditarea laboratorului. Nu se acceptd
rapoarte de incercéri pentru sursele LED.

3.11

Se va prezenta raport de testare privind Directiva de
Compatibilitate Electromagnetici ce va confirma)
respectarea urmatoarelor standarde: SR EN IEC
55015:2019 + A11:2020; SR EN 61000-3-3:2014 +
A1:2019 + A2:2021 + A2:2021/AC:2022; SR EN IEC
6100-3-2:2019; SR EN 61547:2010, emis de un|
laborator acreditat; Se va prezenta acreditarea

laboratorului.




3:12

Se va prezenta raport de testare pentru gradul de
protectie minim 1P66 ce va confirma respectarea
urmatoarelor standarde: SR EN 60598-2-3:2004 +
A1:2004 + AC:2015, pet. 3.13; SR EN IEC 60598-
1:2021+A11:2022, pct. 9.2, emis de un laborator
acreditat; Se va prezenta acreditarea laboratorului.

3.13

Se va prezenta raport de testare pentru gradul de
protectiec minim IK09 ce va confirma respectarea
urmatoarelor standarde: SR EN 62262:2004, emis deg
un laborator acreditat; Se va prezenta acreditarea
laboratorului.

3.14

Se va prezenta raport de testare pentru verificarea
rezistentei la vibratii, ce va confirma respectarea
urmatoarelor standarde: SR EN 60068-2-6:2008, emis|
de un laborator acreditat; Se va prezenta acreditarea
laboratorului.
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Se va prezenta raport de testare pentru determinarea
coeficientilor aerodinamici specifici aparatelor de
iluminat stradale prin incercari in tunelul de vant in|
conformitate cu ISO 4354:2009. Testul va fi efectuat
pentru cel putin 5 pozitii de incercare. Testul se va
realiza in conditii de vant de minim 180 km/h.

3.16

Se va prezenta raport de testare fotometricad pentru
intregul aparat de iluminat propus, emis de un
laborator acreditat. Se va prezenta acreditarea
laboratorului. Nu se accepta rapoarte de testare pentru
familie de produse.

3.17

Se va prezenta raportul de testare LM-80, TM-21
pentru LED-urile utilizate in fabricarea aparatelor de
iluminat, pentru demonstrarea cerintei cu privire laj
durata de viatd si mentinerea fluxului luminos.

4 |Conditii de garantie si postgarantie

4.1 |Conditii de garantie: aparat de iluminat — minim 5 ani.
Conditii post garantie: componentele se inlocuiesc
contracost cu componente identice sau versiuni

4.2 : S5 e e e . o B
actualizate, cu functiuni similare celor livrate initial -
minim 5 ani.

5 |Alte conditii cu caracter tehnic

5.1}

PROIECTANT: i

S.C. ALBA PROIECT stré

R
gc

\
\
\




FORMULAR F5

OBIECTIV: "Modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public stradal, in Comuna

Frumosu, Judetul Suceava”
BENEFICIAR: Comuna Frumosu, Judetul Suceava
PROIECTANT: S.C. ALBA PROIECT S.R.L.

FISA TEHNICA Nr. 2
Utilajul, echipamentul tehnologic: Controller punct luminos

crt.

Specificatii tehnice impuse prin caietul
de sarcini

Corespondenta propunerii
tehnice cu specificatiile
tehnice impuse prin caietul de
sarcini

Furnizor
(denumire,
adresa,
telefon, fax)

Parametri tehnici si functionali

1.1

Domeniu de utilizare: controlul de la distantad sau auto-
mat ale aparatelor de iluminat: pornire/oprire, ajustare a
fluxului luminos, mésurarea parametrilor electrici, masu-
rarea parametrilor de stare si autodiagnosticare;

1.2

Tensiune nominala de alimentare: 230 Vea + 10%;

1.3

Frecventa nominald: 50 Hz;

1.4

Ciclu de functionare: 100 % (24 h/zi, 7 zile/sdptimana);

1.5

Grad de protectie: minim IP66;

1.6

Rezistenta la impact: minim IK09;

1.7

Temperatura de functionare: interval minim -40 ...+50°C;

1.8

Consum propriu in functionare: maxim 1W;

1.9

Material carcasd: policarbonat rezistent la UV, cod de
bare sau cod QR gravat pe carcasi sau orice altd
inscriptionare indestructibila (nu sunt acceptate etichete
autoadezive);

1.10

Montaj: Soclu de tip “plug and play” (NEMA / ZHAGA
sau similar;

Tip comunicatie: fard costuri legate de transmisiunea de
date: tehnologie de comunicatii pe linia de alimentare
care utilizeaza cablurile de alimentare pentru a primi date
si a trimite comenzi (Power Line Communication sau
similar);

Interval dimming: minim 10 trepte de dimming;

Echipare controller: senzor temperaturd, accelerometru,
senzor lumind (crepuscular), ceas RTC sau similar;

1.14

Parametri tehnici si de stare monitorizati:
- Starea in care se afla aparatul de iluminat: pornit/oprit;
- Starea si calitatea comunicatiei;

- Temperatura;

- Numir ore de functionare;

- Reglare flux luminos

- Factor de putere;

- Frecventa;

- Tensiune;

- Putere activa;

- Putere reactiva;

- Putere aparenté;

- Intensitatea curentului electric;




- Energie activa:

- Energie aparenta;

- Energie reactiva;

- Total energie activa;

- Total energie aparentd;

- Total energie reactiva,

- Localizare - Coordonatele GPS (long/lat);

- Gradul de inclinare al aparatului de iluminat;

- Nivelul de vibratii al aparatului de iluminat;

- Alerta de impact (ex.: accident rutier care a determinat
modificarea pozitiei stalpului pe care este montat
aparatul de iluminat);

- Nivel iluminare ambientala (fotoceluld);

iSe vor prezenta capturi de ecran din aplicafia de
telegestiune care si demonstreze afisarea parametrilor]
de mai sus.

L.d5

Producatorul controllerului va pune la dispozitia
beneficiarului o aplicatie mobild gratuita, disponibild in
Google Play si AppStore. Se va indica numele aplicatiei
si modul de accesare a acesteia, lar autoritatea
contractantd va verifica functionalitatea conform
cerintelor de mai jos.

Aplicatia va avea minim doud functiuni principale:

a) furnizare de date unice despre controller;

b) introducere de date suplimentare despre ansamblul de
iluminat;

Aplicatia va furniza minim urmaitoarele date ale
aparatului de iluminat:

- Nume produs;

- Cod produs;

- Data productiei;

- Tensiunea de alimentare;

- Consum propriu;

- Gradul de etanseitate IP;

- Gradul de rezistentd la impact IK;

- Tip soclu montaj;

- Tip comunicatie;

- Interval dimming;

- Nivel echipare controller;

- Furnizeaza codurile de comanda pentru piese de
schimb.

Aplicatia va permite introducerea a minim urmétoarelor,
date suplimentare despre ansamblul de iluminat:

- Introducerea locatiei de instalare;

- Adaugarea de note referitoare la controller sau
ansamblu (minim tip de stdlp, numar stdlp, inaltime
stalp);

- Introducere de date despre istoricul operatiilor de
mentenantd si reconfigurarea parametrilor;

- Informatiile introduse referitoare la istoricul de
mentenantd vor fi inregistrate de sistem si vor putea fi




exportate in format *.csv. Totodala acestea vor putea fi
importate pentru gestiune intr- un sistem de management
al iluminatulu (ex: GIS sau AMS).

Aplicatia va recunoaste individual fiecare controller prin
cel putin una din urmétoarele variante:

- introducerea in aplicatie a unui cod unic al
controllerului, furnizat si inscriptionat pe acesta,

- scanarea unui cod QR sau cod de bare, furnizate
impreuna cu controllerul;

Se va furniza in cadrul propunerii tehnice aplicatia
gratuitd si un cod serial/cod QR/cod de bare a unui
controller existent, pentru verificarea functiunilor
solicitate. Aceasta va trebui sd respecte intru totul
solicitarile.

Specificatii de performanti si conditii privind
siguranta in exploatare

21

Echipamentul va fi insotit de instructiuni de instalare si
montaj.

Conditii privind conformitatea c¢u standardele
relevante

3.1

Se va prezenta fisd tehnica emisad de producator din care
sa reiasd indeplinirea cerintelor; si capturi de ecran
entru cerintele 1.14 si 1.15

3.2

Se va prezenta declaratia de conformitate emisd de
producator din care sd reiasd marcajul CE 1in
conformitate cu directivele europene;

33

Se va prezenta certificat de conformitate conform
directivelor esentiale UE ce va confirma respectarea
urmatoarelor standarde: SR EN 61347-1:2015, SR EN
61347-2-11:2003 + AC:2015 + A1:2019, SR EN IEC
61000-6-1:2019, SR EN 61000-6-3:2007 + A1:2011
+AC:2012, SR EN 55032:2015 + AC:2016, SR EN
55035:2017 + A11:2020, SR EN IEC 61000-3-2:2019,
SR EN 61000-3-3:2014, SR EN 61000-4-2:2009, SR EN
61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2011, SR EN 61000-4-
4:2013, SR EN 61000-4-5:2015, SR EN 61000-4-6:2014,
SR EN 61000-4-8:2010, SR EN 61000-4-11:2005, SR|
EN 60068-2-1:2007, SR EN 60068-2-2:2008, SR EN
62262:2004, SR EN 60529:1995 + A1:2003 + A2:2015 +
AC:2017 + AC:2019, SR EN 60068-2-78:2013 emis de|
citre un organism de certificare acreditat in conformitate
cu SR EN ISO/CEI 17065:2013; Se va prezenta
acreditarea organismului de certificare.

3.4

Controller-ul va fi fabricat sub supravegherea unui
organism acreditat. Se va prezenta licenta de utilizare aj
marcii de conformitate emisd de catre organismul
acreditat in conformitate cu SR EN ISO/CEI
17065:2013, care efectueaza controlul productiei;

3.5

Se va prezenta raport de testare ce va confirma respec-
tarea urmatoarelor standarde: SR EN 61347-1:2015 si SR
EN 61347-2-11:2003 + AC:2015 + A1 :2019, emis de un

laborator acreditat; Se va prezenta acreditarea labora-




torului,

3.6

Se va prezenta raport de testare ce va confirma respec-
tarca urmatoarelor standarde: SR EN 62368-1:2020 +
AC:2020 + A11:2020, emis de un laborator acreditat; Se
va prezenta acreditarea laboratorului.

3.7

Se va prezenta raport de testare privind Directiva de|
Compatibilitate  Electromagneticdi ce va confirma
respectarea urmatoarelor standarde: SR EN IEC 61000-
6-1:2019, SR EN 61000-6-3:2007 + Al1:2011 +
AC:2012, SR EN 55032:2015 + AC:2016, SR EN
55035:2017 si SR EN 55011:2016 +A1:2017, SR EN
61000-3-2:219, SR EN 61000-3-3:214 emis de un la-
borator acreditat; Se va prezenta acreditarea labora-
torului.

3.8

Se va prezenta raport de testare pentru gradul de pro-
tectic minim IP66 ce va confirma respectarea
urmatoarelor standarde: SR EN 60529:1995 + A1:2003 H
A2:2015 + AC:2017 + AC:2019, emis de un laborator
acreditat; Se va prezenta acreditarea laboratorului.

3.9

Se va prezenta raport de testare pentru gradul de pro-
tectiec minim IK09 ce va confirma respectarea
urmatoarelor standarde: SR EN 62262:2004, emis de un
laborator acreditat; Se va prezenta acreditarea labora-
torului.

3.10

Se va prezenta raport de testare pentru incercdrile la
caldurd uscata, ce va confirma respectarea urmétoarelor
standarde: SR EN 60068-2-2:2008, emis de un laborator
acreditat; Se va prezenta acreditarea laboratorului.

Sl

Se va prezenta raport de testare pentru incercarile la
cdldurd umeda, ce va confirma respectarea urmatoarelor|
standarde: SR EN 60008-2-78:2013, emis de un
laborator acreditat; Se va prezenta acreditarea
laboratorului.

3ol

Se va prezenta raport de testare pentru incercarile la frig,
ce va confirma respectarea urmatoarelor standarde: SR
EN 60068-2-1:2007, emis de un laborator acreditat; Se
va prezenta acreditarea laboratorului.

Conditii de garantie si postgarantie

4.1

Conditii de garantie: minim 5 ani.

4.2

Conditii post garantie: componentele se inlocuiesc
contracost cu componente identice sau versiuni
actualizate, cu functiuni similare celor livrate inifial -
minim 5 ani.

Alte conditii cu caracter tehnic

3.1

PROIECTANT:
S.C. ALBA PROIECT S, R/[L




FORMULAR F5

OBIECTIV: "Modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public stradal, in Comuna

Frumosu, Judetul Suceava”
BENEFICIAR: Comuna Frumosu, Judetul Suceava
PROIECTANT: S.C. ALBA PROIECT S.R.L.

FISA TEHNICA Nr. 3
Utilajul, echipamentul tehnologic: Senzor multifunctional

im 2°);

. . N . . Corespondenta propunerii Furmzp .
Nr. Specificatii tehnice impuse prin caietul 2 i : (denumire,
i tehnice cu specificatiile tehnice
LIt Ueagicing impuse prin caietui de sarcini adresa,
telefon, fax)
1 [Parametri tehnici si functionali
Domeniu de utilizare: controlul de la distantd sau au-
1.1 [tomat ale aparatelor de iluminat in functie informatiile
rimite de la senzorul multifunctional;
1.2 [Tensiune nominala de alimentare: 12 Vec / 24 Vec;
13 Temperatura de functionare: interval minim -40
G
14 Montaj: senzorul va fi conectat la AIL printr-un socly|
" |de tip “plug and play” (ZHAGA sau similar);
Tip comunicatie: fara costuri legate de transmisiunea de
date: tehnologie de comunicatii pe linia de alimentare
1.5 |care utilizeazd cablurile de alimentare pentru a primi
date si a trimite comenzi (Power Line Communication
sau similar);
1.6 |Unghiul de detectie: minim 160 grade;
17 Distanta de detectie: minim 50 m atit pentru automo-
" |bile cét si pentru pietoni;
13 Senzorul va putea comunica local cu alte echipamente]
" |pe o distantd de minim 1 km;
1.9 [[ndltimea de montaj: minim 3m péani la 14m;
Senzorul multifunctional va avea inclus cel putin|
urmétoarele tipuri de senzori:
- sensor de miscare;
- sensor de inclinare;
- sensor de impact;
1.10 |- sensor de zgomot;
- sensor de temperatura;
- sensor de lumini;
- sensor de ceata;
- sensor de ploaie;
- sensor de ninsoare;
1.11 [Trebuie sd detecteze migcarea si sensul de miscare;
[Unghiul de ajustare a detectiei este de minim -80° max-
112 im +80°. Senzorul poate fi gtiliz_a_t pentru a partaja
" levenimentele de detectare a miscarii si pentru a crea o
functie de avans luminos;
Trebuie si detecteze inclinarea stilpului, pe care este
1.13 jmontat corpul de iluminat (£90°, cu o toleranta de max-




1.14

Trebuie sa detecteze impactul (masurare intre 2 si pana
la 10G) si sa transmita alertd de impact (ex.: accident
rutier care a determinat modificarea pozitiei stalpului
pe care este montat aparatul de iluminat echipat cu
senzorul multifunctional);

1.15

Trebuie sa detecteze zgomotul (minim 60 dB si maxim
120 dB, cu precizie de maxim 3 dB) din jurul corpurilor
de iluminat;

1.16

Va avea inclus un senzor de lumini pentru a masura
nivelurile de lumind ambientald din proximitateal
corpului de iluminat;

1.17

Trebuie sa detecteze conditii meteo: ceatd, ploaie,
ninsoare;

1.18

In conformitate cu standardul SR EN 13201 in conditii
de ceatd intensa, ploaie sau ninsoane dificultatea sarci-
nii de navigare creste de la sarcina usora la sarcina difi-
cila sau foarte dificild, motiv pentru care senzorul
trebuie sd anuleze programul de dimming prestabilit;

Echipamentul este capabil sd activeze sau sa dezac-
tiveze fiecare din senzori cu care este prevdzut in|
functie de constrangerile de amplasament. De exemplu
dacd senzorul este montat intr-o zond foarte zgo-
motoasd (ex.: santier sau zond din vecinitatea unei
gdri), senzorul de zgomot trebuie sa poata fi oprit;

1.20

Echipamentul poate functiona in mod autonom si astfel
poate fi utilizat pentru controlul luminii in functie de
senzorul crepuscular sau pentru aplicatii de iluminare la|
cerere, in care fluxul luminos este marit atunci cand
este detectatd o activitate sau poate trimite informatii
catre platforma sistemului de telegestiune.

Specificatii de performantd si conditii privind
siguranta in exploatare

2.1

Echipamentul va fi insotit de instructiuni de instalare si
montaj.

Conditii privind conformitatea cu standardele
relevante

3.l

Se va prezenta fisd tehnicd emisd de producitor din|
care sa reiasd indeplinirea cerintelor;

3.2

Se va prezenta declaratia de conformitate emisa de
producator din care sd reiasd marcajul CE in
conformitate cu directivele europene;
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Se va prezenta certificat de conformitate ce va confirma
respectarea urmdtoarelor standarde: SR EN 62368-
1:2020 + A11:2020 + AC:2020, SR EN 61000-6-
3:2007 + A1:2011 + AC:2012, SR EN 55032:2015 +
AC:2016, SR EN 55011:2016 + A1:2017, SR EN IEC
61000-3-2:2019, SR EN 61000-3-3:2014, SR EN IEC
61000-6-1:2019, SR EN 55035:2017, SR EN 61000-4-
2:2009, SR EN 61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2011,
SR EN 61000-4-4:2013, SR EN 61000-4-5:2015, SR
EN 61000-4-6:2014, SR EN 61000-4-8:2010, SR EN

61000-4-11:2005, SR _EN 60068-2-1:2007, SR EN




60068-2-2:2008, SR EN 62262:2004, SR EN
60529:1995 + A1:2003 + A2:2015 + AC:2017 +
AC:2019 emis de catre un organism de certificare
acreditat in conformitate cu SR EN ISO/CEI
17065:2013; Se va prezenta acreditarea organismului
de certificare.

Conditii de garantie si postgarantie

4.1

Conditii de garantie: minim 5 ani.

4.2

Conditii post garantie: componentele se inlocuiesc
contracost cu componente identice sau versiuni
actualizate, cu functiuni similare celor livrate initial -
minim 5 ani.

Alte conditii cu caracter tehnic

5.1

PROIECTANT:




FORMULAR E5

OBIECTIV: ”"Modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public stradal, in Comuna

Frumosu, Judetul Suceava”
BENEFICIAR: Comuna Frumosu, Judetul Suceava
PROIECTANT: S.C. ALBA PROIECT S.R.L.

FISA TEHNICA Nr. 4

Utilajul, echipamentul tehnologic: Punct de aprindere trifazat cu Gateway

cu iesiri monofazate/trifazate

crt.

Specificatii tehnice impuse prin caietul
de sarcini

Corespondenta propunerii
tehnice cu specificatiile
tehnice impuse prin caietul
de sarcini

Furnizor
(denumire,
adresa, telefon,
fax)

Parametri tehnici si functionali

1.1

Domeniu de utilizare: controlul §i monitorizarea de la
distanta a sistemului de iluminat public;

1.2

Tensiune nominala de alimentare: 400 Vca = 10%;

1.3

[Frecventa nominala: 50 Hz:

1.4

Curent de intrare: maxim 63 A/linie;

1.5

Tensiune nominald de iesire: 230/400 Vca + 10%;

1.6

Curent de iesire: maxim 32 A/linie/iesire;

1.7

Numar circuite de iesire: minim 3;

1.8

Configuratie de conectare: TN-C;

1.9

Clasa de izolatie electrica: I;

114

Tensiune de comandi: 230 Vac, 12 Vde;

1.11

Ciclu de functionare: 100% (24 h/zi, 7 zile/sdptimana)

1.12

Grad de protectie asigurat de carcasi: minim IP66;

1.1

Grad de protectie la impact: IK10;

1.14

Temperatura de functionare: interval minim -40 ...+50°C;

1;15

Tip carcasd: metalica, cod de bare sau cod QR gravat pe
carcasd sau orice altd inscripfionare indestructibila (nul
sunt acceptate etichete autoadezive);

1.16

IMontaj: pe stalp / pe perete / soclu pe sol;

1.17

Echipare: senzor efractie, senzor lumind (crepuscular),
ceas programator astronomic, gateway sistem de
telegestiune si accelerometru;

1.18

Tip comunicatie cu CMS: fird costuri legate de
transmisiunca de date, tehnologie de comunicatii in
frecventa radio liberd cu razad lungé cuprinsa in intervalul
863+873 MHz;

1.19

Sistemul ofera posibilitatea interogérii programate sau la
cerere a fiecdrui punct de aprindere. Parametri tehnici si
de stare monitorizati pentru fiecare punct de aprindere
sunt:

- Starea in care se afld punctul de aprindere: pornit/oprit;

- Starca si calitatea comunicatiei;

- Raport de diagnosticare a elementelor componente ale
punctului de aprindere (confirmarea functionarii sayl
defectarii elementelor componente critice, contactori,

sigurante de putere, etc.);




- Temperatura;

- Numar ore de functionare;

- Factor de putere;

- Frecventa;

- Tensiune;

- Putere activa;

- Putere reactiva;

- Putere aparentd;

- Intensitatea curentului electric;

- Energie activa,

- Energie aparenta;

- Energie reactiva;

- Total energie activi;,

- Total energie aparenta;

- Total energie reactiva;

- Localizare - Coordonatele GPS (long/lat);

- Gradul de inclinare a stalpului pe care este montat
ipunctul de aprindere;

- Nivelul de vibratii a punctului de aprindere;

- Alerta de impact (ex.: accident rutier care a determinat
modificarea pozitiei stalpului pe care este montat punctul
de aprindere);

- Alerta utilizare defectuoasa sau interventie neautorizata;
- Alerte privind depasirea parametrilor de functionare ale
sistemului (supra/subtensiune, supra/subcurent)

- Nivel iluminare ambientala (fotocelula);

- Tip control (manual, automat);

- Nr. de linii de intrare/iesire;

1.20

Producatorul punctului de aprindere va pune la dispozitia
beneficiarului o aplicatie mobila gratuitd, disponibild in
Google Play si AppStore. Se va indica numele aplicatiei si
modul de accesare a acesteia, lar autoritatea contractantd
va verifica functionalitatea conform cerintelor de mai jos.
Aplicatia va avea minim doud functiuni principale:

a) furnizare de date unice despre punctul de aprindere;

b) introducere de date suplimentare despre ansamblul de
iluminat;

Aplicatia va furniza minim urmatoarele date ale punctului
de aprindere:

- Nume produs;

- Cod produs;

- Tensiunea de alimentare;

- Curentul de intrare;

- Tensiunea de iesire;

- Curentul de iesire;

- Numdr circuite de iesire;

- Clasa de izolatie;

- Factorul de putere;

- Data productiei;

- Gradul de etanseitate IP;

- Gradul de rezistenta la impact IK;

- Optiunea de control;




- Optiuni de telemanagement;

- Furnizeaza codurile de comanda pentru piese de schimb.
Aplicatia va permite introducerea a minim urmétoarelor
date suplimentare despre ansamblul de iluminat:

- Introducerea locatiei de instalare;

- Adaugarea de note referitoare la punctul de aprindere sau
ansamblu (minim tip de stalp, numar stilp, etc);

- Introducere de date despre istoricul operatiilor de
mentenanta si reconfigurarea parametrilor;

- Informatiile introduse referitoare la istoricul de
mentenanta vor fi inregistrate de sistem si vor putea fi
exportate In format *.csv sau similar. Totodata acestea vor
putea fi importate pentru gestiune intr- un sistem de
management al iluminatulu (ex: GIS sau AMS).

Aplicatia va recunoaste individual fiecare punct de
aprindere prin cel putin una din urmatoarele variante:

- introducerea in aplicatie a unui cod unic al punctului de
aprindere, furnizat si inscriptionat pe acesta;

- scanarea unui cod QR sau cod de bare, furnizate
impreund cu punctul de aprindere;

Se va furniza in cadrul propunerii tehnice aplicatia
gratuita si un cod serial/cod QR/cod de bare a unui punct]
de aprindere existent, pentru verificarea functiunilor
solicitate. Aceasta va trebui si respecte intru totul
solicitarile.

Specificatii de performanti si conditii privind
siguranta

2.1

Echipamentul va fi insotit de instructiuni de instalare si
imontaj;

Conditii privind conformitatea cu standardele
relevante

)

Se va prezenta fisd tehnicd emisd de producatorul
punctului de aprindere din care sa reiasa indeplinirea)
cerintelor; si capturi de ecran pentru indeplinirea
cerintelor 1.19 si 1.20.

3.2

Se va prezenta declaratia de conformitate emisd de
producatorul punctului de aprindere din care sd reiasi
marcajul CE in conformitate cu directivele europene;

3.3

Se va prezenta certificat de conformitate a punctului de
aprindere dotat cu sistem de telegestiune, conform
directivelor esentiale ce va confirma respectarea
urmatoarelor standarde: SR EN 61439-1:2012, SR EN
61439-5:2015, SR EN 61439-1:2012 - Anexa J, SR EN
60068-2-1:2007, SR EN 60068-2-2:2008, SR EN
62262:2004, SR EN 60529:1995 + A1:2003 +A2:2015 +
AC:2017 + AC:2019 emis de citre un organism de
certificare acreditat in conformitate cu SR EN ISO/CEI
17065:2013; Se va prezenta acreditarea organismului de
certificare.
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Punctul de aprindere dotat cu sistem de telegestiune va fi
fabricat sub supravegherea unui organism acreditat. Se va




prezenta licenta de utilizare a marcii de conformitate
emisa de catre organismul acreditat in conformitate cu SR
EN ISO/CEI 17065:2013, care efectueazd controlul
productiei;

3.5

Se va prezenta raport de testare a punctului de aprindere

dotat cu sistem de telegestiune ce va confirma respectarea

urmatoarelor standarde: SR EN 61439-1:2012, SR EN|

61439-5:2015, emis de un laborator acreditat; Se va
rezenta acreditarea laboratorului.

3.6

Se va prezenta raport de testare a punctului de aprindere
dotat cu sistem de telegestiune ce va confirma respectarea
urmatoarelor standarde: SR EN 61439-1:2012 - Anexa J,
pet. J 9.4.3 si pet. J 9.4.4 emis de un laborator acreditat;
Se va prezenta acreditarea laboratorului.
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Se va prezenta raport de testare a punctului de aprindere
dotat cu sistem de telegestiune pentru gradul de protectie
[P66 ce va confirma respectarea urméatoarelor standarde:
SR EN 60529:1995 + A1:2003 + A2:2015 + AC:2017 +
AC:2019, emis de un laborator acreditat; Se va prezenta
acreditarea laboratorului.

3.8

Se va prezenta raport de testare a punctului de aprindere

dotat cu sistem de telegestiune pentru gradul de protectie

IK10 ce va confirma respectarea urmatoarelor standarde:

SR EN 62262:2004, emis de un laborator acreditat; Se va
rezenta acreditarea laboratorului.

3.9

Se va prezenta raport de testare a punctului de aprindere
dotat cu sistem de telegestiune pentru incercirile laj
caldurd uscatd, ce va confirma respectarea urmatoarelor
standarde: SR EN 60068-2-2:2008, emis de un laborator
acreditat; Se va prezenta acreditarea laboratorului.

3.10

Se va prezenta raport de testare a punctului de aprindere

dotat cu sistem de telegestiune pentru incercarile la frig,

ce va confirma respectarea urmatoarelor standarde: SR|

EN 60068-2-1:2007, emis de un laborator acreditat; Se va
rezenta acreditarea laboratorului.

Conditii de garantie si postgarantie

4.1

Conditii de garantie: minim 5 ani.

4.2

Conditii post garantie: componente sistem de telegestiune
- se inlocuiesc contracost cu componente identice sau
versiuni actualizate, cu functiuni similare celor livrate
initial - perioada de minim 5 ani.

5

Alte conditii cu caracter tehnic

|

PROIECTANT:
S.C. ALBA PROIECT




FORMULAR F5

OBIECTIV: "Modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public stradal, in Comuna

Frumosu, Judetul Suceava”
BENEFICIAR: Comuna Frumosu, Judetul Suceava
PROIECTANT: S.C. ALBA PROIECT S.R.L.

FISA TEHNICA Nr. 5
Utilajul, echipamentul tehnologic: Sistem de telegestiune iluminat public

Nr.
crt.

Specificatii tehnice impuse prin caietul
de sarcini

Corespondenta
propunerii tehnice cu
specificatiile tehnice
impuse prin caietul de
sarcini

Furnizor
(denumire,
adresa, telefon,
fax)

Parametri tehnici si functionali

1.1

Prin elementele sale componente (hardware si software),
sistemul are capabilitatea sa controleze, sa monitorizeze, sa
masoare si sd gestioneze functionarea, In parametri optimi,
a retelei de iluminat public a unei localitati, indiferent de
pozitia geografica a acesteia, tipologia retelei de alimentare
cu energie electrici sau alte conditii locale de functionare a
sistemului de iluminat public, cu obtinerea de reduceri
semnificative de emisii de CO2, de consum de energie
electricd, de costuri de exploatare si imbunatitind, in
acelasi timp, fiabilitatea sistemelor de iluminat public.

1.2

Sistemul de telegestiune are rolul de a monitoriza si
controla de la distantd atat punctele de aprindere, cat si
aparatele de iluminat, in mod individual sau in grup.

Se va prezenta schema electricd de principiu a conectarii
gateway-ului la punctul de aprindere, din care sa reiasi
modalitatea de monitorizare si control a punctului de
aprindere.

1.3

Informatiile despre starea aparatelor de iluminat, consumul
de energie, precum si avariile apdrute sunt raportate in
permanentd, Inregistrate si stocate pe o perioada
nedeterminatd intr-o baza de date, impreuna cu data, ora,
indicativul si locatia geografica a punctului luminos sau a
punctului de aprindere.

1.4

Sistemul pune la dispozitie un mecanism automatizat de
executie, in cascada, a scenariilor de functionare ce au
acelasi moment de start pentru reducerea consumurilor.

1.5

Sistemul este disponibil utilizatori douazeci si patru (24) de
ore pe zi, sapte (7) zile pe saptdmana.

1.6

Sistemul va permite actualizarea de software de la distanta
fard costuri suplimentare.

1:7

Comunicatia utilizeaza un algoritm de criptare personalizat
ce asigurd securitatea intregului sistem. De exemplu,
comunicatia intre modulul central si serverul CMS este
realizatd in mod securizat, folosind protocoale
standardizate, cu criptare AES 256 biti (sau similar).




Sistemul este scalabil si modular permitand gestionarea atat
a unel zone restranse, cat s1 a unel zone extinse la nivelul a
unui numér nelimitat de aparate de iluminat pe aceeasi
platforma.

1.9

Sistemul va fi compatibil si va permite functionarea si cu
aparate de iluminat conventionale - va permite minim
aprinderea / stingerea acestora precum si masurarea
consumului de energie a grupului de aparate de iluminat
conventionale alocate unui punct de aprindere.

1.10

Consumul de energie este disponibil fie pe intervale de
timp configurabile, fie la cerere, la nivel de sistem,
localitate, zone/grupuri de dispozitive si dispozitiv.
Totodata sistemul va putea genera reprezentari grafice
comparative ale consumurilor de energie.

Sistemul permite generarea de statistici §i rapoarte din
datele stocate despre consumul de energie de la nivelul
altor consumatori integrati in sistem (de exemplu: iluminat
festiv, arhitectural etc.).
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Sistemul permite generarea de statistici si rapoarte din
datele stocate despre avariile generate de dispozitivele
sistemului.

113

Sistemul permite utilizatorului stabilirea, la nivel granular a
tipului de raport urmarit (consum energie, avarii), precum si
a intervalelor de timp de interes sau a perioadelor ce se
doresc a fi comparate.

Sistemul oferd posibilitatea interogdrii programate sau la
cerere a fiecirui aparat de iluminat. Parametri tehnici si de
stare monitorizati:
- Starea in care se afld aparatul de iluminat: pornit/oprit;

- Starea si calitatea comunicatiei;

- Temperatura;

- Numar ore de functionare;

- Reglare flux luminos

- Factor de putere;

- Frecventa;

- Tensiune;

- Putere activa;

- Putere reactiva;

- Putere aparenta;

- Intensitatea curentului electric;

- Energie activa;

- Energie aparenta;

- Energie reactiva;

- Total energie activi;

- Total energie aparenta;

- Total energie reactivi;

- Localizare - Coordonatele GPS (long/lat);

- Gradul de inclinare al aparatului de iluminat;

- Nivelul de vibratii al aparatului de iluminat;

- Alerta de impact (ex.: accident rutier care a determinat




modificarea pozitiei stalpului pe care este montat aparatul
de 1luminat);
- Nivel iluminare ambientala (fotoceluld):

Sistemul oferd posibilitatea interogarii programate sau la
cerere a fiecdrui punct de aprindere. Parametri tehnici 1 de
stare monitorizati pentru fiecare punct de aprindere sunt:
- Starea in care se afld punctul de aprindere: pornit/oprit;

- Starea si calitatea comunicatiei;

- Raport de diagnosticare a elementelor componente ale
punctului de aprindere (confirmarea functionarii sau
defectarii elementelor componente critice, contactori,
sigurante de putere, etc.);

- Temperatura;

- Numar ore de functionare;

- Factor de putere;

- Frecventa;

- Tensiune;

- Putere activi;

- Putere reactiva;

- Putere aparentd;

- Intensitatea curentului electric;

- Energie activi;

- Energie aparenta;

- Energie reactivi;

- Total energie activa;

- Total energie aparenta;

- Total energie reactiva;

- Localizare - Coordonatele GPS (long/lat);

- Gradul de inclinare a stilpului pe care este montat punctul
de aprindere;

- Nivelul de vibratii a punctului de aprindere;

- Alerta de impact (ex.: accident rutier care a determinat
modificarea pozitiei stalpului pe care este montat punctul
de aprindere);

- Alerta utilizare defectuoasa sau interventie neautorizata,

- Alerte privind depasirea parametrilor de functionare ale
sistemului (supra/subtensiune, supra/subcurent)

- Nivel iluminare ambientala (fotocelula);

- Tip control (manual, automat);

- Nr. de linii de intrare/iesire;

1.16

Sistemul permite configurarea de valori limitd pentru
parametrii monitorizati sub forma de intervale numerice si
asocierea unuia sau mai multor astfel de intervale la un tip
de alertd. Sistemul este capabil sa alerteze utilizatorul
asupra unui eventual consum neautorizat de energie
electrica din reteaua de iluminat public.

1.17

Controlul si gestiunea sistemului de telegestiune trebuie sa
se realizeze 24h/24h, 7 zile din 7, de pe un calculator/laptop
din dispecerat, printr-o aplicatie web-based, cat si prin
dispozitive mobile (telefoane mobile/tablete), indiferent
daca acestea utilizeazd Android sau i0S, cu sau fara




conectarea acestor terminale la internet in momentul
utilizarii aplicatiilor. Aceste aplicatii vor indeplini functii
specifice fiecdrui utilizator in parte, fie ca acesta este
administratorul sistemului sau un tehnician de instalare/
mentenanta.

1.18

Sistemul va pastra un istoric cu alertele si avariile
inregistrate in sistem, precum si evenimente declansatoare,
impreuna cu data producerii lor si va permite accesarea
acestora prin interfata utilizator pentru o perioada
prestabilita.

1.19

Sistemul va pastra un istoric cu valorile consumurilor de
energie si va permite accesarea acestora prin interfata
utilizator pentru o perioada prestabilita.

1.20

Sistemul permite consultarea online, cat si offline (cu sau
fara conectarea terminalului la internet), a propriei pozitii
geografice pe harta, in timp real, cat si localizarea pe teren
a tuturor dispozitivelor sistemului, functionale sau avariate.

1.21

in aplicatie, atét instalatorii cét si tehnicienii de mentenanti
pot:
- controla ON-OFF punctele de aprindere pe fiecare linie

electrica in parte;
- controla ON-OFF si modifica gradul de iluminare
(dimming) al aparatelor de iluminat;

- citi parametri electrici si de stare pentru fiecare punct de
aprindere si pe fiecare linie electrica in parte;
- ¢iti parametri electrici si de stare pentru fiecare aparat de
iluminat in parte;
- interoga statusului dispozitivelor aflate in proximitatea
terminalului mobil.

- adaugarea de noi dispozitive in sistem sau inlocuirea
unora existente

- diagnoza linii de comunicatii sau  semnal.
Functiile aplicatiei trebuie sa fie disponibile fard conectarea
terminalului la internet, pentru accesibilitate in orice zona,
indiferent de acoperirea GSM 4G/5G.

1.22

In cazul unei defectiuni identificate la nivelul sistemului,
utilizatorii cu rol in solutionarea acestora vor fi informati
imediat prin email, si/sau prin Interfata aplicatiei despre
aparitia unei noi avarii.

1.23

Fiecare notificare privind o avarie Inregistrata in sistem
permite tehnicianului localizarea imediata a dispozitivului
defect pe hartd.

1.24

Pe parcursul instalarii dispozitivelor pe teren, in aplicatia
Web vor fi afisate pe harta simbolurile specifice si statusul
dispozitivelor instalate sau in curs de instalare.

1.235

Instalatorul poate consulta harta si vizualiza pozifia sa
geografica, fara a fi necesara conexiunea la Internet si poate
instala offline din aplicatie dispozitivele prin scanarea
codurilor de bare sau QR aferente, cu ajutorul telefonului.




1.26

Funclia de focalizare (zoom) permite utilizatorului si o
imagine de ansamblu a numarului si localizarii
dispozitivelor instalate pe teren, prin gruparea lor in
clustere.

1.27

La selectia unui punct de aprindere, utilizatorul poate
vizualiza pe harta inclusiv linia de comunicatie principala i
relationarea dintre dispozitivele asociate liniilor.

1.28

La selectia unui aparat de iluminat de pe harta se
vizualizeazd linia si punctul de aprindere din care este
alimentat acesta, precum si aparatele de iluminat vecine lui.

1.29

Utilizatorul poate crea zone de interes (intersectii, treceri de
pietoni, parcari, alei pietonale, artere de trafic intens,
parcuri), la care pot fi alocate oricate si oricare dintre
aparatele de iluminat existente in sistemul de control. In caz
de nevoie, aceste aparate de iluminat pot fi transferate intr-
un mod facil pe alte grupuri.

1.30

Controlul automat are la baza /programele sau scenariile de
functionare standard sau specifice, definite de catre
utilizator, de la nivelul intregului sistem controlat pana la
nivelul unui aparat de iluminat individual.

1.31

Control manual permite controlul sistemului de la distanta,
prin intermediul comenzilor executate de catre utilizator
prin aplicatia web, sau mobila, dupa caz.

1.32

Trecerea in modul de comanda manuala se seteaza pentru o
perioada limitata de timp, dupa care sistemul trece in modul
de comanda automata.

1.33

Permite interconectarea cu o platforma de terta parte prin
intermediul unei interfete Programabile de Aplicatii (API);

1.34

Sistemul include mecanisme de sincronizare automata a
ceasului CMS (Central Management Software) si a
timezone-ului cu toate echipamentele de control din teren,
conform cu pozitia geografica a localitatii unde va fi
instalat.

1.35

Sistemul permite setarea unor calendare de functionare la
nivel de aparat de iluminat si la nivel de punct de aprindere.
In conditille pierderii comunicatiei cu  serverul,
echipamentele trebuie sa functioneze automat dupa ultimul
calendar prestabilit.
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Sistemul permite definirea programului de functionare
standard la nivelul sistemului, precum si configurarea in
avans a unor zile speciale/perioade cu program diferit de
cel standard (Zilele municipiului/ oras/ comuna, Paste,
Criciun etc).

i

In mod standard, la nivel de sistem (valabil pentru intreaga
retea) aprinderea/stingerea se realizeaza in functic de
calendarul astronomic valabil in ziua de refernita cu o
eventuala marja +/- aplicata la timpul de apus/rasarit. (de
exemplu: cu 30 de minute inainte de apusul soarelui, cu 30




de minute dupa rasaritul soarelui).

1.38

In cazul defectarii echipamentelor, cu rezultat pierderea
definitiva a informatiilor legate de calendarul de
functionare, ceasul astronomic si/sau fotocelula incorporata
in punctele de aprindere vor prelua controlul pentru a porni
si opri corpurile de iluminat, evitand astfel o intrerupere
completa a iluminatului stradal pe timp de noapte.

1.39

Din ratiuni de securitate, odata descarcate din magazinele
Play si AppStore, aplicatiile mobile vor putea fi folosite
doar de pe terminalele mobile prevalidate initial in cadrul
sistemului.

De asemenea, oricand pe durata de utilizare, aceste
terminale pot fi invalidate de catre administratorul
sistemului, accesul la functionalitatile sistemului fiind
restrictionate odata cu invalidarea.

1.40

Stocarea si prelucrarea datelor se va face pe un server local,
cu circuit inchis, fard costuri suplimentare pentru servicii
tip cloud sau cloud computing.

1.41

Accesul se face pe baza de Nume Utilizator, Parola si
Autentificare in Doi Pasi, cu generare de cod de acces unic,
prin email si/sau SMS.

1.42

Sistemul va avea in componenta sa echipamente care, prin
functionarea lor, nu genereaza costuri suplimentare pentru
citirea si transmiterea datelor.

Specificatii de performanta si conditii privind siguranta

2.1

Echipamentul va fi insotit de instructiuni de instalare si
montaj.

Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

3.1

Se va prezenta fisa tehnicd emisa de producdtor din care si
reiasd indeplinirea cerintelor;

3.2

Se va prezenta declaratia de conformitate emisd de
producdtor din care sa reiasa marcajul in conformitate cu
cerintele esentiale prevazute de directivele Uniunii
Europene;

3.3

Se va prezenta certificat de conformitate pentru intreg
sistemul de telegestiune, conform directivelor esentiale ce
va confirma ca sistemul de telegestiune cu toate elementele
sale componente (controller punct luminos, punct de
aprindere cu telegestiune si gateway) respecta urmatoarele
standarde: SR EN 61439-1:2012, SR EN 61439-5:2012, SR
EN 61000-6-3:2007 + A1:2011 + AC:2012, SR EN
55032:2015 + AC:2016, SR EN 55011:2016 + A1:2017, SR
EN IEC 61000-3-2:2019, SR EN 61000-3-3:2014, SR EN
IEC 61000-6-1:2019, SR EN 55035:2017, SR EN 61000-4-
2:2009, SR EN 61000-4-3:2006 + A1:2018 + A2:2011, SR
EN 61000-4-4:2013, SR EN 61000-4-5:2015, SR EN
61000-4-6:2014, SR EN 61000-4-8:2010, SR EN 61000-4-
11:2015, SR EN 60068-2-1:2007, SR EN 60068-2-2:2008,




62262:2004, SR EN 00529:1995 + A1:2003 + A2:2015 +
AC:2017 + AC:2019 cmis de catre un organism de
certificare acreditat in conformitate cu SR EN [SO/CEI
17065:2013; Se va prezenta acreditarea organismului de
certificare.
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Pentru fiecare functie solicitata in cadrul fisei tehnice cu
exceptia punctelor de la 1.4 la 1.8, 1.31, 1.33, 1.34, 1.38,
1.39, 1.40 si 1.42 se vor prezenta capturi dintr-o aplicatie
implementatd pana la momentul licitatiei.

3.5

Sistemul de telegestiune propus trebuie sa fie compatibil
TALQ / UCIFY sau similar. Pentru compatibilitatea TALQ
se va prezenta certificat/confirmare membru TALQ iar
producatorul sistemului va apdrea pe pagina de internet a
consortiului TALQ in lista membrilor. https://www.talqg-
consortium.org/. Pentru platforme / consortii / aliante
similare TALQ, se va demonstra apartenenta si
similaritatea.

Conditii de garantie si postgarantie

4.1

Conditii de garantie: componente sistem de telegestiune -
minim 5 ani.

Se va asigura actualizari de software gratuite pe durata de
garantie.

4.2

Conditii post garantie: componente sistem de telegestiune -
se finlocuiesc contracost cu componente identice sau
versiuni actualizate, cu functiuni similare celor livrate
initial - perioada de minim 5 ani.

Actualizari de software disponibile contracost in perioada
de post garantie — perioada de minim 5 ani.

Alte conditii cu caracter tehnic

5.1

Producitorul sistemului de telegestiune pune la dispozitia
clientilor un serviciu de asistentd telefonicd si online
gratuit, in limba romana, cu scopul ghidarii instalatorului
si a utilizatorului atdt in perioada de instalare cat si in
perioada de garantie. Se vor prezenta modalitatile de
acordare a serviciului de asistentd tehnicd (website, numar
de telefon, email, etc.), timpii de raspuns medii.

5.2

Autoritatea contractantd va putea verifica principalele
functionalitati ale sistemului de telegestiune. In acest sens,
se va pune la dispozitia autoritatii contractante un cont
demo in aplicatia de telegestiune ofertatd, disponibila in
magazinele Play si AppStore, cat si in format web-based,
pentru a putea fi verificatd corespondenta cerintelor din
documentatia de atribuire cu sistemul ofertat. Se vor
prezenta datele de autentificare (user si parola) si linkul
pentru rularea contului demo.

PROIECTANT:
S.C. ALBA PROIECT S.R.L
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PARTE DESENATA



N

133

40

7

P

10

47,04

Nota:

7 >

P F R
\{»

piesa _de sprijin

19

—Lungime desfasurota pieso sprijin pe stalp 245 mm

—Lungime desfasurata piesa de strongere 150 mm
—Muchiile ascutite se vor tesi 0.5x45

=Tolerante la cote libere ISC 2768-m

—Daca se executa din materiale nezincate atunci

—Suprafata de zincare 4.97 dm2
—5235J0(0L37.3) SR EN 10025 LT 40x4 STAS 395
—Executie din minim platbanda OIZn 40x4

piesa de strangere
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VERIFICATOR

NUME SEMNATURA| CERINTA

REFERAT - NR. - DATA

T CONSULTING SRL
maska NF 13

710 320 W4

BENEFICIAR: UAT FRUMOSU
CONTRACTOR:
AMPLASAMENT: COMUNA FRUMOSU, JUDETUL SUCEAVA

FAZA:
P.Th.

Nr.:103PT/2023

SPECIFICATIE

NUME SEMNATURA| SCARA | TITLU PROIECT : "Modernizarea si eficientizarea sistemului de
SEF PROIECT | Ing. Andrei Carlescy” /—‘_:_f,-";?;L AN I U iluminat public stradal in comuna Frumosu judetul Suceava
P4t " Y ] e i
PROIECTAT Ing. Midilina Tibucanu T Data : | TITLU PLANSA : Detaliu de executie colier universal pentru fixare console
DESENAT Ing. M3dlina Tibucanu | 3 2023 cu banda de montaj aparate iluminat stradal

Plansa nr.:

DEO1
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Legenda:

1. Linie electrica aeriana

2. Conductor de faza pentru alimentarea
corpului de iluminat

. Conductor de nul de protectie (PE)

. Conductor de nul de lucru (N)

. Corp de iluminat

. Cablu RV-K 3 x 1.5 mmp

. Rola rezerva cablu RV-K 3 x 1.5 mmp

O©Coo~Noo AW

. Clema derivatie cu dinti CDD

L3/

PEN

Y

| e =2

C

. Colier PVC rezistent la UV 200 x 4,5 mm

Nota

partea neizolata actlva a c nductorulun S

nu fie aparenta, la conexiunea dmtre CDD‘

si retea.

VERIFICATOR NUME ISEMNATURA| CERINTA

REFERAT - NR. - DATA

ALBA PROIBCT CONSH}LT!NO SRL
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BENEFICIAR: UAT FRUMOSU
CONTRACTOR:
AMPLASAMENT: COMUNA FRUMOSU, JUDETUL SUCEAVA

FAZA:
P.Th.

Nr.:103PT/2023

SEF PROIECT | Ing. Andrei Cérlescp/,f',\:’; A

SPECIFICATIE NUME SE‘MNAT_URA SCARA

TITLU PROIECT : "Modernizarea si eficientizarea sistemului de
iluminat public stradal in comuna Frumosu judetul Suceava

PROIECTAT Ing. Madilina leucanl}? v M el
DESENAT Ing. Midilina Tibucanu [~ -7 <.

TITLU PLANSA : Detaliu de execulie conexiuni electrice la retea
clasica existenta pentru aparatul de iluminat

Plansa nr.:

DEO2
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Legenda:

Rola rezerva
cablu RV-K
3x 1,5 mmp

1. Linie electrica aeriana torsadata
2. Conductor de faza pentru alimentarea

corpului de iluminat

3. Conductor de nul de protectie (PE)
4. Conductor de nul de lucru (N)

5. Corp de iluminat

6. Clema derivatie cu dinti CDD

7. Stalp de iluminat beton

8. Colier PVC rezistent la UV 200 x 4,5 mm

RV-K
3x1,5mm2

Nota: N b

N

1. Se interzice dézizolarea:
2. Capul terminal va-fi-exet

7
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\ 3xCDD
&
N ’\‘?/
PEN /
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/
\\\ //
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/
e
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<
U catterul.

itat astfel incat

partea neizolata activa a conductorului sa

nu fie aparenta, la conexiunea dintre CDD

si retea.
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SPECIFICATIE NUME EMNATURA| SCARA | TITLU PROIECT : "Modernizarea si eficientizarea sistemului de
SEF PROIECT | Ing. Andrei Cérlescu _—< :g:'.,/;’ e iluminat public stradal in comuna Frumosu judetul Suceava Plansa nr.:
PROIECTAT Ing. Madélina leucgm{’/\r)ﬂ —|" Data : TITLU PLANSA : Detaliu de executie conexiuni electrice la retea DEO3
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32U1Z05S100| 300 | 500 671 | 517 1000
) O 32U1Z05S150| 400 900 1069 653 1500
32U1Z05S200 | 400 | 1400 | 1567 | 697 2000
I
. @33,7 32U1Z05S250 | 500 | 1800 | 1966 | 831 2500
32U1Z05S300 | 800 | 2000 | 2165 1;149 :
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Nota: /f

-radurile evidentiate in tabel indica varianta de consola folosita : [ ' ek \
-se utilizeaza teava OLZn 33,7x2,9 mm - calitatea otelului conform EN10\255 EN10217/1 EN10216/ f
STAS 7656, S195T ; /o
-in cazul utilizarii de teava neagra pentru a asigura protectie anticoroziva\ e ggentf c;erozwl va re’al:za
un tratament de zincare termica cu un strat minim de 395g/mp conform SR EN 1SO- 1461 \002 ;atat la
interior cat si la exterior, dupa executie conform desen ; ] ’

-se introduce in bratul consolei cablul de alimentare al aparatulw de |Ium|nat =¥
-se fixeaza pe stalp consola si colierele la distantele prevazute ;
-se pune bratul consolei in coliere ;

-se regleaza alinierea si verticalitatea consolei ;

-se strang suruburile de prindere ale bratului si ale colierelor ;
-se blocheaza suruburile cu un moment de 0,5-0,7 daNm sau in lipsa cheii dinamometrice, str. ingerea.
se va realiza astfel incat ansamblul sa fie bine fixat, pentru a nu fi posibila rotirea consolei g b\actiuh
vantului ; [
—greutatea tevii/m este de aproximativ 2,25 kg/m ; {

/
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ALBA PROIECT CONSULTING SRL BENEFICIAR: UAT FRUMOSU FAZA:
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AMPLASAMENT: COMUNA FRUMOSU, JUDETUL SUCEAVA

Nr.: 103PT/2023

SPECIFICATIE| NUME EMNATURA| SCARA | TITLU PROIECT : "Modernizarea si eficientizarea sistemului de
SEF PROIECT | Ing. Andrei Carlescy—| . '~ | - 1:- |iluminat public stradal in comuna Frumosu judetul Suceava Plansa nr.:
e
PROIECTAT . MEd3li i u 1 1F : . DEO4
dnp. 0 dolins Tiliicany ~ = f“’: - 3?;263 TITLU PLANSA : Detaliu de executie consola 1
DESENAT Ing. Madalina Tibucanu ‘\‘]"f'*-‘:;._
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Scara 1:2
DIMENSIUNI
LN TR LUNGIMEA
SRS TR o I Y | DESFASURATA
, - 32017155100 | 300 | 500 | 613 | 598 1000
N 32U1Z15S150 | 400 | 900 | 1000 | 802 1500
[ 32012155200| 400 | 1400 | 1482 | 931 2000
933’7 ;:5\\ 1 T rn -\\\\
- 32017155250 | 500 | 1800 | 1868 113& 2500 o/ N\
32017155300 | 800 | 2000 | 2061 | 148’1, M 3000 “P\\
Nota: 1« | NR. 0683

-radurile evidentiate in tabel indica varianta de consola folosita ;
-se utilizeaza teava OLZn 33,7x2,9 mm - calitatea otelului conform EN10255 EN10217/1

STAS 7656, S195T ;

-in cazul utilizarii de teava neagra pentru a asigura protectie anticoroziva Ia agen i

un tratament de zincare termica cu un strat minim de 395g/mp conform SR EN-ISO’ 1461

interior cat si la exterior, dupa executie conform desen ;

-se introduce in bratul consolei cablul de alimentare al aparatului de iluminat ;
-se fixeaza pe stalp consola si colierele la distantele prevazute ;

-se pune bratul consolei in coliere ;

-se regleaza alinierea si verticalitatea consolei ;
-se strang suruburile de prindere ale bratului si ale colierelor ;

-se blocheaza suruburile cu un moment de 0,5-0,7 daNm sau in lipsa cheii dinamometrice, strangerea

se va realiza astfel incat ansamblul sa fie bine fixat, pentru a nu fi posibila rotirea consolei

vantului ;

-greutatea tevii/m este de aproximativ 2,25 kg/m ;

/st[b acti nea
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ALBA PROIECT GONSULTING SRL BENEFICIAR: UAT FRUMOSU FAZA:
e CONTRACTOR: P.Th.
AMPLASAMENT: COMUNA FRUMOSU, JUDETUL SUCEAVA :
bt ET Nr.: 103PT/2023
SPECIFICATIE NUME SEMNATURA| SCARA [ TITLU PROIECT : "Modemizarea si eficientizarea sistemului de
SEF PROIECT | Ing, Andrei Carlescu A~ 777 | _ .1~ |iluminat public stradal in comuna Frumosu judetul Suceava Plansa nr.:
PROIECTAT | Ing. Madalina Tibucanu| Data : |TITLU PLANSA : IE 01
DESENAT Ing. Madalina Tibucanuf.| /= 2023 | PLAN DE INCADRARE iN ZONA
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CLASE DE ILUMINAT M
Valori Recomandate Cale de Circulatie Uscata
CATEGORII DE DRUM L med Cd/mz, Uq ue fr
valoare minima [minim] [minim] (%]
| | M6 0,30 0,35 0,40 20
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